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IOver deze gebruiksaanwijzing

Dit document, “Gebruiksaanwijzing <Volledige Gids>", bevat de
gedetailleerde uitleg van alle functies en werkingen van de camera.

R/

** In dit document gebruikte symbolen

De zwarte iconen tonen de omstandigheden waarin functies gebruikt kunnen worden
en de grijze iconen tonen de omstandigheden waarin functies niet gebruikt kunnen
worden.

Voorbeeld:

Foto’s/Video's m
Opnamefunctie E m E m

Bedieningssymbolen
In dit document wordt de bediening van de camera uitgelegd met gebruik van de
volgende symbolen:




Over deze gebruiksaanwijzing

(A) e :
Modusknop op de voorkant
(B)
Modusknop op de achterkant
(C) AVAD:
Cursorknop omhoog/omlaag/links/rechts

of
Joystick omhoog/omlaag/links/rechts

® ®:

Druk op het midden van de joystick

GN
[MENU/SET]-knop

Bedieningsknop

* Andere symbolen, zoals de iconen die op het camerascherm getoond worden,
worden ook in de uitleg gebruikt.

* Dit document beschrijft de procedure voor het selecteren van de menu-items als
volgt:
Voorbeeld) Zet [Beeldkwaliteit] van het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit]) menu op
[STD.].

@ »0O]1» [€E-] =» [Beeldkwaliteit] ® Selecteer [STD.]



Over deze gebruiksaanwijzing

Symbolen voor classificatie van mededelingen

In dit document worden de mededelingen geclassificeerd en beschreven met gebruik
van de volgende symbolen:

: Te bevestigen voordat de functie gebruikt wordt
: Hints voor een beter gebruik van de camera en tips voor opnames
m: Mededelingen en aanvullende items met betrekking tot specificaties

: Gerelateerde functies en informatie

* De in dit document gebruikte afbeeldingen en illustraties dienen ter uitleg van de
functies.

* De beschrijving in dit document is gebaseerd op de onderling verwisselbare lens
(H-ES12060).
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I Introductie

Dit hoofdstuk beschrijft informatie die u dient te kennen voordat u van start
gaat.

@ \V/6or het gebruik: 18

® Standaardaccessoires: 21

® | enzen die gebruikt kunnen worden: 23

® Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden: 24
® Namen van onderdelen: 27
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Introductie — Véér het gebruik

V6or het gebruik

** Firmware van uw camerallens

Er kunnen firmware-updates verstrekt worden om de capaciteiten van de camera te
verbeteren of functionaliteit toe te voegen.

Controleer of de firmware van de camera/lens die u gekocht heeft de laatste versie is.
We raden aan de laatste firmware-versie te gebruiken.

* Om de firmware-versie van de cameral/lens te controleren, dient u de lens op de
camera te bevestigen en [Versie disp.] in het [Set-up] ([Overig])-menu te selecteren.
U kunt de firmware ook updaten in [Versie disp.]. (=»[Versie disp.]: 608)

* Voor de meest recente informatie over de firmware of het downloaden/updaten
van de firmware kunt u onderstaande ondersteunende site bezoeken:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html
(Alleen Engels)

¢ Hanteren van de camera

Wanneer u deze camera gebruikt, moet u erop letten deze niet te laten vallen,
ergens tegenaan te stoten of te veel kracht te gebruiken. Dit kan storingen of
beschadiging van de camera en de lens veroorzaken.

Als zand, stof of vloeistoffen op het scherm terechtkomen, veeg die er dan af
met een droge, zachte doek.
— De aanraakbediening kan anders mogelijk onjuist herkend worden.

Bij gebruik met lage temperaturen (-10 °C tot 0 °C)
— Bevestig voor het gebruik een Panasonic lens met een aanbevolen minimum
werktemperatuur van =10 °C.

Plaats uw hand niet in het montage-element van de camera.
Dit kan defecten of beschadigingen veroorzaken omdat de sensor een gevoelig
onderdeel is.

Als u de camera schudt terwijl u hem uitschakelt, kan een sensor in werking
treden of wordt een ratelend geluid gehoord. Dit wordt veroorzaakt door het
mechanisme van de beeldstabilisator in de body. Het is geen defect.
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Introductie — Véér het gebruik

++» Spatbestendigheid
Spatbestendigheid is een term die gebruikt wordt om een extra niveau van
bescherming te beschrijven dat door deze camera geboden wordt tegen de
blootstelling aan een minimale hoeveelheid vocht, water of stof.
Spatbestandigheid garandeert niet dat de schade niet zal optreden als deze
camera aan rechtstreeks contact met water onderworpen wordt.
Om de mogelijkheid van beschadiging tot een minimum te beperken, dient u te
controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen zijn:
— Spatbestendigheid werkt in combinatie met de lenzen die speciaal ontworpen zijn
om dit kenmerk te ondersteunen.
— Sluit zorgvuldig de klepjes, de doppen van de aansluitingen, enz.
— Als de lens of de dop verwijderd worden, of een deur open staat, zorg er dan voor
dat zand, stof en vocht niet naar binnen dringen.
— Als vloeistof op de camera terechtkomt, veeg die er dan af met een droge, zachte
doek.

«» Condensatie (wanneer de lens, de zoeker of het scherm
beslagen zijn)

* Condens doet zich bij verschillen in temperatuur of vochtigheid. Wees voorzichtig,
omdat dit kan leiden tot vervuiling, schimmel, en storingen in de lens, zoeker en
monitor.

* Als condensaat optreedt, schakel de camera dan uit en laat hem ongeveer 2 uur met
rust. De bewaseming zal op natuurlijke wijze verdwijnen naarmate de temperatuur
van de camera de omgevingstemperatuur nadert.

«» Maak van tevoren een proefopname

Maak van tevoren een proefopname van een belangrijke gebeurtenis (bruiloft, enz.)
om te controleren of de opname normaal uitgevoerd kan worden.

** Geen vergoeding voor opnames

Houd er rekening mee dat geen vergoeding uitgekeerd wordt als de opnames niet
uitgevoerd kunnen worden wegens een probleem met de camera of de kaart.
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Introductie — Véér het gebruik

+* Let op het copyright

Volgens de copyrightwetgeving mag u de beelden en audio die u opgenomen heeft
zonder de toestemming van de copyrighthouder niet voor andere doeleinden dan voor
persoonlijk vermaak gebruiken.

Wees voorzichtig omdat er gevallen zijn waarin beperkingen op de opname van
toepassing zijn, zelfs voor het doel van persoonlijk vermaak.

+* Lees ook “Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik”
(=»Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik: 747)
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Introductie — Standaardaccessoires

Standaardaccessoires

Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in
gebruik te nemen.

* De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het
gebied waar u de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires “Operating Instructions <Quick Start
Guide>" (bijgeleverd).

e Digitale Camerabody
(wordt in dit document camera genoemd.)
© Batterijpakket
(wordt in dit document batterijpak of batterij genoemd.)
* Laad de batterij voor het gebruik.
® Batterijlader
(wordt in dit document batterijlader of lader genoemd.)
© Netadapter
* Deze wordt gebruikt voor het opladen en de stroomtoevoer.
® USB-aansluitkabel
@ BNC-conversiekabel (voor TC IN/OUT)
® Kabelhouder
® Schouderriem
e Cameradop™
®Oogdop™
® Bescherming flitsschoen™
® Dop aansluiting flits-synchronisatie”™

*1 Deze is op het moment van aankoop op de camera bevestigd.

21



Introductie — Standaardaccessoires

Bijgeleverde artikelen bij DC-GH6L (Lenskitproduct)

® Onderling verwisselbare lens:
H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0
ASPH./POWER 0.1.8.”
* Stof- en spatbestendig
* De aanbevolen werktemperatuur is tussen =10 °C en 40 °C
o Lenskap
e Lensdop?
® Achterste lensdop™?

Bijgeleverde artikelen bij DC-GH6M (Lenskitproduct)

® Onderling verwisselbare lens:
H-FS12060 “LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER
0.l.8.”
* Stof- en spatbestendig
* De aanbevolen werktemperatuur is tussen 0 °C en 40 °C
@ Lenskap
o Lensdop?
® Achterste lensdop™?

*2 Deze is op het moment van aankoop op de lens bevestigd.
* De geheugenkaart is optioneel.

* Raadpleeg uw verkoper of Panasonic als u de bijgeleverde accessoires verliest. (U
kunt de accessoires apart aanschaffen.)
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Introductie — Lenzen die gebruikt kunnen worden

Lenzen die gebruikt kunnen worden

De camera kan de speciale lenzen gebruiken die compatibel zijn met de
specificatie van de lensmontage van het Micro Four Thirds™ systeem
(Micro Four Thirds montage).
MICRO MICRO

FOURTHIRDS

U kunt ook de Leica M Montage onderling verwisselbare lens gebruiken
door de M Montageadapter te bevestigen (DMW-MA2M: optioneel).

«» Over de lens en de functies

Afhankelijk van de gebruikte lens zijn bepaalde functies, zoals focus,
beeldstabilisatie en zoomfuncties, mogelijk uitgeschakeld of werken
anders.
* Raadpleeg de catalogussen/websites voor informatie over ondersteunde
lenzen.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
(Alleen Engels)

* De brandpuntafstanden die aangegeven worden op een Micro Four Thirds lens
zijn gelijk aan twee keer die van een 35 mm filmcamera.
(De brandpuntafstanden zullen gelijk zijn aan die van een 100 mm lens in termen
van 35 mm, als een 50 mm lens gebruikt wordt.)
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Introductie — Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden

Geheugenkaarten die gebruikt kunnen
worden

U kunt CFexpress-kaarten en SD-geheugenkaarten voor deze camera

gebruiken.

Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden, worden hieronder

beschreven (Met ingang van januari 2022).

* SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden in
dit document aangeduid met de algemene naam SD-kaart.

* Als geen verschil tussen een CFexpress-kaart en een SD-kaart gemaakt wordt,
wordt de kaart eenvoudig aangeduid als kaart.

* Controleer de volgende website voor informatie over geheugenkaarten met
bevestigde werking:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
(Alleen Engels)

Kaartslot 1: CFexpress-kaart

CFexpress-kaart (CFexpress Ver.2.0 Type B) (64 GB tot 512 GB)

Kaartslot 2: SD-geheugenkaart

SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart/SDXC-geheugenkaart (Maximum
256 GB)

* De camera ondersteunt UHS-I/UHS-II UHS-snelheidsklasse 3 standaard en UHS-II
Video-snelheidsklasse 90 standaard SD-kaarten.

S Voo
xC 1
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Introductie — Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden

++» SD-kaarten die gebruikt kunnen worden met deze camera

Bij gebruik van de volgende functies moeten kaarten worden gebruikt met

de juiste SD-snelheidsklasse, UHS-snelheidsklasse en

Video-snelheidsklasse.

* Snelheidsklassen zijn standaards voor de SD-kaart om de minimum snelheid te
garanderen die voor continu schrijven nodig is.

[Video-opname]

Bitsnelheid van de ) Voorbeeld van
. Snelheidsklasse .
opnamekwaliteit aanduiding
Klasse 10 CLASS@ @
72 Mbps of minder | UHS-snelheidsklasse 1 of hoger w
Video-snelheidsklasse 10 of hoger V]O
UHS-snelheidsklasse 3 @
200 Mbps of minder
Video-snelheidsklasse 30 of hoger V30
400 Mbps of minder | Video-snelheidsklasse 60 of hoger V60
600 Mbps of minder | Video-snelheidsklasse 90 V90

* De volgende soorten video kunnen niet op SD-kaarten opgenomen worden. Gebruik
CFexpress-kaarten.
— [Apple ProRes] video met resolutie van 4K of meer
— [MOV] video met een bitsnelheid van 800 Mbps of meer
— Video met variabele beeldfrequentie met een opnamekwaliteit met
beeldcompressiemodus ALL-Intra
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Introductie — Geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden

* U kunt het schrijven en wissen van gegevens voorkomen door het
wisbeveiligingsschuifje (A) op de SD-kaart in te stellen op “LOCK”.

(A)

* De gegevens die op een kaart opgeslagen zijn, kunnen beschadigd raken door
elektromagnetische golven, statische elektriciteit of defecten van de camera of
de kaart. We raden aan een back-up van belangrijke gegevens te maken.

* Houd de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken te
voorkomen.
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Introductie — Namen van onderdelen

Namen van onderdelen

® Camera: 27
@ Bijgeleverde lens: 35
® Zoeker/schermweergaven: 37

Camera
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Introductie — Namen van onderdelen

(1) Stereo microfoon (=»Audio-instellingen: 364)
* Pas op dat u de microfoon niet met uw vinger blokkeert. Het zal moeilijk zijn om
dan audio op te nemen.
2
3

Aandrijfstandknop (= De aandrijfstand selecteren: 210)

Flitsschoen (bescherming flitsschoen) (= De bescherming van de flitsschoen

verwijderen: 325)

* De bescherming van de flitsschoen buiten het bereik van kinderen houden om
het inslikken ervan te voorkomen.

(4) [LVF]-knop (= Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 88)

(5) Modusknop op de voorkant (= Modusknop op de voorkant/Modusknop op de
achterkant: 81)

(6) [WB] (Witbalans)-knop (= Witbalans (WB): 300)

(7) [1SO] (ISO-gevoeligheid)-knop (= 1SO-gevoeligheid: 294)

®) [ ] (Belichtingscompensatie)-knop (=»Belichtingscompensatie: 287)
(9) Stroomlampje (= De klok instellen (Bij de eerste inschakeling): 72)

(10) [-©-] (Referentieteken opname-afstand) (®»Handelingen op het MF
Assist-scherm: 199)
(11) Laadlampje (=»Aanduidingen laadlampje: 50)/
Netwerkverbindingslampje (= Controleren van de werking van de Wi-Fi en
Bluetooth functies: 624)
12) [®1] (Audio-informatie)-knop (2 [Audio-informatie]: 373)
13) Videoknop (=»Basisbediening voor video's: 126)
1

1

(12)

(13)

(14) Toestel aan/uit (»De klok instellen (Bij de eerste inschakeling): 72)
(15) Vergrendelknop van modusknop (=»De opnamemodus selecteren: 79)
(16)

5
6) Modusknop (= De opnamemodus selecteren: 79)
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Introductie — Namen van onderdelen

17) [@] (Afspelen)-knop (= Beelden afspelen en bewerken: 474)
(18) Vergrendelhendeltje bediening (= Vergrendelingshendeltje bediening: 86)

(19) Scherm (»Zoeker/schermweergaven: 37, Weergave scherm/zoeker: 707)/
Touch scherm (= Touch scherm: 84)

(20) [ 1 (AF mode)-knop (= De AF-modus selecteren: 167)

(21) Hendel focusmodus (= Selecteren van de Focusmodus: 153, AF gebruiken: 155,
Opnemen met MF: 195)

(22) Modusknop op de achterkant (< Modusknop op de voorkant/Modusknop op de
achterkant: 81)

(23) [AF ON]-knop (=[AF ON]-knop: 157)
(24) Achter statuslamp (=»Basisbediening voor video's: 126)
(25) Joystick (=»Joystick: 83)/

Fn-knoppen (=Fn-knoppen: 517)

Midden: Fn9, A: Fn10, »: Fn11, ¥: Fn12, €: Fn13
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Introductie — Namen van onderdelen

(26
(27) Cursorknoppen (= Cursorknoppen: 82)/

Fn-knoppen (®Fn-knoppen: 517)

A:Fn14,»:Fn15, V:Fn16, €. Fn17

Bedieningsknop (= Bedieningsknop: 81)

[MENU/SET]-knop (= [MENU/SET]-knop: 82, Menubedieningsmethoden: 99)
[DISP.]-knop (= De display-informatie omschakelen: 91)

[®] (Annuleer)-knop (= Menubedieningsmethoden: 99)/

[ﬁ]] (Wis)-knop (=»Beelden wissen: 494)/

Fn-knop (Fn1) (=*Fn-knoppen: 517)

[Q] (Quick menu)-knop (= Quick Menu: 94)

30



Introductie — Namen van onderdelen

(39)

Diopterinstelring (= De zoekerdioptirie aanpassen: 87)

Oogdop (=»De zoeker reinigen: 752)

* Houd de oogdop buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Zoeker (= Zoeker/schermweergaven: 37, Tussen het scherm en de zoeker

schakelen: 88, Weergave scherm/zoeker: 707)

Oogsensor (@ Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 88)

Luidspreker (=»[Toon]: 598)

Vergrendelhendeltje oogdop (= De zoeker reinigen: 752)

Ventilatorinlaat (= [Ventilatormodus]: 580)

* De ventilatorinlaat voor de koelventilator.

* Sluit de ventilatie-openingen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden,
gordijnen of gelijkaardig materiaal.

Statiefaansluiting (= Statief: 759)

* Als u probeert een statief aan te sluiten waarvan de schroeflengte 5,5 mm of
meer is, zult u mogelijk niet in staat zijn hem stevig vast te zetten of kan de
camera schade berokkend worden.

31



Introductie — Namen van onderdelen

[REMOTE]-aansluiting (= Afstandsbediening sluiter (optioneel): 703)
Kaarttoegangslampje 1 (= Aanduidingen kaarttoegang: 62)
Kaartslot 1 (®»Kaarten plaatsen (optioneel): 60)

Kaartslot 2 (®»Kaarten plaatsen (optioneel): 60)
Kaarttoegangslampje 2 (= Aanduidingen kaarttoegang: 62)

Kaartklep (= Kaarten plaatsen (optioneel): 60)
Vrijgavehendeltje batterijklep (2 Plaatsing batterij: 47)

(40)
41)
(42)
(43)
(44)
(45) Vergrendelhendeltje kaartklep (= Kaarten plaatsen (optioneel): 60)
(46)
(47)
(48) Batterijklep (= Plaatsing batterij: 47)
(49) DC-koppelaardeksel (< Netadapter (optioneel)/DC-koppelaar (optioneel): 706)
* Als u een netadapter gebruikt, wees er dan zeker van dat het DC-koppelaar
van Panasonic (DMW-DCC17: optioneel) en de netadapter (DMW-AC10:
optioneel) gebruikt worden.
* Gebruik altijd een originele Panasonic netadapter (DMW-AC10: optioneel).
* Wanneer een (optionele) netadapter gebruikt wordt, moet de netkabel gebruikt
worden die bij de (optionele) netadapter geleverd is.
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Introductie — Namen van onderdelen

(64)(65)(66)(67) (68)(69)(70)(50)

(50) Lusje voor schouderriem (=»Een schouderriem bevestigen: 40)
(51) Sluiterknop (=»Basisbediening voor foto's: 118)

(562) Zelfontspannerlampje (= Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 238)/
AF Assist-lampje (®[AF ass. lamp]: 165)

(53

Uitvergrote live weergave (video)-knop (=>[Vergr. liveweerg. (video)]: 356)/
Fn-knop (Fn2) (®Fn-knoppen: 517)

(54) Greep

(55) Preview-knop (2> Preview-modus: 285)/

Fn-knop (Fn3) (®Fn-knoppen: 517)
(56) Voor statuslamp (=»Basisbediening voor video's: 126)

(57

Aansluiting flits-synchronisatie (dop aansluiting flits-synchronisatie) (= Een
synchronisatiekabel met de aansluiting van de flits-synchronisatie verbinden:
326)

* Gebruik de flitser met een synchronisatiespanning van 250 V of minder.

* Verbind de bijgeleverde BNC-conversiekabel (voor TC IN/OUT) wanneer de
tijdcode met een extern apparaat gesynchroniseerd wordt. (< Synchroniseren
van de tijdcode met een extern apparaat: 390)

* Hou de dop van de aansluiting van de flits-synchronisatie buiten het bereik van
kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
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Introductie — Namen van onderdelen

(58) [MIC]J-aansluiting (®Externe microfoons (optioneel): 374)

(59) Aansluiting koptelefoon (<»Hoofdtelefoon: 382)
* Een excessieve geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan gehoorletsel
veroorzaken.
(60) USB-poort (= Doe de batterij in de camera om deze op te laden: 49, USB-poort:
681)

Montage kabelhouder (= De kabelhouder bevestigen: 459)

= o
8 2

HDMI-aansluiting (®*HDMlI-apparaten verbinden: 458, HDMI-aansluiting: 680)

&)
£

Ventilatoruitlaat (< [Ventilatormodus]: 580)

* De ventilatoruitlaat voor de koelventilator.

* Sluit de ventilatie-openingen van dit toestel niet af met kranten, tafelkleden,
gordijnen of gelijkaardig materiaal.

(64) Pasmarkering voor de lens (< Een lens bevestigen: 64)
(65) Bevestiging

(66) Contactpunten

(67) Sensor

(68) Lensvergrendeling

(69) Sub-videotoets (<»Basisbediening voor video's: 126)
(70)

Vrijgaveknop lens (= Een lens verwijderen: 65)
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Introductie — Namen van onderdelen

Bijgeleverde lens

H-ES12060

(N (2)@3) 4)5) (6

H-FS$12060
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Introductie — Namen van onderdelen

(1) Lensopperviak

(2) Focusring (= Opnemen met MF: 195)

(3) Zoomring (=®*Opname met zoom: 204)

(4) O.l.S.-schakelaar (= Beeldstabilisatie: 259)

(5) [AF/MF]-schakelaar (®»AF gebruiken: 155, Opnemen met MF: 195)

* U kunt tussen AF en MF schakelen.
Als [MF] op de lens of op de camera ingesteld is, zal de werking met MF zijn.

(6) Contactpunten
(7) Montagerubber lens

(8) Pasmarkering voor de lens (= Een lens bevestigen: 64)
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Introductie — Namen van onderdelen

Zoeker/schermweergaven

Op het moment van aankoop geeft de zoeker/het scherm de volgende

iconen weer.

* Raadpleeg voor andere iconen dan die hier beschreven worden (= Weergave

scherm/zoeker: 707)

Zoeker

(?) (2) (fli)(‘i«) (?) (fli) (7)
5o, is] AFS [m] W |

S %
s g o o
a bl °
= O —
s L a4 =
o = 2 o
< Q

[ [ (60 E28 et o100 [0 900aml
(8) (9)10X11)(12)  (13)  (14) (15)(16)(17)

Monitor

E®@60 F28 :0 150100 ({2 999 A
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Introductie — Namen van onderdelen

(
(2)
(3)

4)
®)

9)
(10
(1)
(12

(17

Fotostijl (=»[Fotostijl]: 307)
Niveaumeting (= [Niveaumeting]: 573)

Beeldkwaliteit (< [Beeldkwaliteit]: 123)/
Fotoresolutie (= [Fotoresolutie]: 121)

AF-gebied (= Verplaatsing AF Area: 187)

Focusmodus (= Selecteren van de Focusmodus: 153, AF gebruiken: 155,
Opnemen met MF: 195)

AF mode (=®»De AF-modus selecteren: 167)

Beeldstabilisatie (= Beeldstabilisatie: 259)

Focus (groen) (=»Basisbediening voor foto's: 118, AF gebruiken: 155)/
Opnamestatus (rood) (= Basisbediening voor video's: 126, Hoge Resolutie
Modus: 220)

Opnamefunctie (= De opnamemodus selecteren: 79)

Meetfunctie (= [Meetfunctie]: 268)

Sluitertijd (®»Basisbediening voor foto's: 118, Sluiter-Prioriteit AE-modus: 277)
Diafragmawaarde (=»Basisbediening voor foto's: 118, Lensopening-Prioriteit
AE-modus: 274)

Waarde belichtingscompensatie (= Belichtingscompensatie: 287)/
Handmatige belichtingsassistentie (®Handmatige belichtingsassistentie: 282)
1ISO-gevoeligheid (= 1SO-gevoeligheid: 294)

Kaartslot (®»Kaarten plaatsen (optioneel): 60)/

Dubbele kaartslotfunctie (= [Functie dubbel kaartslot]: 587)

Aantal foto's dat kan worden gemaakt (= Aantal foto's dat kan worden gemaakt
en video-opnametijd met kaarten: 770)/

Aantal foto's dat continu kan worden gemaakt (= Aantal foto's dat continu
opgenomen kan worden: 216)

Batterijaanduiding (= Stroomaanduidingen: 55)

* Druk op [®] om tussen weergeven/verbergen van de niveaumeting te
schakelen.
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IVan Start

Lees dit hoofdstuk om de camera gereed te maken alvorens een opname
te maken.

® Een schouderriem bevestigen: 40

® De batterij laden: 42

® Kaarten plaatsen (optioneel): 60

® Een lens bevestigen: 64

® Aanpassen van de schermrichting en -hoek: 70
® De klok instellen (Bij de eerste inschakeling): 72
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Van Start — Een schouderriem bevestigen

Een schouderriem bevestigen

Bevestig met de volgende procedure een schouderriem aan de camera om
te voorkomen dat hij valt.
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Van Start — Een schouderriem bevestigen

* Trek aan de schouderriem en controleer of hij niet los komt.
* Bevestig het tegengestelde einde van de schouderriem op dezelfde manier.
* Gebruik de schouderriem om uw schouder.
— Draag hem niet om uw nek.
Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
* Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
— De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
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Van Start — De batterij laden

De batterij laden

® Laden met de lader: 44

® Plaatsing batterij: 47

@ Doe de batterij in de camera om deze op te laden: 49

® De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt voorzien
(Stroomtoevoer/opladen): 53

® Mededelingen over laden/stroomtoevoer: 55

® [Batterijpbesparingsmodus]: 57

U kunt de batterij laden door of de bijgeleverde lader te gebruiken of in de

camerabody.

U kunt de camera ook inschakelen en stroom van een stopcontact

gebruiken.

U kunt ook de Batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) gebruiken.

 De batterij die gebruikt kan worden met de camera is DMW-BLK22. (Met
ingang van januari 2022)
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Van Start — De batterij laden

Optionele batterij DMW-BLF19
U kunt ook DMW-BLF19 (optioneel) gebruiken maar er zijn de volgende
beperkingen:
* De volgende functies kunnen niet gebruikt worden:
— [Opn. kwaliteit] waarbij een resolutie van C4K overschreden wordt
— [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een opname-framesnelheid
van 60,00p overschrijdt
— [Variabele beeldfreq.] waarbij een framesnelheid van 60 fps overschreden wordt
» De batterijcapaciteit is laag en dit verlaagt dus het aantal foto's dat kan
worden gemaakt en de beschikbare opnametijd.
* Er zullen 4 controlelampjes voor de resterende batterijlading zijn.
Wij raden aan DMW-BLK22 te gebruiken (bijgeleverd/optioneel).

* Op het moment van aankoop is de batterij niet geladen. Laad de batterij voor het
gebruik.
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Van Start — De batterij laden

Laden met de lader
Oplaadtijd: Ongev. 230 min

* Gebruik de bijgeleverde lader en Netadapter.

* De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.
De oplaadtijd kan variéren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.
De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die
lange tijd niet gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.

* Gebruik voor het laden de producten die bij de camera geleverd zijn.
* Gebruik de lader binnenshuis.

1 Verbind de lader en de netadapter met de
USB-aansluitkabel.

* Controleer de richting van de aansluitingen en steek de stekker, die u
vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(Door ze onder een hoek naar binnen te steken, kan vervorming of een
slechte werking veroorzaakt worden)

2 Steek de netadapter in een stopcontact.
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Van Start — De batterij laden

3 Plaats de batterij.
® De laadlampjes ([CHARGE]) (A) knipperen en het laden begint.

* Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.

* Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
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Van Start — De batterij laden

++» Aanduidingen laadlampjes

Laadstatus | 0 % tot49 % 50 % tot 79 % | 80 % tot 99 % 100 %
WE}" oo aume ‘Q‘OE;""”‘ 0 2"}; 000
Laadlampjes | |—|—|
(B) (C)=(B) (C) (B) (D)
(B) Knippert
(C) Aan
(D) Uit

* Als de batterij geplaatst is terwijl de lader niet met de stroombron verbonden is, gaan
de laadlampjes een bepaalde tijd branden om u in staat te stellen het batterijniveau
te controleren.

* Na het laden moet de aansluiting op de stroombron afgesloten worden en de
batterij verwijderd.
* Als het [50%]-lampje snel knippert, wordt er niet opgeladen.
— De temperatuur van de batterij of van de omgeving is te hoog of te laag.
Probeer te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
— De polen op de lader of op de batterij zijn vuil.
Verwijder de aansluiting op de stroombron en veeg ze af met een droge doek.
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Van Start — De batterij laden

Plaatsing batterij

* Gebruik altijd originele Panasonic batterijen (DMW-BLK22).
— U kunt ook DMW-BLF19 (optioneel) gebruiken maar er zijn beperkingen:
(= Optionele batterij DMW-BLF19: 43)
* Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product
niet.

* Controleer of de aan-/uitschakelaar van de camera op [OFF] gezet is.

* Controleer of het hendeltje (E) de batterij op zijn plaats houdt.
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Van Start — De batterij laden

% De batterij verwijderen

1 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].

2 Open de batterijklep.

3 Duw het hendeltje (E) in de richting van de pijl en verwijder vervolgens de

batterij.

* Controleer of de toegangslampjes van de kaart uit zijn voordat u de batterij
verwijdert. (=»Aanduidingen kaarttoegang: 62)

* Controleer of geen vreemde objecten op de binnenkant (rubber afdichting) van
de batterijklep zitten.

* \erwijder de batterij na gebruik.
(De batterij zal leeg raken als hij lange tijd in de camera blijft zitten.)

* De batterij wordt warm na het gebruik, tijdens het laden en onmiddellijk na het
laden.
De camera wordt ook warm tijdens het gebruik. Dit is geen defect.

* Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij omdat de batterij naar buiten
springt.
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Van Start — De batterij laden

Doe de batterij in de camera om deze op te laden
Oplaadtijd: Ongev. 220 min

* Gebruik van de camerabody en de bijgeleverde Netadapter.

* De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.
De oplaadtijd kan variéren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.
De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die
lange tijd niet gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.

* Gebruik voor het laden de producten die bij de camera geleverd zijn.
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Van Start — De batterij laden

Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF].

Plaats de batterij in de camera.

WIN =

Verbind de USB-poort van de camera met de netadapter

met gebruik van de USB-aansluitkabel.

* Controleer de richting van de aansluitingen en steek de stekker, die u
vasthoudt, recht naar binnen/naar buiten.
(Door ze onder een hoek naar binnen te steken, kan vervorming of een
slechte werking veroorzaakt worden)

4 Steek de netadapter in een stopcontact.

* Het laadlampje (F) wordt rood en het laden begint.

+“* Aanduidingen laadlampje

Laadlampje (rood)
Aan: Opladen bezig.
Uit: Opladen is voltooid.
Knippert: Laadfout.
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Van Start — De batterij laden

* U kunt de batterij ook laden door een USB-apparaat (PC, enz.) op de camera
aan te sluiten met de USB-aansluitkabel.
In dat geval kan het laden even duren.

* Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
* Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
Dit kan en slechte werking tot gevolg hebben.
* Na het laden moet de aansluiting op de stroombron afgesloten worden.
* Als het laadlampje rood knippert, is laden niet mogelijk.
— De temperatuur van de batterij of van de omgeving is te hoog of te laag.
Probeer te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
— De polen van de batterij zijn vuil.
Verwijder de batterij en veeg het vuil met een droge doek weg.
* Zelfs als de on/off-schakelaar van de camera op [OFF] gezet is, en de camera is
uitgeschakeld, verbruikt hij stroom.
Als de camera lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de stekker uit het
stopcontact om stroom te besparen.
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Van Start — De batterij laden

+*» Stroomvoorziening

Als de batterij in de camera geplaatst is om geladen te worden en de
camera wordt ingeschakeld, dan kunt u opnames maken terwijl de camera
van stroom voorzien wordt.

. [] wordt op het scherm weergegeven terwijl de stroom toegevoerd wordt.

* U kunt de stroom ook toevoeren door een USB-aansluitkabel te gebruik om de
camera en een USB-apparaat (PC, enz.) te verbinden.

* De batterij kan niet geladen worden terwijl stroom toegevoerd wordt.

* Schakel de camera uit voordat u de netadapter aan- of afsluit.

* De resterende lading van de batterij kan afnemen afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden. Als het batterijniveau weg is, zal de camera
uitgeschakeld worden.

* Afthankelijk van de capaciteit van de stroomtoevoer van het aangesloten
apparaat is het misschien niet mogelijk stroom toe te voeren.

* Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur (< Voor
informatie over de weergave van de hoge temperatuur: 130)
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Van Start — De batterij laden

De camera gebruiken terwijl deze van stroom wordt
voorzien (Stroomtoevoer/opladen)

Aangezien deze camera en de artikelen die bij de batterijlader
(DMW-BTC15: optioneel) geleverd zijn compatibel zijn met USB PD (USB
Power Delivery), kunt u opladen terwijl de camera van stroom voorzien
wordt.

Sluit de USB-aansluitkabel, de netadapter en de netkabel van de
batterijlader (DMW-BTC15: optioneel) aan op de camera.

Oplaadtijd: Ongev. 170 min

* Gebruik de camerabody en de netadapter die bij de batterijlader (DMW-BTC15:
optioneel) geleverd is. De camera is uitgeschakeld.

* De aangeduide oplaadtijd is voor als de batterij volledig ontladen is.
De oplaadtijd kan variéren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt wordt.
De oplaadtijd voor een batterij in een warme/koude omgeving of een batterij die
lange tijd niet gebruikt werd, kan langer zijn dan normaal.

0}
|

(G) USB-aansluitkabel
(H) Netadapter
(I) Netkabel
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Van Start — De batterij laden

* Plaats de batterij in de camera.

* Maak de verbinding door de USB-aansluitkabel van de batterijlader (DMW-BTC15:
optioneel) te gebruiken.

* Als de camera ingeschakeld is, zal het laden langer duren dan wanneer de camera
uitgeschakeld is.

* Zelfs wanneer verbinding gemaakt wordt met apparaten die USB PD
ondersteunen, bent u mogelijk niet in staat te laden terwijl de camera gebruikt
wordt.

* Als verbinding gemaakt wordt met apparaten (PC, enz.) die USB PD niet
ondersteunen en de camera wordt ingeschakeld, dan zal die alleen voor een
stroomtoevoer zorgen.

* Schakel de camera uit voordat de stekker aan- of afgesloten wordt.

* De resterende lading van de batterij kan afnemen afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden. Als het batterijniveau weg is, zal de camera
uitgeschakeld worden.

* Afhankelijk van de capaciteit van de stroomtoevoer van het aangesloten
apparaat is het misschien niet mogelijk stroom toe te voeren.
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Van Start — De batterij laden

Mededelingen over laden/stroomtoevoer

++ Stroomaanduidingen

Aanduiding op scherm

¥
rﬂllllll
—|
) (K
(J) USB-aansluitkabel stroomtoevoer
(K) Batterijaanduiding

80 % of hoger

60 % tot 79 %

40 % tot 59 %

19 % of lager

AT
]
] 20 % tot 39 %
1

= = Batterij laag (het stroomlampje knippert ook).
* Laad of vervang de batterij.

Knippert rood

* Het op het scherm aangeduide batterijniveau is approximatief.
Het exacte niveau varieert afhankelijk van de omgeving en de werkomstandigheden.
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Van Start — De batterij laden

* We raden aan originele Panasonic batterijen te gebruiken.

Er bestaat de mogelijkheid dat het gebruik van niet-originele batterijen
ongelukken of storingen kan veroorzaken die tot brand of explosies leiden.
Houd u er rekening me dat wij niet aansprakelijk zijn voor ongeacht welke
ongevallen of storingen als gevolg van het gebruik van niet-originele
batterijen.

* Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van
de stroomplug.

Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden
door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.

* Gebruik de netadapter of de USB-aansluitkabel niet op andere apparaten.

Dit kan een slechte werking tot gevolg hebben.

* Gebruik geen USB-verlengkabels of USB-conversie-adapters.

* De batterij kan geladen worden wanneer hij nog enigszins geladen is, maar het
wordt niet aangeraden de batterij vaak bij te laden als hij nog geheel geladen is.
(Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)

* Als er een stroomonderbreking of enig ander probleem is met het stopcontact,
zal het laden mogelijk niet met succes voltooid worden.

Sluit de stekker opnieuw aan.

* Breng geen aansluitingen tot stand op USB-poorten voor toetsenborden of
printers of op USB-hubs.

* Als de aangesloten PC de slaapstatus binnengaat, kan het laden/de
stroomtoevoer stoppen.

* Als de batterijaanduiding niet [¢]IIII]] wordt, zelfs niet wanneer het laden klaar is,
kan het zijn dat de batterij verslechterd is.

Probeer dan niet deze batterij te gebruiken.
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Van Start — De batterij laden

[Batterijbesparingsmodus]

Dit is een functie voor de automatische omschakeling van de camera naar
de slaapmodus (energiebesparing) of om de zoeker/het scherm uit te
schakelen als gedurende een ingestelde tijJd geen handelingen verricht
worden. Beperkt het batterijverbruik.

@ = [ F1= [3] = Selecteer [Batterijbesparingsmodus]
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Van Start — De batterij laden

[Slaapsmodus]

[Slaapsmodus
(Wi-Fi)]

[Auto LVF/
scherm uit]

[Batt.
Besparende
LVF-Opn.]

Stelt de tijd in die moet verstrijken tot de camera in de slaapmodus

gezet wordt.

Zet de camera in de slaapmodus 15 minuten nadat hij van de

Wi-Fi afgesloten is.

Stelt de tijd in die moet verstrijken voordat de zoeker/het scherm

uitgeschakeld wordt.

(De camera wordt niet uitgeschakeld.)

Zet de camera in de slaapmodus wanneer het opnamescherm

wordt weergegeven op het scherm wanneer automatisch wisselen

tussen zoeker/scherm actief is.

[Tijd om te slapen]

[Activeringsmethode]

Stelt de tijd in die moet verstrijken tot de
camera in de slaapmodus gezet wordt.
Stelt het scherm in waarop de camera in de
slaapmodus gezet moet worden.

[Alleen controlepaneel]: Zet de camera
alleen in de slaapmodus wanneer het
bedieningspaneel (<& Controlepaneel: 96)
weergegeven wordt.

[Terwijl opname stand-by is]: Zet de
camera in de slaapmodus vanuit ongeacht
welk scherm tijdens opname stand-by.

* \oer een van de volgende handelingen uit om [Slaapsmodus], [Slaapsmodus
(Wi-Fi)] of [Batt. Besparende LVF-Opn.] te annuleren:
— Druk de sluiterknop tot halverwege in.

— Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [OFF] en vervolgens weer op [ON].

* Druk op een van de knoppen om te herstellen van [Auto LVF/scherm uit].
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Van Start — De batterij laden

* [Batterijpesparingsmodus] is in de volgende gevallen niet beschikbaar:

— Als u bent verbonden met een pc of een printer

— Tijdens video-opname/afspelen

— Tijdens een [Intervalopname]

— Wanneer wordt opgenomen met [Stop-motionanimatie] (wanneer
[Automatische opname] is ingesteld)

— Tijdens opnames met [Focus Overgang]

— Tijdens een [Diashow]

— Tijdens HDMI-uitgang voor opname
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Van Start — Kaarten plaatsen (optioneel)

Kaarten plaatsen (optioneel)

* Formatteer de kaarten met de camera voo6r het gebruik. (= [Kaart formatteren]:
586)

Deze camera ondersteunt een dubbele kaartsleuffunctie.
Wanneer twee kaarten worden gebruikt, zijn relay-opname,
back-up-opname en de toewijzing van opname beschikbaar.
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Van Start — Kaarten plaatsen (optioneel)

(A) Kaartslot 1: CFexpress-kaart
(B) Kaartslot 2: SD-kaart

* Breng de kaarten aan in de posities die aangeduid worden in de afbeelding en plaats
ze stevig naar binnen tot een klik gehoord wordt.

¢ U kunt de manier instellen om op kaartsleuven 1 en 2 op te nemen:
(=[Functie dubbel kaartslot]: 587)

* U kunt de map en de bestandsnamen instellen die gebruikt worden voor de
beelden die in de DCIM-map opgeslagen zijn:

(=»[Map- / Bestandsinstell.]: 591)

* U kunt de bestandsnaam, die gebruikt was toen de video op kaarten opgeslagen
werd, in CINE Style veranderen (de map waarop opgeslagen wordt, wordt ook
veranderd):

(=»[Naam videobestand]: 588)

* U kunt de volumelabels voor kaarten instellen als [Naam videobestand] op
[CINE-stijl] gezet is:

(=>[Instelling CINE-stijlbestand]: 590)
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Van Start — Kaarten plaatsen (optioneel)

++» Aanduidingen kaarttoegang
Het kaarttoegangslampje gaat branden wanneer de kaart wordt benaderd.

(C) Toegangslampje kaart voor kaartsleuf 1
(D) Toegangslampje kaart voor kaartsleuf 2

* Voer de volgende handelingen niet uit wanneer toegang tot de kaart
verkregen wordt.
De camera kan verkeerd werken of de kaart en de opgenomen beelden
kunnen beschadigd raken.
— Schakel de camera uit.
— Verwijder de batterij of de kaart of sluit de stekker af.
— De camera blootstellen aan trillingen, stoten of statische elektriciteit.
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Van Start — Kaarten plaatsen (optioneel)

+*» Een kaart verwijderen

I

-

1 Open de kaartklep.
2 Duw tegen de kaart tot een klik gehoord wordt en trek de kaart vervolgens recht
naar buiten.
* Controleer of de toegangslampjes van de kaart uit zijn voordat u de kaart
verwijdert.

VOORZICHTIG, KAART IS HEET
& * Zoals aangegeven wordt op de binnenkant van de kaartklep, kan de
kaart heet zijn vlak nadat de camera gebruikt is. Wees voorzichtig bij de
verwijdering ervan.
Wanneer een waarschuwingsbericht voor een hoge temperatuur op het
scherm weergegeven wordt, verwijder de kaart dan niet onmiddellijk

maar wacht eerst tot hij afgekoeld is en het bericht verdwenen is.

CAUTION, HOT CARD
RTI

=)

(E)
(E) VOORZICHTIG, KAART IS HEET
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Van Start — Een lens bevestigen

Een lens bevestigen

® Een lenskap bevestigen: 67

De camera kan de speciale lenzen gebruiken die compatibel zijn met de
specificatie van de lensmontage van het Micro Four Thirds™ systeem
(Micro Four Thirds montage).

Raadpleeg voor informatie over de lens die gebruikt kan worden
(=»Lenzen die gebruikt kunnen worden: 23).

* Controleer of de aan-/uitschakelaar van de camera op [OFF] gezet is.
* \erwissel de lens op een plaats met weinig vuil en stof.

Als vuil of stof op de lens komt (= Vuil op de beeldsensor: 751)
* Verwissel de lens terwijl de lensdop bevestigd is.
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Van Start — Een lens bevestigen

(A) Pasmarkeringen voor de lens

+* Een lens verwijderen

* Terwijl u op de ontgrendelknop van de lens (B) drukt, draait u de lens naar de pijl tot
de lens stopt en verwijderd kan worden.
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Van Start — Een lens bevestigen

* Wanneer u een lens bevestigd heeft die geen communicatiefunctie met deze
camera heeft, wordt na het inschakelen van de camera een bericht weergegeven
met de vraag om de weergegeven lensinformatie te bevestigen. U kunt de
brandpuntsafstand van de lens registeren als u [Ja] selecteert.
(=»[Lensinformatie]: 266)

* U kunt de instellingen wijzigen zodat het bevestigingsbericht niet wordt
weergegeven:

(=»[Bevestiging lensinfo]: 584)

* Breng de lens recht aan.

Door hem onder een hoek aan te brengen, kan de lensbevestiging op de camera
schade berokkend worden.

* Controleer, nadat de lens verwijderd is, of de cameradop en de achterste
lensdop aangebracht zijn.
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Van Start — Een lens bevestigen

Een lenskap bevestigen

Voor opnames met sterk tegenlicht kan een lenskap de insluiting van
ongewenst licht op de beelden beperken en het contrast doen afnemen dat
het gevolg is van de onregelmatige weerkaatsing van licht binnenin de
lens.

Deze stelt u in staat mooiere foto's te maken door overtollig licht af te
snijden.

Bevestigen van de (bloemvormige) lenskap die bij de onderling

verwisselbare lens (H-ES12060/H-FS12060) geleverd is

* Houd de lenskap vast door uw vingers te plaatsen zoals de afbeelding
toont.

* Houd de lenskap niet vast op een wijze dat deze verbogen raakt.
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Van Start — Een lens bevestigen

1 Lijn het merkteken (C) (O) op de lenskap uit met het
merkteken op de top van de lens.

-
D@

SGE

2 Draai de lenskap in de richting van de pijl en lijn het
merkteken (D) (o) op de lenskap uit met het merkteken
op de top van de lens.
® Bevestig de lenskap door eraan te draaien tot een klik gehoord

wordt.
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Van Start — Een lens bevestigen

** De lenskap verwijderen (H-ES12060)

Terwijl u op de lenskap-knop (E) drukt, draait u de lenskap in de
richting van de pijl en verwijdert u hem vervolgens.

* Tijdens het dragen van de camera kan de lenskap omgekeerd aangebracht
worden.
Voorbeeld) H-ES12060

1 Lijn het merkteken (D) (©) op de lenskap uit met het merkteken op de top
van de lens.

Bevestig de lenskap door hem in de richting van de pijl te draaien tot een
klik gehoord wordt.

-y

Hﬁ. » et
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Van Start — Aanpassen van de schermrichting en -hoek

Aanpassen van de schermrichting en -hoek

De monitor van deze camera kan worden gebogen en gekanteld zodat u in
combinaties kunt aanpassen om de richting en hoek naar wens te wijzigen.
Op het moment van aankoop bevindt het scherm zich in de camerabody.
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Van Start — Aanpassen van de schermrichting en -hoek

% Kantelen

Leg uw vinger op (A) en duw het scherm omhoog in de richting van de pijl.

* Het scherm van deze camera kan worden in twee fasen worden gekanteld.
* Het scherm kan nog steeds worden geopend wanneer het tot 28° is gekanteld.

* De afstelhoeken dienen alleen als aanwijzing.

* Let op dat uw vinger niet in de monitor bekneld raakt.

* Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm. Dit kan schade of een slechte
werking tot gevolg hebben.

* Wanneer u de camera niet gebruikt, sluit u het scherm met het scherm naar
binnen gericht.

* U kunt instellen of het scherm al dan niet kantelt, afhankelijk van de richting of
hoek van de monitor tijdens de opname:
(=[LVF/Monitorweerg. Ingest.]: 569)
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Van Start — De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)

De klok instellen (Bij de eerste
inschakeling)

Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt, verschijnt een
beeldscherm voor het instellen van de tijdzone en de klok.

Controleer of deze instellingen voér het gebruik uitgevoerd worden om er
zeker van te zijn dat de beelden met de correcte datum- en tijdinformatie
opgenomen worden.

1 Zet de aan/uit schakelaar van de camera op [ON].

® Het stroomlampje brandt.
® Als het taalselectiescherm niet weergegeven wordt, ga dan over
naar stap 4.

2 Als [Gelieve taal instellen] verschijnt, druk dan op & of
3 De taal instellen.
e Druk op A ¥ om de taal te selecteren en druk vervolgens op @
of @.
4 Als [Stel de tijdzone in] verschijnt, druk dan op @ of
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Van Start — De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)

5 De tijdzone instellen.
® Druk op «4» om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op
@ of &.

* Als u Zomertijd gebruikt [[a@]], druk dan op A. (De tijd zal met 1 uur
vooruit gezet worden.)
Druk opnieuw op A om naar de gewone tijd terug te keren.

(A) Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time)
6 Als [Aub klok instellen] verschijnt, druk dan op @ of

73



Van Start — De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)

7 De klok instellen.
<P Selecteer een item (jaar, maand, dag, uur, minuut of seconde).
A V: Selecteer een waarde.

~

pIpFY. 12 10: 00: 00

v

Indeling

Instelling van weergavevolgorde en formaat tijdweergave.

© Om het scherm weer te geven voor het instellen van de
weergavevolgorde (B) en het tijdweergaveformaat (C), selecteer
[Indeling] door op 4P te drukken en druk vervolgens op @ of

&

10: 00: 00

24 wur
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Van Start — De klok instellen (Bij de eerste inschakeling)

8 Bevestig uw selectie.

eDrukop @ of & .

;

9 Als [De klokinstelling is voltooid.] verschijnt, druk dan

op @ of @.

* Als de camera gebruikt wordt zonder de klok in te stellen, zal deze op “0:00:00 1/
1/2022” gezet worden.

* De klokinstellingen worden gedurende ongev. 3 maanden behouden met behulp
van de ingebouwde klokbatterij, zelfs zonder batterij.

(Laat de volledig geladen batterij in de camera gedurende ongev. 24 uur om de
interne batterij te laden.)

¢ [Tijdzone] en [Klokinst.] kunnen gewijzigd worden in het menu:
(=>[Tijdzone]: 606, [Klokinst.]: 606)

* U kunt het zo instellen dat het stroomlampje niet wordt ingeschakeld:
(=>[Stroom-/netwerkindicator]: 603)

75




IBasisbediening

Dit hoofdstuk beschrijf de basisbediening van de camera en de Intelligent
Auto modus die u helpt bij het onmiddellijk starten van een opname.

® De camera vasthouden: 77

® De opnamemodus selecteren: 79

® Camera-instellingen bedienen: 80

e Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker: 87
® Quick Menu: 94

® Controlepaneel: 96

® Menubedieningsmethoden: 99

® Tekens invoeren: 105

@ Intelligent Auto modus: 106

® Opnemen met gebruik van aanraakfuncties: 112
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Basisbediening — De camera vasthouden

De camera vasthouden

Om he schudden van de camera tot een minimum te beperken, moet de
camera zo vastgehouden worden dat hij tijdens de opname niet beweegt.

Houd de camera met beide handen vast, houd uw armen stil

langs uw lichaam en sta met uw benen niet verder gespreid

dan de breedte van uw schouders.

® Houd de camera stevig vast met uw rechterhand rond de
camerahandgreep.

® Ondersteun de lens aan de onderkant met uw linkerhand.

* Het AF Assist-lampje (A) of de microfoon (B) niet afdekken met uw vingers of andere
voorwerpen.

* Bedek de ventilatorinlaat (C) en de ventilatoruitlaat (D) van de koelventilator niet met
uw hand, enz.

(€)
=z e T
I =
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Basisbediening — De camera vasthouden

¢ Detectiefunctie verticale stand

Deze functie detecteert wanneer foto's opgenomen worden terwijl de
camera verticaal gehouden wordt.

Met de fabrieksinstellingen worden de foto's automatisch in de verticale
stand teruggespeeld.

 Als u [Scherm roteren] op [OFF] zet, zullen de foto's afgespeeld worden zonder
gedraaid te worden. (=[Scherm roteren]: 507)

* Als de camera aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt, zal de functie voor
de detectie van de verticale stand mogelijk niet correct werken.

* U kunt instellen of u de informatie over de verticale oriéntatie van de camera al
dan niet wilt opnemen tijdens de video-opname:
(=>[Verticale Positie info (video)]: 584)
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Basisbediening — De opnamemodus selecteren

De opnamemodus selecteren

1 Druk op de vergrendelknop (1) van de modusknop, om
de vergrendeling vrij te geven.
* De knop wordt vergrendeld als de vergrendelknop van de
modusknop ingedrukt wordt. ledere druk vergrendelt/ontgrendelt
de knop.

2 Draai aan modusknop (2) en stel de functie in.

[iA]
Intelligent Auto modus (= Intelligent Auto modus: 106)

[P]
Programma AE-modus (= Programma AE-modus: 270)

[A]
Lensopening-Prioriteit AE-modus (= Lensopening-Prioriteit AE-modus: 274)

[S]
Sluiter-Prioriteit AE-modus (= Sluiter-Prioriteit AE-modus: 277)

[M]
Handmatige Belichtingsmodus (®»Handmatige Belichtingsmodus: 280)

[E3M1

Creatieve Videomodus (= Creatieve Videomodus: 345)

[C1)/[C2]/[C3]/[C4]
Voorkeuzemode (= Voorkeuzemode: 542)

79



Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

Camera-instellingen bedienen

Als u de camera-instellingen wilt veranderen, gebruikt u daarvoor de
volgende onderdelen.

Om accidentele bediening te voorkomen, kunt u de bediening uitschakelen
met het vergrendelhendeltje van de bediening.

(A)

|—ﬁ

(H) (G (F) (BE)(®) (C) (B)

(A) Modusknop op de voorkant ( sl ) (<*Modusknop op de voorkant/Modusknop op
de achterkant: 81)

(B) Modusknop op de achterkant ( ™ ) (»*Modusknop op de voorkant/Modusknop
op de achterkant: 81)

(C) Bedieningsknop ( € ) (< Bedieningsknop: 81)

(D) Cursorknoppen (A ¥V <€») (= Cursorknoppen: 82)

(E) IMENU/SET]-knop ( @) ) (3 [MENU/SET]-knop: 82)

(F) Joystick (A 'V «»/ @ ) (= Joystick: 83)

(G) Touch scherm (= Touch scherm: 84)

(H) Vergrendelhendeltje bediening (< Vergrendelingshendeltje bediening: 86)
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Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

7

%* Modusknop op de voorkant/Modusknop op de achterkant

Draaien:
Selecteert een item of een numerieke waarde.

N

N

** Bedieningsknop
Draaien:
Selecteert een item of een numerieke waarde.
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Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

** Cursorknoppen

Druk op:
Selecteert een item of een numerieke waarde.

% [MENU/SET]-knop

Druk op:
Bevestigt een instelling.
* Geeft het menu weer tijldens opnemen en afspelen.

o
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Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

+» Joystick

De joystick kan bediend worden in 8 richtingen door hem omhoog, omlaag,
naar links, naar rechts en diagonaal te kantelen en door op het middelste
gedeelte te drukken.

(I) Kantelen: Selecteert een item of een numerieke waarde of verplaatst

een positie.

* Leg uw vinger op het midden van de joystick voordat u hem kantelt. De joystick
werkt mogelijk niet zoals verwacht wordt wanneer op de zijkanten gedrukt wordt.

(J) Druk op: Bevestigt een instelling.

po—
T3
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Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

** Touch scherm

Handelingen kunnen uitgevoerd worden door de iconen, de schuifbalken,
de menu's en andere items die op het scherm weergegeven worden aan te
raken.

Aanraken
Aanraken met de vinger en vervolgens wegnemen van de vinger van het

touch scherm.

Q

Slepen
Bewegen van een vinger terwijl die het touch scherm blijft aanraken.

N
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Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

Samenknijpen (breder/smaller)

Vergroten van de afstand tussen twee vingers (spreiden) en verkleinen van
de afstand tussen twee vingers (knijpen) terwijl ze het touch scherm
aanraken.

f
4

* Als u in de handel verkrijgbare beschermfolie voor het scherm gebruikt, neem
dan de voorzorgsmaatregelen voor de folie in acht.
(De zichtbaarheid en de bedienbaarheid kunnen afnemen, afhankelijk van het
type beschermfolie dat voor het scherm gebruikt wordt.)

* De aanraakhandelingen kunnen uitgeschakeld zijn:
(=>[Touch inst.]: 558)

85



Basisbediening — Camera-instellingen bedienen

+* Vergrendelingshendeltje bediening

——

(O)C

Door het vergrendelingshendeltje van de bediening uit te lijnen ten aanzien
van de [LOCK]-positie worden de volgende bedieningsgedeeltes
uitgeschakeld die in gesteld waren in [Inst. vergrendelingshendel] van het
[Voorkeuze] ([Bediening])-menu. (= [Inst. vergrendelingshendel]: 559)
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

® De zoeker instellen: 87
® Tussen het scherm en de zoeker schakelen: 88
@ De display-informatie omschakelen: 91

De zoeker instellen

7

*%* De zoekerdioptirie aanpassen

Draai aan de ring voor de dioptrie-aanpassing terwijl u door de zoeker
kijkt.
* Draai eraan totdat u duidelijk de tekst kunt zien in de zoeker.
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

Tussen het scherm en de zoeker schakelen

Met de standaardinstellingen is automatisch schakelen tussen zoeker/
scherm ingesteld. Als u door de zoeker kijkt, werkt de oogsensor (A) en
schakelt de camera van de schermweergave naar de zoekerweergave.

U kunt met [LVF] knop (B) naar de zoekerweergave of de schermweergave
schakelen.

Druk op [LVF].

(C) Automatisch schakelen tussen zoeker/scherm
(D) Weergave zoeker
(E) Weergave scherm
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

+ Gelijktijdig weergeven op scherm en zoeker

Als het scherm tijdens het automatisch schakelen tussen zoeker/scherm
(C) naar de lens gedraaid is, wordt ook het opnamescherm dat gezien
wordt als men door de zoeker kijkt op het scherm weergegeven.
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

* De oogsensor werkt niet als het scherm is gekanteld.

* De oogsensor werkt mogelijk niet correct door de vorm van uw bril, de manier
waarop u de camera houdt of helder licht dat rondom het oculair schijnt.

* Tijdens het afspelen van video of een diashow werkt de automatisch wisselen
tussen zoeker/scherm niet.

* Om scherp te stellen wanneer door de zoeker gekeken wordt:
(=»[Oogsensor AF]: 556)

* De gevoeligheid van de oogsensor kan gewijzigd worden:
(=»[Oogsensor]: 597)

* U kunt de weergavesnelheid instellen voor live view op het scherm bij het
opnemen van foto's.
(=»[Framesnelheid scherm]: 595)

* U kunt de helderheid, kleur en rode of blauwe tinten, enz., van het scherm/de
zoeker aanpassen.
(=»[Scherminstellingen]/[Zoeker]: 596)

* U kunt de helderheid van het scherm/de zoeker aanpassen.
(=»[Backlight van scherm]/[LVF helderheid]: 596)
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

De display-informatie omschakelen
Druk op [DISP.].

® De display-informatie is omgeschakeld.

«» Opnamescherm

Scherm

3. AWB ()]

O s 3] [me [ 50 (ot
91
@[

F) Met informatie

G) Zonder informatie
H) Bedieningspaneel

1) Uitgeschakeld (zwart)
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

Zoeker

o sonpose B 0.8 g

(J) Met informatie
(K) Zonder informatie

* Druk op [®] om tussen weergeven/verbergen van de niveaumeting te
schakelen.
Dit kan ook ingesteld worden door gebruik van [Niveaumeting].
(=»[Niveaumeting]: 573)

* Werking bedieningspaneel (& Controlepaneel: 96)
* U kunt het controlepaneel en het zwart scherm verbergen:
(=>[Toon/verberg schermopm.]: 574)
* De weergave kan gewijzigd worden zodat live bekijken en weergave-informatie
elkaar niet overlappen:
(=[LVF/Monitorweerg. Ingest.]: 569)
* U kunt de contouren voor live view weergeven.
(=»[Framecontouren]: 573)
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Basisbediening — Instellingen voor weergave Scherm/Zoeker

< Afspeelscherm

L (*1 (N) (0)*2

- ECEE
60 F28
20221211000

0001

(L) Met informatie

(M) Weergave van gedetailleerde informatie
(N) Zonder informatie

(O) Zonder knipperende highlights

*1 Door op AV te drukken, wordt display-informatie omgeschakeld. (< Weergave
van gedetailleerde informatie: 726)

*2 Ditis een scherm zonder de weergave van knipperende highlights, dat getoond
wordt als [Knipperende highlights] van [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Foto)]) op
[ON] gezet is.

Op andere schermen dan dit scherm zullen de overbelichte delen van het scherm
knipperen. (= [Knipperende highlights]: 571)
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Basisbediening — Quick Menu

Quick Menu

Dit menu stelt u in staat snel functies in te stellen die vaak gebruikt worden
tijdens opnames, zonder het menuscherm op te roepen. U kunt de
weergave van het Quick Menu en de weer te geven items ook wijzigen.

1 Laat het Quick Menu weergeven.
e Druk op [Q].

®

2 Selecteer een menu-item.
eDrukop AV <p.
@ De richtingen op de diagonaal kunnen ook met de joystick
geselecteerd worden.
® De selectie is ook mogelijk door aan te draaien.
® De selectie is ook mogelijk door een menu-item aan te raken.
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Basisbediening — Quick Menu

3 Selecteer een in te stellen item.
®Draai aan s of .
® De selectie is ook mogelijk door een in te stellen item aan te raken.

4 Sluit het Quick Menu.
® Druk de sluiterknop tot halverwege in.
® U kunt het menu ook sluiten door op [Q] te drukken.

3

* Sommige items kunnen niet ingesteld worden, afhankelijk van de opnamemodus
of de camera-instellingen.

* Het Quick Menu kan aangepast worden:
(=»Aanpassing Quick Menu: 535)

95



Basisbediening — Controlepaneel

Controlepaneel

In dit scherm kunt u de huidige opname-instellingen op het scherm

bekijken. U kunt ook het scherm aanraken om de instellingen te wijzigen.

In de modus [f3M] (Creatieve Videomodus) verandert de weergave naar

een weergave die speciaal voor video is.

* Voor informatie over het scherm (2 Controlepaneel: 715, Bedieningspaneel
(Creatieve Videomodus): 718)

1 Het controlepaneel weergeven.

® Druk meerdere malen op [DISP.].

P

BA +0
&

[1so]
AUTO G-

O ars [=] e =10 Fnt

S, AWB @ 21 881

2 Raak de onderdelen aan.

® De instellingschermen voor elk van de items worden weergegeven.
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Basisbediening — Controlepaneel

3 Verander de instelling.

Voorbeeld) De AF-modus wijzigen
® Raak het instellen-item aan.

* Raadpleeg de pagina's voor informatie over hoe de instellingen kunnen
worden gewijzigd.

EEE=E

4 Raak [Inst.] aan.
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Basisbediening — Controlepaneel

++ Direct wijzigen via de draaiknop

Stappen 2 tot 4 kunnen ook worden gewijzigd via de volgende
handelingen.

1 Druk op A ¥V «4» om de selectie van items in te schakelen.

* De geselecteerde items worden geel weergegeven.
Druk op A ¥V <«4» om een item te selecteren.

AUTO
O AFs

1o
Sstn. AWB

AUTO
I AFs

S$mo. AWB

* Sommige items kunnen niet ingesteld worden, afhankelijk van de opnamemodus
of de camera-instellingen.
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Basisbediening — Menubedieningsmethoden

Menubedieningsmethoden

® [Resetten]: 104

In deze camera wordt het menu gebruikt om een grote verscheidenheid
aan functies in te stellen en camera-aanpassingen uit te voeren.
Menuhandelingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de cursors,
joystick, draaiknop of door aanraking.

Configuratie- en bedieningsgedeeltes van het menu

Het menu kan bediend worden door op 4P te drukken om u tussen de

menuschermen te verplaatsen.

Gebruik de hieronder aangeduide bedieningsgedeeltes om de hoofdtab, de subtab, de

paginatab en de menu-items te bedienen zonder naar de overeenkomstige

menu-niveaus te hoeven gaan.

* U kunt het menu ook bedienen door de iconen, de menu-items en de
instellingsitems aan te raken.

p. knop half indr

n. toe 3an Sluiter

(A) Hoofdtab ([Q]-knop)
(B) Subtab ( s )

(C) Menu-item ( )
(D) Paginatab ( s )
(E)

E) In te stellen item
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Basisbediening — Menubedieningsmethoden

1 Laat het menu weergeven.
eDrukop @ .

-]
OJ O

2 Selecteer een hoofdtab.

e Druk op A ¥ om een hoofdtab te selecteren en druk vervolgens op
»>.
o U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan

om de hoofdtab te selecteren en door vervolgens op @ of @ te
drukken.
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Basisbediening — Menubedieningsmethoden

3 Selecteer een subtab.

e Druk op A Y om een subtab te selecteren en druk vervolgens op
>

o U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan te draaien
om de subtab te selecteren en door vervolgens op @ of @ te
drukken.

* Als er paginatabs (D) zijn, wordt nadat de paginatabs klaar zijn met schakelen
naar de volgende subtab geschakeld.

:

4 Selecteer een menu-item.
e Druk op A ¥ om een menu-item te selecteren en druk vervolgens
op .
@ U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan te draaien
om het menu-item te selecteren en door vervolgens op @ of @
te drukken.

101



Basisbediening — Menubedieningsmethoden

5 Selecteer een instellingsitem en bevestig vervolgens uw
selectie.

e Druk op A'Y om een in te stellen item te selecteren en druk

vervolgens op @ of &) .
o U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door aan

om het instellingsitem te selecteren en door vervolgens op @ of
& te drukken.

6 Sluit het menu.

@ Druk de sluiterknop tot halverwege in.
@ U kunt het menu ook sluiten door verschillende keren op [H] te
drukken.

tie modus

NR
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Basisbediening — Menubedieningsmethoden

++» Beschrijvingen van menu-items en instellingen
weergeven

Als u op [DISP.] drukt terwijl een menu-item of in te stellen item
geselecteerd is, wordt een beschrijving van het item op het scherm
weergegeven.

¢ Grijs weergegeven menu-items

De menu-items die niet ingesteld kunnen worden, worden grijs

weergegeven.

Als u op @ of @ drukt terwijl een grijs item geselecteerd is, wordt de

reden waarom die niet ingesteld kan worden weergegeven.

* De reden waarom een menu-item niet ingesteld kan worden, wordt mogelijk niet
weergegeven afhankelijk van het menu-item.
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Basisbediening — Menubedieningsmethoden

[Resetten]

Zet ieder van de volgende instellingen opnieuw op de fabrieksinstelling:
* Opname-instellingen

* Netwerkinstellingen (instellingen van [Wi-Fi setup] en [Bluetooth])

* Set-up en custom instellingen (anders dan [Wi-Fi setup] en [Bluetooth])

@ = [ F1= [£+]= Selecteer [Resetten]

* Als de set-up- en aangepaste instellingen worden gereset, wordt het menu
[Afspelen] ook gereset.

* Als de set-up- en aangepaste instellingen worden gereset, wordt het instellen
van [Lensinformatie] in [Beeldstabilisatie] in het menu [Foto] ([Overig (Foto)])/
[Video] ([Overig (Video)]) ook teruggezet naar de standaardinstelling.

* De mapnummers en klokinstellingen worden niet gereset.

* Lijst van standaardinstellingen en instellingen die kunnen worden gereset (= Lijst
met standaardinstellingen/voorkeursinstellingen opslaan/instellingen
beschikbaar voor het kopiéren: 779)
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Basisbediening — Tekens invoeren

Tekens invoeren

Volg onderstaande stappen als het scherm voor de invoering van tekens
weergegeven wordt.

1 Voer letters in.

e Druk op A ¥V «€4» om tekens te selecteren en druk vervolgens op
@ of @ tot het in te voeren teken weergegeven wordt. (Herhaal
dit)

* Roteer om hetzelfde teken herhaaldelijk in te voeren aie of  naarrechts
om de cursor voor de invoerpositie te verplaatsen.

* Als u een item selecteert en op @ of @ drukt, kunt u de volgende
handelingen uitvoeren:
- [ﬁ%]: Wijzig het type teken in [A] (hoofdletters), [a] (kleine letters), [1]

(nummers) en [&] (speciale tekens)

— [ ]: Spatie invoeren
— [Wissen]: Karakter wissen
— [<]: Beweegt de cursor voor de invoerpositie naar links
—[>]: Beweegt de cursor voor de invoerpositie naar rechts

* Bij het invoeren van een wachtwoord, geeft (A) het aantal tekens aan dat u
hebt ingevoerd en het aantal tekens dat u kunt invoeren.

tuv  wayz

2 Voltooi de invoering.
o Selecteer [Inst.] en druk dan op @ of @ .
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Basisbediening — Intelligent Auto modus

Intelligent Auto modus

CREE

De [iA]-modus (Intelligent Auto modus) kan beelden opnemen met gebruik
van instellingen die automatisch door de camera geselecteerd worden.
De camera detecteert de scéne waarvoor hij automatisch de optimale
opname-instellingen instelt die bij het onderwerp en de
opname-omstandigheden passen.

1 Zet de opnamefunctie op [iA].

® Stel de modusknop in. (= De opnamemodus selecteren: 79)

2 Richt de camera op het onderwerp.
® Als de camera de scéne detecteert, verandert de icoon van de
opnamemodus.
(Automatische scénedetectie)
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Basisbediening — Intelligent Auto modus

3 Scherpstellen.
® Druk de sluiterknop tot halverwege in.
® [s het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan brandt de
focusicoon.

(Is het onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert de
focusaanduiding.)

* [[ER] van de AF mode werkt en het AF-gebied wordt weergegeven, uitgelijnd
op ongeacht welk mens.

¥

107



Basisbediening — Intelligent Auto modus

4 Start de opname.

® Druk de sluiterknop volledig in om foto's te maken.

@ Druk op de videotoets of op de sub-videotoets om video's op te
nemen.

=

A

* De backlightcompensatie werkt automatisch om te voorkomen dat onderwerpen
er donker uitzien als er backlight is.
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Basisbediening — Intelligent Auto modus

++ Types van automatische scénedetectie

Foto's maken Video's opnemen
i3] i-Portret’! v v
i-Portret & Dieren v v
E i-Landschap v v
i-Macro v 4
i i-Nachtportret™ v
i-Nachtlandschap v
i-Voedsel v
= i-Zonsondergang v
; O i-Weinig Licht v
iA v v

*

-

Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] in het [Foto] ([Focus])-menu op

[HUMAN] of [FACE/EYE] gezet is.

*2 Gedetecteerd als [Onderwerp detecteren] in het [Foto] ([Focus])-menu op
[ANIMAL+HUMAN] gezet is.

*3 Gedetecteerd als een externe flitser gebruikt wordt.

* Als geen van deze scénes van toepassing is, vindt de opname plaats met [j A ]
(standaardinstelling).

* Er kunnen verschillende soorten scénes voor hetzelfde onderwerp gedetecteerd
worden, afhankelijk van de opname-omstandigheden.
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Basisbediening — Intelligent Auto modus

< AF-modus

De AF-modus wijzigen.

* ledere druk op [[-- ] wijzigt de AF-modus.

* De modus kan ook veranderd worden door het scherm aan te raken of door op de
joystick te drukken en die ingedrukt te houden.

* [AF-detectie-instelling] is vastgezet op [ON].

* De [Onderwerp detecteren]-instelling wordt gehandhaafd voor iedere opnamefunctie
ander dan [iA]-modus. (= Automatische detectie: 170)

VIERIL ([AF volledige zone])
De camera detecteert iemands gezicht, ogen en lichaam (volledige lichaam of

bovenste helft van het lichaam) en past de scherpstelling aan.

* U kunt naar mens, dier of oog schakelen, om scherp te stellen, door het witte
AF-gebied aan te raken of door de joystick A ¥ 4P te bewegen.
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Basisbediening — Intelligent Auto modus

[:] ([Tracking])
Als de focusmodus op [AFC] gezet is, volgt de AF Area de beweging van het
onderwerp, terwijl de scherpstelling gehandhaafd blijft.

Richt de AF Area op het onderwerp en druk de ontspanknop tot halverwege in.
* De camera zal het onderwerp volgen terwijl de ontspanknop tot halverwege of
volledig ingedrukt wordt.

* Voor informatie over AF modes (=»Automatische detectie: 170, [Tracking]: 173)

** Flitser

Als voor de opname een flitser gebruikt wordt, schakelt de camera naar de
flitsmodus die geschikt is voor de opname-omstandigheden.

Let bij Slow Sync. ([i4& 1, [i4S]) op voor het schudden van de camera
omdat de sluitertijd lang wordt.

* Raadpleeg voor informatie over externe flitsers (= Gebruik een externe flitser
(optioneel): 324)
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Basisbediening — Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

® Touch AF/Touch Sluiter: 112
® Touch AE: 115

Touch AF/Touch Sluiter

.
iAlP]AlsIm

Met Touch-functies kunt u zich richten op het punt dat u aanraakt, de
sluiter loslaten, etc.

* Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven.

Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu.
(=»[Touch inst.]: 558)
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Basisbediening — Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

1 Raak[[K]] aan.

2 Raak de icoon aan.
® Telkens wanneer de icoon wordt aangeraakt, wordt deze
omgeschakeld.

g (Touch AF)
Scherpstelling op de aangeraakte positie.

w_ (Touch sluiter)
Opnemen met de nadruk op de aangeraakte positie.

wx (OFF)

3 (Indien ingesteld op iets anders dan OFF) Raak het
onderwerp aan.
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Basisbediening — Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

* Als Touch sluiter niet werkt, zal het AF area eerst rood worden en vervolgens
verdwijnen.

* Voor informatie over handelingen om het AF-gebied te verplaatsen
(=»Handelingen op het scherm voor verplaatsing van de AF Area: 183)

* Het is ook mogelijk om de focuspositie en helderheid op de aangeraakte positie
te optimaliseren:
(=»De AF Area verplaatsen door aanraking: 190)
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Basisbediening — Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

Touch AE
@ | 2
iA[PJA]S [mJay

Deze functie regelt de helderheid volgens een aangeraakte positie.
Als het gezicht van een onderwerp donker verschijnt, kan het beeldscherm
helderder gemaakt worden om bij het gezicht te passen.

L
* Met de standaardinstellingen wordt het Touch-Tabblad niet weergegeven.

Zet [Touch tab] op [ON] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze] ([Bediening])-menu.
(=>[Touch inst.]: 558)

—

Raak [[<]] aan.
2 Raak [ g ] aan.
® Het beeldscherm voor de Touch AE-instellingen verschijnt.
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Basisbediening — Opnemen met gebruik van aanraakfuncties

3 Raak het onderwerp aan waarvoor u de helderheid wilt
regelen.

* Om de positie waarvoor u de helderheid wilt regelen naar het midden te doen
terugkeren, raakt u [Reset] aan.

A
|

8o, Reset|

4 Raak [Inst.] aan.

** Touch AE uitschakelen

Raak [] aan.

* U kunt zowel de scherpstelling als de helderheid aanpassen aan die van de
positie die u aanraakt. (Touch AE is nu niet beschikbaar):

(=»Scherpstelling en aanpassing helderheid van de aangeraakte positie
([AF+AE]): 191)
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I Foto's maken

Er zijn basisbedieningen en instellingen voor het maken van foto's.

@ Basisbediening voor foto's: 118
® [Aspectratio]: 120

® [Fotoresolutie]: 121

® [Beeldkwaliteit]: 123
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Foto's maken — Basisbediening voor foto's

Basisbediening voor foto's

cn
iAlP]AlsIm

1 Focus aanpassen.

® Druk de ontspanner tot halverwege in (druk er zachtjes op).

¥

® De diafragmawaarde (A) en de sluitertijd (B) worden weergegeven.
(Als de correcte belichting niet verkregen kan worden, knipperen
de aanduidingen rood.)

® |s het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan brandt de
focusicoon (C).
(Is het onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert de
focusaanduiding.)

* U kunt dezelfde handeling ook uitvoeren door op [AF ON] te drukken.

g"}/é—'i !)

|
€ ® (A)
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Foto's maken — Basisbediening voor foto's

2 Start de opname.
® Druk de ontspanner volledig in (druk hem verder in).

¢

* De opgenomen foto’s kunnen automatisch weergegeven worden door [Auto
review] van het [Voorkeuze] ([Scherm/Display (Foto)])-menu in te stellen. U kunt

de duur van de fotoweergave ook op uw voorkeursinstelling zetten. (< [Auto
review]: 565)

* Met de fabrieksinstellingen kunt u geen foto maken zolang het onderwerp
niet scherp gesteld is.
Als u [Prio. focus/sluiter] in het [Voorkeuze] ([Focus/Sluiter])-menu op
[BALANCE] of [RELEASE] zet, zult u zelfs een foto kunnen nemen als het
onderwerp niet scherp gesteld is. (®[Prio. focus/sluiter]: 552)
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[Aspectratio]

.
iAlP]AlsIm

U kunt de aspectratio van het beeld selecteren.

@ = [O] ™ [ €] Selecteer [Aspectratio]

[4:3]
Aspectratio van een 4:3 monitor

[3:2]
Aspectratio van een standaard filmcamera

[16:9]
Aspectratio van een 16:9 TV

[1:1]
Vierkante aspectratio
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Foto's maken — [Fotoresolutie]

[Fotoresolutie]

.
iAlP]AlsIm

Stelt de fotoresolutie van het beeld in.

@ = [O]* [ €] Selecteer [Fotoresolutie]

Fotoresolutie
Inst, Hoge

[Aspectratio] Beeldgrootte

[L] (25M) 5776x4336

[4:3] [M] (12,5M) 4096x3072
[S] (6,5M) 2944x2208

[L] (22M) 5776x3848

[3:2] [M] (11M) 4096%2728
[S] (5,5M) 2944x1960

[L] (18,5M) 5776x3248

[16:9] [M] (9,5M) 4096x2304
[S] (5M) 2944x1656

[L] (19M) 4336x4336

[1:1] [M] (9,5M) 3072x3072
[S] (5M) 2208x%2208

* Als [Ex. tele conv.] ingesteld is, worden de beeldresoluties [M] en [S] aangeduid met

EX]
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Foto's maken — [Fotoresolutie]

* Als de volgende functies gebruikt worden, is [Fotoresolutie] niet beschikbaar:
— [RAW] ([Beeldkwaliteit])
— Hoge Resolutie Modus
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Foto's maken — [Beeldkwaliteit]

[Beeldkwaliteit]

.
iAlP]AlsIm

Stelt de compressiesnelheid in die voor het opslaan van foto's gebruikt
wordt.

@ = [O] = [ €] Selecteer [Beeldkwaliteit]

Ex R

50-gevoeligheid (fota)

[FINE]
JPEG-foto's waarbij voorrang aan de beeldkwaliteit gegeven wordt.

Bestandsformaat: JPEG

[STD.]

JPEG-foto's van standaard beeldkwaliteit.

Dit is nuttig voor het verhogen van het aantal opneembare beelden zonder de
fotoresolutie te wijzigen.

Bestandsformaat: JPEG

[RAW+FINE])/[RAW+STD.]

Hiermee worden RAW- en JPEG-foto's ([FINE] of [STD.]) gelijktijdig opgenomen.
Bestandsformaat: RAW+JPEG

[RAW]

Hiermee worden RAW-beelden opgenomen.

Bestandsformaat: RAW
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Foto's maken — [Beeldkwaliteit]

Opmerking over RAW

Het RAW-formaat heeft betrekking op een gegevensformaat van beelden die niet

op de camera verwerkt zijn.

Het afspelen en bewerken van RAW-beelden vereist de aanwezigheid van de

camera of de speciale software.

* U kunt RAW-beelden op de camera verwerken. (= [RAW-verwerking]: 496)

* Gebruik software (“SILKYPIX Developer Studio” van Ichikawa Soft Laboratory)
om RAW-bestanden op een PC te verwerken en te bewerken. (2 SILKYPIX
Developer Studio SE: 691)

* RAW-beelden worden altijd opgenomen in de resolutie [L] van de aspectratio
[4:3].

* Als u een beeld wist dat op de camera opgenomen is met [RAW+FINE] of
[RAW+STD.], zullen zowel de RAW- als de JPEG-beelden gelijktijdig gewist
worden.

* Als de volgende functie gebruikt wordt, is [Beeldkwaliteit] niet beschikbaar:

— Hoge Resolutie Modus

* U kunt de functie waarmee u gelijktijdig een RAW-beeld en een JPEG-beeld
opneemt slechts één keer aan een Fn-knop toekennen:
(=[1 opname RAW+JPG]: 523)

* Selecteert een kleurruimte-instelling uit [sSRGB] of [AdobeRGB]:
(= [Kleurruimte]: 550)
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IVideo's opnemen

Dit zijn de basisbedieningen en instellingen voor het opnemen van video's.
* Raadpleeg ook de volgende hoofdstukken voor meer gedetailleerde informatie over
het opnemen van video's:
— Video-instellingen: 344
— Speciale video-opname: 414
— HDMI-uitzending (Video): 457

@ Basisbediening voor video's: 126
® [Systeemfrequentie]: 132

® [Format opnamebestand]: 134

® [Opn. kwaliteit]: 136

® [Beeldzone voor video]: 150
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Video's opnemen — Basisbediening voor video's

Basisbediening voor video's

[
(PJA]S|m]
Het is mogelijk om video op te nemen met een maximale resolutie van
5,8K (5760%4320) op deze camera.
Het ondersteunt ook schakelen van systeemfrequentie en 3 soorten
opname-bestandsindeling; MP4, MOV en Apple ProRes.
In de modus [f3M] (Creatieve Videomodus), die speciaal voor
video-opname is, kunt u alle videofuncties gebruiken.

1 Start opname.
® Druk op de videotoets (A).
@ U kunt ook dezelfde handeling uitvoeren door de sub-videotoets
(B) in te drukken.

* Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
* Tijdens de video-opname branden de statuslamp voor (C) en de statuslamp
achter (D).

(A) @)

¥
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Video's opnemen — Basisbediening voor video's

(©) B)

1’

2 Stop de opname.
@ Druk opnieuw op de videotoets (A).
@ U kunt ook dezelfde handeling uitvoeren door de sub-videotoets
(B) in te drukken.

+*» Schermweergave tijdens de video-opname

De live view-beeldhoek verandert in de beeldhoek voor video-opnames en
de opnametijd (E) en de verstreken opnametijd (F) worden weergegeven.
* “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.

* De aanduiding van de opnamestatus (G) en de aanduiding van de kaarttoegang (H)

branden rood terwijl video's opgenomen worden.
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* Als het moeilijk is om de scherpstelling van het onderwerp te handhaven tijdens

een video-opname met AF, druk de ontspanknop dan opnieuw tot halverwege in
om de scherpstelling opnieuw aan te passen.

++» Belichtingsregeling tijdens de video-opname
Video's zullen opgenomen worden met gebruik van onderstaande
instellingen van diafragmawaarde, sluitertijd en 1ISO-gevoeligheid.

Opnamemodus Diafragmawaarde/sluitertijd/ISO-gevoeligheid

[iA] De camera voert automatisch de instellingen uit om bij de scéne
te passen. (= Types van automatische scenedetectie: 109)
De instellingen variéren afhankelijk van de [Autom. belichting P/
A/SIM] in het [Voorkeuze] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu. De
standaardinstelling is [ON]. (=[Autom. belichting P/A/S/M]: 550)

[PV[AVISVIM] | [ON]: Neemt op met waarden die automatisch door de camera
ingesteld worden.
[OFF]: Neemt op met de waarden die ingesteld zijn in de [P)/[A]/
[SV/[M] modussen.

[&3M1 Neemt op met handmatig ingestelde waarden.
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Video's opnemen — Basisbediening voor video's

¢ Grootte-interval voor splitsen bestanden

Er zal een nieuw bestand gecreéerd worden om verder te gaan met de
opname als de continue opnametijd of de bestandsgrootte de volgende
voorwaarden overschrijden.

Bestandsindeling

[Format [Opn. Bitsnelheid Gebruikte o
opnamebestand] = kwaliteit] kaart Sotinee Bestandsgrootte
opnametijd
(A)
[FHD] (B) 30 minuten 4 GB
(©)
[MP4] Alle
(A) 3uur
) 96 GB
[4K] (B) 4 minuten
(C) 30 minuten 4GB
(A) 3uur
600 Mbps ) 192 GB
X (B) 4 minuten
of minder
(C) 30 minuten 4GB
MO Alle 3
(Mov] (A) ur 640 GB
800 Mbps 4 minuten
of meer (B)
(©)
3 uur
(A) ) 640 GB
[Apple 4 minuten
[5.7K] Alle
ProRes] (B)
(C)

(A) Een CFexpress-kaart gebruiken
(B) Een SDXC-geheugenkaart gebruiken
(C) Een SDHC-geheugenkaart gebruiken
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Video's opnemen — Basisbediening voor video's

* Wanneer de resterende capaciteit van de batterij of de kaart tijdens de
video-opname laag wordt, gaan de statuslampjes knipperen met lange tussenpozen.
Wanneer er geen resterende capaciteit in de batterij of de kaart is, wordt de
video-opname gestopt en de statuslampjes knipperen met korte tussenpozen.

* Als een handeling, zoals zoomen of het drukken op een knop, uitgevoerd wordt
tijdens het opnemen van een video, kan het werkgeluid daarvan opgenomen worden.

* Het werkgeluid van de lens (AF en beeldstabilisatie) kunnen op de video worden
opgenomen.

* Als u last heeft van het werkgeluid dat veroorzaakt wordt door het indrukken van
de video-of sub-video-opnameknop, probeer dan het volgende:

— Neemt de video ongeveer 3 seconden langer op en splitst vervolgens het
laatste deel van de video met gebruik van [Splits video] in het [Afspelen]
([Afbeelding bewerken])-menu.

— Gebruik voor de opname de Afstandsbediening van de sluiter (DMW-RS2:
optioneel).

* Afhankelijk van het type kaart kan na de video-opname de aanduiding van
toegang tot de kaart even verschijnen. Dit is geen defect.

 Zelfs wanneer het afspelen op een ondersteund apparaat plaatsvindt, kunnen
zich situaties voordoen waarin de kwaliteit van beeld of geluid laag is, de
opname-informatie niet correct weergegeven wordt of het afspelen bijvoorbeeld
niet mogelijk is.

Als u een van de volgende situaties ervaart, speel ze dan af op deze camera.

* De video-opname is niet mogelijk als de volgende functies gebruikt worden:

— [Intervalopname]

— [Stop-motionanimatie]

* Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur
Wanneer de temperatuur van de camera of van de kaart stijgt, verschijnt [ ]
knipperend o het scherm. Als u blijft doorgaan met het gebruik van de camera, zal
een bericht op het scherm weergegeven worden dat aangeeft dat de camera of de
kaart niet gebruikt kan worden en de opname of de HDMI-uitvoer stopt. Wacht tot de
camera of de kaart afkoelen en wacht op het bericht dat aangeeft dat ze opnieuw
gebruikt kunnen worden. Wanneer het bericht weergegeven wordt dat aangeeft dat
ze opnieuw gebruikt kunnen worden, schakel de camera dan uit en weer in.
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Video's opnemen — Basisbediening voor video's

* U kunt de temperatuur instellen tijdens de video-opname waarbij de camera
automatisch met opnemen stopt.
(=[Thermisch beheer]: 595)

* U kunt de weergave van het opnamescherm omschakelen om bij de
video-opname te passen, net als met de [;3)\]]-modus:
(=>[Video prioriteit menu]: 578)

* U kunt instellen of de statuslampjes branden of uitgeschakeld worden. U kunt
ook de helderheid van de statuslampjes veranderen:
(=>[Statuslamp]: 580)

* U kunt een rood kader op het opnamescherm weergeven, dat aangeeft dat video
wordt opgenomen:
(=»[Rode aanduiding beeldopn.]: 578)
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[Systeemfrequentie]

.
iAlP]A]S [mfai

Dit verandert de systeemfrequentie van video's die met de camera worden
opgenomen en op de camera worden afgespeeld.

De standaardinstelling is dat de systeemfrequentie is ingesteld op het
TV-omroepsysteem voor de regio waar de camera is gekocht.

@ = [F12 [ £ ] Selecteer [Systeemfrequentie]

Sensarreiniging

Taal

[59.94Hz (NTSC)]
Systeemfrequentie voor regio's met behulp van het NTSC omroepsysteem

[50.00Hz (PAL)]
Systeemfrequentie voor regio's met behulp van het PAL omroepsysteem

[24.00Hz (CINEMA)]
Systeemfrequentie voor het produceren van bioscoopfilm
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* Na de instelling gecontroleerd te hebben, schakelt u de camera uit en weer in.

* Als u opneemt met een systeemfrequentie die afwijkt van het omroepsysteem in
uw regio, kunt u mogelijk video's niet goed afspelen op uw tv.
Wij raden u aan de instelling zoals die was op het moment van aankoop te
gebruiken als u niet zeker bent over de omroepsystemen of als u niet wordt
betrokken bij het maken van een bioscoopfilm.

* Na de instelling te hebben gewijzigd, is het raadzaam een andere kaart te
plaatsen en de kaart te formatteren met deze camera.
— Maak de instelling van [Systeemfrequentie] gelijk voor zowel opnemen als

afspelen.
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[Format opnamebestand]

.
iAlP]A]S [mfai

Stelt de opname-bestandsindeling van de op te nemen video's.

@ » [,22]= [[f] = Selecteer [Format opnamebestand]

Format opnamebestand MP4

[MP4]
Deze bestandsindeling is geschikt voor afspelen op pc's.

[MOV]
Deze bestandsindeling is geschikt voor het bewerken van beelden.

[Apple ProRes]

Neemt op met de Apple ProRes codec.

Deze bestandsindeling is geschikt voor het bewerken van beelden.
* Dit is beschikbaar in de [ 3 ]-modus.
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* De volgende soorten video kunnen niet op SD-kaarten opgenomen worden.
Gebruik CFexpress-kaarten.
— [MOV] video met een bitsnelheid van 800 Mbps of meer
— [Apple ProRes] video met resolutie van 4K of meer
— Video met variabele beeldfrequentie met een opnamekwaliteit met
beeldcompressiemodus ALL-Intra
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[Opn. kwaliteit]

.
iAlP]A]S [mfai

Stelt de afbeeldingskwaliteit in van de op te nemen video's.

De afbeeldingskwaliteiten die u kunt selecteren, zijn afhankelijk van de
opnamefunctie, instellingen van [Systeemfrequentie] en [Format
opnamebestand].

De instellingsitems van [Beeldzone voor video] die u kunt selecteren, zijn
afhankelijk van de [Opn. kwaliteit]-instellingen.

[Opn. kwaliteit]-instellingen kunnen ook worden geregeld met [Filteren]
(=>[Filteren]: 147) om alleen items die voldoen aan uw voorwaarden en
[aan lijst toev.] (>[aan lijst toev.]: 148) om opnamekwaliteit te registreren
die u vaak gebruikt.

[4:3]— [16:9]
5.8K 4K, FHD
44K
—117:9]
5.7K, C4K

* Bovenstaande toont enkele opnamekwaliteiten die beschikbaar zijn.
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

@ = [,23]= [i] = Selecteer [Opn. kwaliteit]

Mpa
ne voor vids FULL

* Om video op te nemen met een bitsnelheid van 72 Mbps of meer, hebt u een
SD-kaart nodig met de bijbehorende snelheidsklasse.

* Video's met een bitsnelheid van 800 Mbps of meer kunnen niet op een SD-kaart
opgenomen worden. Gebruik een CFexpress-kaart.

* [Apple ProRes]-video met een resolutie van 4K of meer kan niet op een SD-kaart
opgenomen worden. Gebruik een CFexpress-kaart.

* Voor informatie over de kaarten die gebruikt kunnen worden (=»SD-kaarten die
gebruikt kunnen worden met deze camera: 25)
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++» [Format opnamebestand]: [MP4]

* YUV, Bitwaarde, Beeldcompressie:
— [10bit] opnamekwaliteit: 4:2:0, 10-bit, Long GOP
— [8bit] opnamekwaliteit: 4:2:0, 8-bit, Long GOP

* Audioformaat: AAC (2ch)

(A) Opname-framesnelheid
(B) Bitsnelheid (Mbps)

(C) Video compressieformaat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Beeldzone
[Opn. kwaliteit] ROOIRUKED!] Resolutie | Aspectratio | (A)
FULL | 22,
[4K/10bit/100M/60p] v v | 3840%x2160 16:9 59,94p
[4K/10bit/72M/30p] v v | 3840%x2160 16:9 29,97p
[4K/8bit/100M/30p] v v | 3840%x2160 16:9 29,97p
[4K/10bit/72M/24p] v v | 3840%x2160 16:9 23,98p
[4K/8bit/100M/24p] v v | 3840%x2160 16:9 23,98p
[FHD/8bit/28M/60p] v v' 1 1920%1080 16:9 59,94p
[FHD/8bit/20M/30p] v v' 1 1920%1080 16:9 29,97p
[FHD/8bit/24M/24p] v v' 1 1920%1080 16:9 23,98p

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

[Beeldzone
[Opn. kwaliteit] Ve G EE Resolutie | Aspectratio | (A)
FULL | 2
[4K/10bit/100M/50p] v v | 3840%x2160 16:9 50,00p
[4K/10bit/72M/25p] v v | 3840%x2160 16:9 25,00p
[4K/8bit/100M/25p] v v | 3840%x2160 16:9 25,00p
[FHD/8bit/28M/50p] v v' 1 1920%1080 16:9 50,00p
[FHD/8bit/20M/25p] v v' | 1920%1080 16:9 25,00p
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+*» [Format opnamebestand]: [MOV]

* YUV, Bitwaarde, Beeldcompressie:
— [422/10-1] opnamekwaliteit: 4:2:2, 10-bit, ALL-Intra
— [422/10-L] opnamekwaliteit: 4:2:2, 10-bit, Long GOP
— [420/10-L] opnamekwaliteit: 4:2:0, 10-bit, Long GOP
* Audioformaat: LPCM (4ch)™

$53M: Beschikbaar in Creatieve Videomodus.

(A) Opname-framesnelheid

(B) Bitsnelheid (Mbps)

(C) Video compressieformaat (HEVC: H.265/HEVC, AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]

[Opn. kwaliteit]

[5.8K/30p/420/10-L]
[5.8K/24p/420/10-L]
[5.7K/60p/420/10-L]
[5.7K/48p/420/10-L]
[5.7K/30p/420/10-L]
[5.7K/24p/420/10-L]
[4.4K/60p/420/10-L]
[4.4K/48p/420/10-L]
[C4K/120p/420/10-L]

[C4K/60p/422/10-I(H)]?

[C4K/60p/422/10-I(L)]?
[CA4K/60p/422/10-L]
[CA4K/60p/420/10-L]

[C4K/48p/422/10-I(H)]2

[C4K/48p/422/10-(L)]?

NS ENENEN N NN

[Beeldzone

SM voor video] | posolutie Aspectratio.  (A)
PIXEL
FULL PIXEL

NN NN N ENEN N N NN RN NN

NN N N NN N

5760%4320
5760x4320
5728x3024
5728x3024
5728%3024
5728%3024
4352x3264
4352x3264
4096%2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096%2160

139

4:3

4:3

17:9
17:9
17:9
17:9
4:3

4:3

17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9

29,97p
23,98p
59,94p
47,95p
29,97p
23,98p
59,94p
47,95p
119,88p
59,94p
59,94p
59,94p
59,94p
47 95p
47 95p

(B)

200
200
300
300
200
200
300
300
300
800
600
200
200
800
600

(©)

HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
AVC
AVC
AVC
HEVC
AVC
AVC



Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

[C4K/48p/422/10-L] 4096x2160| 17:9 | 47,95p | 200 | AVC

[C4K/48p/420/10-L] 4096x2160| 17:9 |47,95p | 200 HEVC

[C4K/30p/422/10-1] 4096x2160| 17:9 |29,97p | 400 | AVC

[C4K/30p/422/10-L] 4096x2160| 17:9 |2997p | 150 | AVC

[C4K/30p/420/10-L] 4096x2160| 17:9 |29,97p | 150 |HEVC

[C4K/24p/422/10-1] 4096x2160| 17:9 | 23,98p | 400 | AVC

[C4K/24p/422/10-L] 4096x2160, 17:9 | 23,98p | 150 | AVC

[C4K/24p/420/10-L] 4096x2160| 17:9 |23,98p | 150 HEVC

[4K/120p/420/10-L] v 3840x2160| 16:9 119,88p| 300 |HEVC

[4K/60p/422/10-I(H)] 2 3840%2160| 16:9 | 5994p | 800 | AVC

[4K/60p/422/10-I(L)] 2 3840%2160| 16:9 | 59.94p | 600 | AVC

[4K/60p/422/10-L] 3840%2160| 16:9 | 59,94p | 200 | AVC

[4K/60p/420/10-L] 3840x2160| 16:9 |59,94p | 200 HEVC

[4K/48p/422/10-I(H)] 2 3840x2160 | 16:9 | 47,95p | 800 | AVC

[4K/48p/422/10-I(L)] 2 3840%2160| 16:9 | 47,95p | 600 | AVC

[4K/48p/422/10-L] 3840x2160| 16:9 | 47,95p | 200 | AVC

[4K/48p/420/10-L] 3840x2160| 16:9 | 47,95p | 200 |[HEVC

[4K/30p/422/10-1] 3840x2160| 16:9 | 29,97p | 400 | AVC

[4K/30p/422/10-L] 3840x2160| 16:9 | 29,97p | 150 | AVC

[4K/30p/420/10-L] 3840x2160| 16:9 |29,97p | 150 HEVC

[4K/24p/422/10-1] 3840x2160| 16:9 | 23,98p | 400 | AVC

[4K/24p/422/10-L] 3840x2160| 16:9 |23,98p | 150 | AVC

NN N N N N N N N N N N N N N N RN ENEN RN RN NN
NN N N N N N N N N N N N N N N RN ENEN ENENENEN

[4K/24p/420/10-L] 3840x2160| 16:9 | 23,98p | 150 |[HEVC
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

[FHD/240p/422/10-1] 1920x1080 | 16:9 239,76p| 800 | AVC

[FHD/240p/422/10-L] 1920x1080 | 16:9 239,76p| 200 | AVC

[FHD/240p/420/10-L] 1920%x1080| 16:9 |239,76p| 200 HEVC

[FHD/120p/422/10-1] 1920%x1080| 16:9 |119,88p| 400 | AVC

[FHD/120p/422/10-L] 1920%x1080| 16:9 |119,88p| 150 | AVC

AN IENIEN NN

[FHD/120p/420/10-L] 19201080 16:9 119,88p| 150 |HEVC

[FHD/60p/422/10-1] 1920x1080 16:9 | 59,94p | 200 | AVC

[FHD/60p/422/10-L] 19201080 16:9 | 59,94p | 100 | AVC

[FHD/60p/420/10-L] 1920%x1080| 16:9 |59,94p | 100 HEVC

[FHD/60i/422/10-1] 1920%x1080| 16:9 59,94i | 100 | AVC

[FHD/60i/422/10-L] 1920%x1080| 16:9 59,94i | 50 | AVC

[FHD/48p/422/10-1] 1920x1080 | 16:9 | 47,95p | 200 | AVC

[FHD/48p/422/10-L] 19201080 16:9 | 47,95p | 100 | AVC

[FHD/48p/420/10-L] 19201080 16:9 | 47,95p | 100 |HEVC

[FHD/30p/422/10-1] 1920%x1080| 16:9 |29,97p | 200 | AVC

[FHD/30p/422/10-L] 1920%x1080| 16:9 |29,97p | 100 | AVC

[FHD/30p/420/10-L] 1920%x1080| 16:9 |29,97p | 100 HEVC

[FHD/24p/422/10-1] 19201080 16:9 | 23,98p | 200 | AVC

[FHD/24p/422/10-L] 19201080 16:9 | 23,98p | 100 | AVC

NI R A Y Y R N NN N N N N AN RN NN N

NN ENEN NN EN NN RN RN RN EN RN NN EN

[FHD/24p/420/10-L] 19201080 16:9 | 23,98p | 100 |HEVC
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

[Opn. kwaliteit]

[5.8K/25p/420/10-L]
[5.7K/50p/420/10-L]
[5.7K/25p/420/10-L]
[4.4K/50p/420/10-L]
[C4K/100p/420/10-L]
[C4K/50p/422/10-I(H)]"2
[C4K/50p/422/10-I(L)]?
[C4K/50p/422/10-L]
[C4K/50p/420/10-L]
[C4K/25p/422/10-1]
[CA4K/25p/422/10-L]
[C4K/25p/420/10-L]
[4K/100p/420/10-L]
[4K/50p/422/10-I(H)]"2
[4K/50p/422/10-(L)]?
[4K/50p/422/10-L]
[4K/50p/420/10-L]
[4K/25p/422/10-1]
[4K/25p/422/10-L]
[4K/25p/420/10-L]

[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]

M voor video] Resolutie |Aspectratio

NIENIENIENIEN

v

[Beeldzone

PIXEL
FULL PIXEL

<

NN NN N RN RN RN N NN NN NN N NN

A N N N e N N N N I N N N N N N AN R

5760x4320
5728x3024
5728x3024
4352x3264
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096x2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160

142

4:3
17:9
17:9

4:3
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
17:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9

(A)

25,00p
50,00p
25,00p
50,00p
100,00p
50,00p
50,00p
50,00p
50,00p
25,00p
25,00p
25,00p
100,00p
50,00p
50,00p
50,00p
50,00p
25,00p
25,00p
25,00p

(B)

200
300
200
300
300
800
600
200
200
400
150
150
300
800
600
200
200
400
150
150

©)

HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
AVC
AVC
AVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC
HEVC
AVC
AVC
AVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC



Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

[FHD/200p/422/10-1] 19201080 16:9 200,00p| 800 | AVC

[FHD/200p/422/10-L] 1920x1080 16:9 200,00p| 200 | AVC

[FHD/200p/420/10-L] 1920x1080| 16:9 |200,00p| 200 HEVC

[FHD/100p/422/10-1] 1920%x1080| 16:9 |100,00p| 400 | AVC

[FHD/100p/422/10-L] 1920%x1080| 16:9 |100,00p| 150 | AVC

AN IENIEN NN

[FHD/100p/420/10-L] 19201080, 16:9 100,00p| 150 |HEVC

[FHD/50p/422/10-1] 19201080 16:9 | 50,00p | 200 | AVC

[FHD/50p/422/10-L] 19201080, 16:9 | 50,00p | 100 | AVC

[FHD/50p/420/10-L] 1920%x1080| 16:9 |50,00p | 100 HEVC

[FHD/50i/422/10-1] 1920%x1080| 16:9 50,00i | 100 | AVC

[FHD/50i/422/10-L] 1920%x1080| 16:9 50,00i | 50 | AVC

[FHD/25p/422/10-1] 19201080 16:9 | 25,00p | 200 | AVC

[FHD/25p/422/10-L] 19201080 16:9 | 25,00p | 100 | AVC

NN NN NN N ENENEN RN RN ENEN

NN NN RN NN RN N RN N

[FHD/25p/420/10-L] 19201080 16:9 | 25,00p | 100 |HEVC
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]

[Beeldzone

[Opn. kwaliteit] | g3\ | VooF Videol

PIXEL
FULL PIXEL

<

[5.8K/24p/420/10-L]
[5.7K/48p/420/10-L]
[5.7K/24p/420/10-L]
[4.4K/48p/420/10-L]
[C4K/120p/420/10-L]
[CAKI24p/422/10-1]
[C4K/24p/422/10-L]
[C4K/24p/420/10-L]
[4K/120p/420110-L] | v
[4K/24p/422/10-]]
[4K/24p/422/10-L]
[4K/24p/420/10-L]
[FHD/120p/422/10-1]
[FHD/120p/422/10-L]
[FHD/120p/420/10-L]
[FHD/24p/422/10-1]
[FHD/24p/422/10-L]
[FHD/24p/420/10-L]

NIENIENIENIEN

NN NN NN ENEN RN EN NN NN NN N

S IR N N N N N N N N N N N RN

*1 Zelfs als [4-kanalen Mic. invoer] op [OFF] gezet is, worden 4 kanalen op de

audiosporen van de video opgenomen.

Resolutie |Aspectratio

5760x4320
5728x3024
5728x3024
4352x3264
4096x2160
4096x2160
4096x2160
4096%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
3840%2160
1920%1080
1920%1080
1920%1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080

4:3
17:9
17:9

4:3
17:9
17:9
17:9
17:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9

(A)

24,00p
48,00p
24,00p
48,00p
120,00p
24,00p
24,00p
24,00p
120,00p
24,00p
24,00p
24,00p
120,00p
120,00p
120,00p
24,00p
24,00p
24,00p

(B)

200
300
200
300
300
400
150
150
300
400
150
150
400
150
150
200
100
100

©)

HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC
AVC
AVC
HEVC

*2 [Opn. kwaliteit] [(H)] duidt op een bitsnelheid van 800 Mbps en [(L)] duidt op een

bitsnelheid van 600 Mbps.

[(H)] video kan niet op SD-kaarten opgenomen worden.
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

++» [Format opnamebestand]: [Apple ProRes]
* Audioformaat: LPCM (4ch)’
$¥3M: Beschikbaar in Creatieve Videomodus.

(A) Opname-framesnelheid
(B) Bitsnelheid (Gbps)

(C) Videocompressieformaat (422 HQ: Apple ProRes 422 HQ, 422: Apple ProRes

422)
[Systeemfrequentie]: [59.94Hz (NTSC)]
[Beeldzone
[Opn. kwaliteit] | £3M | V" i9e°l | Resolutie |Aspectratio|  (A)
FULL | 2IXEL
[6.7K/30p/422 HQ] | v v 5728x3024 17:9 29,97p
[5.7K/30p/422] v v 5728x3024 17:9 29,97p
[5.7K/24p/422 HQ] | v v 5728x3024 17:9 23,98p
[5.7K/24p/422] v v 5728x3024 17:9 23,98p
[Systeemfrequentie]: [50.00Hz (PAL)]
[Beeldzone
[Opn. kwaliteit] | 23\ voor video] | p.solutie Aspectratio,  (A)
FULL | PIXEL
[6.7K/25p/422 HQ] | v v 5728x3024 17:9 25,00p
[5.7K/25p/422] v v 5728x3024 17:9 25,00p

[Systeemfrequentie]: [24.00Hz (CINEMA)]
[Beeldzone
[Opn. kwaliteit] | £3M | Y°°" VI9€°l | Resolutie |Aspectratio|  (A)
FULL | 2IXEL
[5.7K/24p/422 HQ] | v v 5728x3024 17:9 24,00p
[5.7K/24p/422] v v 5728x3024 17:9 24,00p

(B)
19
13

15
1,0

(8)

1,6
1.1

(B)

15
1,0

(©)
422 HQ
422

422 HQ
422

(©)

422 HQ
422

(©)

422 HQ
422

* Zelfs als [4-kanalen Mic. invoer] op [OFF] gezet is, worden 4 kanalen op de

audiosporen van de video opgenomen.
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

* In dit document worden video's als volgt op basis van hun resolutie aangegeven:
- 5,8K (5760x4320) video: 5,8K-video
— 5,7K (5728x3024) video: 5,7K-video
— 4,4K (4352x3264) video: 4,4K-video
— C4K (4096%2160)-video: C4K-video
— 4K (3840%2160) video: 4K-video
— Full High Definition (1920%1080) video: FHD-video

* Aangezien de camera gebruik maakt van het VBR opnameformaat, wordt de
bitsnelheid automatisch veranderd, afhankelijk van het op te nemen onderwerp.
Als resultaat wordt de video-opnametijd korter wanneer een snel bewegend
onderwerp opgenomen wordt.

* Video's in ALL-Intra en 4:2:2 10 bit-formaat en video's waarvan [Format
opnamebestand] op [Apple ProRes] staat, zijn bedoeld om bewerkt te worden op
een computer die voor de productie van video's gebruikt wordt.

* U kunt een combinatie registreren van [Systeemfrequentie], [Format
opnamebestand], [Beeldzone voor video] en [Opn. kwaliteit] in Mijn Lijst. (= [aan
lijst toev.]: 148)
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

%+ [Filteren]

Wanneer [Format opnamebestand] op [MOV] of [Apple ProRes] ingesteld
is, kunt u items, zoals framesnelheid, het aantal pixels (resolutie) en
compressieformaat (YUV, bitwaarde, beeldcompressie) opgeven, en
gewoon de opnamekwaliteiten weergeven die aan deze voorwaarden
voldoen.

1 Druk in het instellingenscherm [Opn. kwaliteit] op [DISP.].

2 Druk op A ¥ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op @
of @ .
* Instellingen: [Beeldfrequentie]/[Resolutie]/[Codec]/[Variabele beeldfreq.]

3 Druk op A ¥ om de filtercondities te selecteren en druk dan op of @ .
Druk op [DISP.] om de instelling te bevestigen.
* U wordt teruggezet naar het instellingenscherm [Opn. kwaliteit].

De filtercondities wissen

Selecteer [ANY] in stap 3.

* De filtercondities worden ook gewist wanneer u het volgende doet:
— De [Format opnamebestand] wijzigen
— De [Systeemfrequentie] wijzigen
— Een opnamekwaliteit selecteren uit [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]

* Wanneer u de kwaliteit van de opname wijzigt met behulp van een filter, worden
de huidige filtercondities bewaard.
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

%+ [aan lijst toev.]

Een opnamekwaliteit: selecteren en deze registreren in Mijn Menu. De
opnamekwaliteit die u registreert kan worden ingesteld in [Opn. kwaliteit
(Mijn lijst)].

Druk in het instellingenscherm [Opn. kwaliteit] op [Q].

* De volgende instellingen worden ook op hetzelfde moment geregistreerd:
— [Systeemfrequentie]

— [Format opnamebestand]
— [Beeldzone voor video]

Instellen of verwijderen in Mijn lijst
1 Selecteren [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)].
. @ LA [EH1 =» [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)]
2 Druk op A ¥ om een in te stellen item te selecteren en druk vervolgens op @
of @ .
* U kunt geen instellingsitems selecteren die andere systeemfrequenties
hebben.
* Om te verwijderen uit Mijn lijst, selecteert u het item en drukt u op [Q].
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Video's opnemen — [Opn. kwaliteit]

Instellen met het bedieningspaneel

Het is nu mogelijk om Mijn Lijst van opnamekwaliteiten uit het bedieningspaneel weer
te geven in [ M1-modus of wanneer [Video prioriteit menu] ingesteld is.

Raak het item van de opnamekwaliteit aan.

* Als dat al in Mijn Lijst geregistreerd is, wordt het instellingenscherm van [Opn.
kwaliteit (Mijn lijst)] weergegeven.
Als het nog niet geregistreerd is, wordt het instellingenscherm van [Opn. kwaliteit]
weergegeven.

* [Opn. kwaliteit (Mijn lijst)] en [Opn. kwaliteit] schakelen telkens om wanneer u op de
[DISP.]-knop drukt.

* De volgende keer dat het instellingenscherm weergegeven wordt, wordt het laatst
gebruikte scherm weergegeven.

g0 | 160 | Frs

P 0 [y £%00:00:00.00
[MOV]a22/10-L] [al( 24 e
[FRDRR.SAT] B[ 21

PHOTO STYLE

wB
o’ 00| 357D, AWB

* Er kunnen tot 12 types opnamekwaliteit worden geregistreerd.
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Video's opnemen — [Beeldzone voor video]

[Beeldzone voor video]

.
iAlP]A]S [mfai

Stel de beeldzone in tijdens de video-opname. De gezichtshoek is anders
afhankelijk van de beeldzone. Door de beeldzone smaller te maken, wordt
een telescopisch effect verkregen zonder verslechtering van het beeld.

@ = [,23] = [{] = Selecteer [Beeldzone voor video]

[FULL]
Neemt op al naargelang het bereik dat overeenkomt met de beeldcirkel van de lens

voor Micro Four Thirds.

Gezichtshoek: Wide
Telescopisch effect: Niet mogelijk.

[PIXEL/PIXEL]

Neemt op met één pixel op de sensor, wat gelijk is aan één pixel van de video.
Neemt een bereik op dat overeenkomt met het resolutiebereik in [Opn. kwaliteit].
(= [Opn. kwaliteit]: 136)

Gezichtshoek: Smal

Telescopisch effect: Mogelijk

* De [Beeldzone voor video]-instellingen die u kunt selecteren, zijn anders afhankelijk
van de [Opn. kwaliteit]-instelling. (=>[Opn. kwaliteit]: 136)
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Video's opnemen — [Beeldzone voor video]

Beeldzone (Bijv. FHD-video)

PIXEL/PIXEL

151



I Focus / Zoom

Soepeler scherp stellen is mogelijk door de focusmodus en de AF-modus
te selecteren die het meest geschikt zijn voor de opname-omstandigheden
en het onderwerp.

® Selecteren van de Focusmodus: 153
® AF gebruiken: 155

@ De AF-modus selecteren: 167

® Verplaatsing AF Area: 187

® Opnemen met MF: 195

® Opname met zoom: 204
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Focus / Zoom — Selecteren van de Focusmodus

Selecteren van de Focusmodus

CREE
iAlPJA]S M

Selecteer de scherpstelmethode (focusmodus) die bij de beweging van het
onderwerp past.

Het is ook mogelijk om de kenmerken van AF tracking aan te passen met
[AFC]. (= [AF Aang. Inst.(Foto)]: 160)

Stel de hendel van de focusmodus in.

e:010)
~
[S] ([AFS])

Dit is geschikt voor het opnemen van stilstaande onderwerpen.
Wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, wordt de flitser geactiveerd.
Het focuspunt blijft vergrendeld terwijl de ontspanner tot halverwege ingedrukt is.

[C] (IAFC))

Dit is geschikt voor het opnemen van bewegende onderwerpen.

Terwijl de ontspanner tot halverwege ingedrukt is, wordt het focuspunt constant

aangepast al naargelang de beweging van het onderwerp.

* Dit voorspelt de beweging van het onderwerp met handhaving van de scherpstelling.
(Bewegingsvoorspelling)

[MF]
Handmatige scherpstelling Gebruik dit wanneer u de scherpstelling wilt vastzetten of
wilt vermijden dat AF geactiveerd wordt. (= Opnemen met MF: 195)
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Focus / Zoom — Selecteren van de Focusmodus

* In de volgende gevallen werkt [AFC] hetzelfde als [AFS] wanneer de
ontspannerknop tot halverwege wordt ingedrukt:
- [[8SMI-modus
— Tijdens video-opname
— In situaties met weinig licht

* Als de volgende functies gebruikt worden, schakelt [AFC] naar [AFS]:
— SH burstopname
— Hoge Resolutie Modus
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Focus / Zoom — AF gebruiken

AF gebruiken

® [AF Aang. Inst.(Foto)]: 160

® [Focus beperken]: 163

® [AF ass. lamp]: 165

® [AF-beweegsnelh. van 1-zone]: 166

CREE
iAlPJA]S M

AF (Auto Focus) betekent automatisch scherpstelling.
Selecteer de focusmodus en de Af-modus die geschikt is voor het
onderwerp en de scéne.

1 Zet de focusmodus op [AFS] of [AFC].
® Stel de hendel van de focusmodus in. (= Selecteren van de
Focusmodus: 153)
2 Selecteer de AF mode.
®Druk op [ ] om het selectiescherm van de AF mode weer te

geven en stel in met gebruik van @ of @ . (=»De AF-modus
selecteren: 167)

* In de [iA]-modus zal iedere druk op [ ] het schakelen tussen
[z:3] tot gevolg hebben. (= AF-modus: 110)
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Focus / Zoom — AF gebruiken

3 Druk de sluiterknop tot halverwege in.
® De AF mode werkt.

Focus
Scherp gesteld Niet scherp gesteld
Focusicoon (A) Brandt Knippert
AF-gebied (B) Groen Rood
AF-toon Twee pieptonen —
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Focus / Zoom — AF gebruiken

Low illumination AF
¢ In een donkere omgeving werkt low illumination AF automatisch en wordt de
focusicoon aangeduid als ["g”].

* Scherpstellen kan langer duren dan normaal.

Starlight AF

* Als de camera sterren in de nachthemel detecteert nadat low illumination AF
vastgesteld is, zal Starlight AF geactiveerd worden.
Als de scherpstelling verkregen is, zal de focusicoon [sgr(] weergeven en zal de AF
Area weergegeven worden op de scherp gestelde zone.

* De randen van het scherm kunnen Starlight AF niet detecteren.

+* [AF ON]-knop
U kunt AF ook activeren door op [AF ON] te drukken.

&
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Focus / Zoom — AF gebruiken

* Onderwerpen en opname-omstandigheden die het scherp stellen met de
AF mode moeilijk maken
— Snel bewegende onderwerpen
— Extreem heldere onderwerpen
— Onderwerpen zonder contrast
— Onderwerpen die achter glas opgenomen zijn
— Onderwerpen vlakbij glanzende objecten
— Onderwerpen op zeer donkere plaatsen
— Als onderwerpen zowel ver als dichtbij opgenomen worden

* Als de volgende handelingen worden uitgevoerd tijdens het opnemen met [AFC],
kan het enige tijd duren voordat de camera is scherpgesteld:
— Bij het inzoomen van het groothoek-uiteinde naar het telefoto-uiteinde
— Wanneer het onderwerp plotseling verandert van ver weg naar dichtbij

* Als de zoom gebruikt wordt nadat scherp gesteld is, kan de scherpstelling
verkeerd zijn. Pas de scherpstelling in dat geval opnieuw aan.
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Focus / Zoom — AF gebruiken

* U kunt het werkbereik van AF beperken:
(=»[Focus beperken]: 163)

* Als de camerabeweging vermindert, is het mogelijk om automatisch scherp te
stellen:
(=>[Quick AF]: 556)

* U kunt de instellingen wijzigen zodat AF niet werkt wanneer de ontspannerknop
tot de helft wordt ingedrukt wordt:
(=»[Ontsp. knop half indr.]: 555)

* Het volume van de AF-toon en het geluid kunnen gewijzigd worden:
(=>[Toon]: 598)

* U kunt de functie, die ervoor zorgt dat AF werkt door de prioriteit te geven aan
onderwerpen vlakbij, aan een Fn-knop toekennen.
Deze functie is nuttig als de camera per ongeluk op de achtergrond scherp stelt:
(=[AF-AAN: Verleg focus dichtbij]: 524)

* U kunt de functie, die ervoor zorgt dat AF werkt door de prioriteit te geven aan
onderwerpen ver weg, aan een Fn-knop toekennen.
Deze functie is nuttig wanneer foto's gemaakt worden door hekken of netten
heen:
(=[AF-AAN: Verleg focus veraf]: 524)
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Focus / Zoom — AF gebruiken

[AF Aang. Inst.(Foto)]
@ |
P]Als M

U kunt de kenmerken van de werking van AF selecteren als foto's gemaakt
worden met gebruik van [AFC], die geschikt zijn voor onderwerp en scéne.
Elk van deze kenmerken kan verder aangepast worden.

1 Zet de focusmodus op [AFC].
o Stel de hendel van de focusmodus in. (= Selecteren van de
Focusmodus: 153)
2 Stel [AF Aang. Inst.(Foto)] in.
*@ » (O] = [53] » [AF Aang. Inst.(Foto)]

[Instelnaam1]
Basisinstelling voor algemene doeleinden.

[Instelnaam2]
Voorgesteld voor situaties waarbij het object zich met een constante snelheid in
één richting voortbeweegt.

[Instelnaam3]
Voorgesteld als het object zich in willekeurige richting beweegt en er andere
objecten in de scéne kunnen zijn.

[Instelnaam4]
Voorgesteld voor situaties waarin de snelheid van het object aanzienlijk
verandert.
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Focus / Zoom — AF gebruiken

%* AF-Custom instellingen aanpassen

1 Druk op <€» om het type de persoonlijke AF-instelling te selecteren.
2 Druk op A ¥ om de items te selecteren en druk op «4P» om ze aan te passen.
* Er wordt een beschrijving van het item weergegeven op het scherm als u op
[DISP.] drukt.

* Druk op [Q] om de instellingen op de fabrieksinstelling te resetten.

3 Druk op @ of @

Stelt de tracking-gevoeligheid voor de beweging van de
onderwerpen in.

Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert,
past de camera het brandpunt onmiddellijk opnieuw aan.

U kunt verschillende onderwerpen achter elkaar scherp
stellen.

[+]

[AF-Gevoeligheid]
Als de afstand tot het onderwerp aanzienlijk verandert,

wacht de camera even alvorens het brandpunt opnieuw
aan te passen. Dit stelt u in staat te voorkomen dat het
brandpunt per ongeluk opnieuw aangepast wordt
wanneer bijvoorbeeld een bewegend onderwerp het
beeld passeert.

Stelt de gevoeligheid voor het schakelen van de AF Area in om

bij de beweging van het onderwerp te passen.
(Als de AF mode op Full Area AF gezet is)

[AF-Geb Als het onderwerp zich uit de AF Area verplaatst,
-Geb.
[+] | verplaatst de camera de AF Area onmiddellijk, om het
Verander.
onderwerp scherp gesteld te houden.
Gevoel.]

De camera verplaatst de AF Area met een geleidelijke
snelheid. De effecten die veroorzaakt worden door een
kleine beweging van het onderwerp, of door obstakels
tegenover de camera, zullen geminimaliseerd worden.
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[Voorsp.
bewegend
onderw.]

Stelt de trackingmethode in voor veranderingen in de snelheid

van de beweging van het onderwerp.

* Op grotere instellingswaarden probeert de camera de
scherpstelling te handhaven door zelfs te reageren op
plotselinge bewegingen van het onderwerp. De camera wordt
echter gevoeliger voor kleine bewegingen van het onderwerp,
het scherp stellen kan dus instabiel worden.

Dit is geschikt voor een onderwerp waarvan de snelheid
f minimaal verandert.
[+1] | Deze zijn geschikt voor een onderwerp waarvan de

[+2] | bewegingssnelheid verandert.
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[Focus beperken]
L& ] =
(PIA]S]Mm]
U kunt het werkbereik van AF beperken.

De scherpstelsnelheid van AF neemt toe als u het bereik waarin AF werkt
beperkt.

1 Zet de focusmodus op [AFS] of [AFC].
o Stel de hendel van de focusmodus in. (= Selecteren van de
Focusmodus: 153)
2 Stel [Focus beperken] in.
o @ =» [OV[,28]= [E=] = [Focus beperken]

[ON]
Schakelt de volgende instellingen in.

[OFF]
Schakelt de volgende instellingen uit.

[SET]

1 Gebruik dezelfde procedure als MF (= Opnemen met MF: 195) om de focus te
controleren, druk dan op [WB] of [ISO] om het werkbereik voor AF in te stellen.
* Dit kan ook ingesteld worden door [Limit1]/[Limit2] aan te raken.
® [Limit1])/[Limit2] kan vanuit elk ervan ingesteld worden.

(@ Limit1] : 2
E@ Limit2 (mjeo 1 0.5 0.3

2 Drukop @ of @ om de instelling te bevestigen.
* Druk op [DISP.] om terug te keren naar het werkbereik van de
fabrieksinstelling.
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* Dit kan ingesteld worden als een lens met een focusring of een focushendel
gebruikt wordt.

* Het kan niet ingesteld worden als de keuzeschakelaar van het bereik van de
brandpuntafstand van de lens gebruikt is om het werkbereik te beperken.

* De instellingswaarden worden gereset als de lens vervangen wordt.

* Als [Focus beperken] werkt, wordt [ Af$ //[AFS] op het scherm weergegeven.
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[AF ass. lamp]
L& ]| =
P]A]s M=

Bij opnames met weinig licht gaat het AF Assist-lampje aan wanneer de
sluiterknop tot halverwege wordt indrukt de camera gemakkelijker kan
scherpstellen.

@ » [O)[,22]2 [&2] = Selecteer [AF ass. lamp]

Instellingen: [ON]/[OFF]

* Het effectieve bereik van de AF-Assist-lamp varieert afhankelijk van de gebruikte
lens.
— Als de onderling verwisselbare lens (H-ES12060) bevestigd is en op
groothoek-uiteinde staat.
Ongev. 1,0 m tot 3,5 m
— Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12060) bevestigd is en op
groothoek-uiteinde staat.
Ongev. 1,0 m tot 3,0 m
* Verwijder de lenskap.
* De AF Assist-lamp kan ernstig geblokkeerd raken en dan wordt het moeilijk om
scherp te stellen als een lens met een grote diameter gebruikt wordt.
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[AF-beweegsnelh. van 1-zone]
@& ] =
iAlPJA]S [m]

Stelt de snelheid in waarmee een enkele AF Area bewogen wordt.

@ » [O)[,22] [E2] = Selecteer [AF-beweegsnelh. van
1-zone]

Instellingen: [FAST]/[NORMAL]
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De AF-modus selecteren

® Automatische detectie: 170

® [Tracking]: 173

® [AF volledige zone]: 175

@ [Zone (horizontaal/verticaal))/[Zone]: 179
® [1-zone+]/[1-zone]: 182

® [Spot]: 184

CH .
PlA]S [m]s

Selecteer de scherpstelmethode die bij de positie en het aantal
onderwerpen past.

In een andere AF mode dan Pinpoint kunt u automatisch scherp stellen
door mensen en dieren te detecteren.

1 Drukop[FH1.

® Het selectiescherm van de AF mode verschijnt.
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2 Selecteer de AF mode.
® Druk op «4» om een item te selecteren en druk vervolgens op @
of @.
® De selectie is ook mogelijk door op [ ] te drukken.

Izz [Tracking]
(=>[Tracking]: 173)

[AF volledige zone]
(=>[AF volledige zone]: 175)

[Zone (horizontaall/verticaal)]
(=»[Zone (horizontaal/verticaal)]: 179)

[Zone]
(=>[Zone]: 180)

[1-zone+]
(=[1-zone+]: 182)

[m][1-zone]
(=>[1-zone]: 182)

[+]ISpot]
(=>[Spot]: 184)
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¢ In [Intervalopname] kan [Mz:2] niet gebruikt worden.

* U kunt de items van de AF mode instellen om weergegeven te worden op het
selectiescherm van de AF mode:
(=»[AF-modus tonen/verbergen]: 554)
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Automatische detectie

Wanneer de automatische detectie ingeschakeld is, worden mensen en
dieren gedetecteerd en stelt de camera automatisch scherp.
U kunt het doel van de detectie instellen.

1

Zet [AF-detectie-instelling] op [ON].
° @ » [/ am] = [F ] » [AF-detectie-instelling] ®» [ON]

* U kunt ook op A drukken in het selectiescherm van de AF mode om naar de
automatische detectie [ON]/[OFF] te schakelen.

Selecteer [Onderwerp detecteren].

@ » [O),28] = [EF] =» [Onderwerp detecteren]

* Het is tevens mogelijk de selectie uit te voeren door in het selectiescherm van
de AF mode op [DISP.] te drukken.

[HUMAN]
Detecteert menselijke gezichten, ogen en lichamen.
* [2] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.

[FACE/EYE]
Detecteert alleen menselijke gezichten en ogen.
* [@] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.

[ANIMAL+HUMAN]

Detecteert mensen en dieren.

Dieren die gedetecteerd kunnen worden zijn vogels, hondachtigen (met
inbegrip van wolven, enz.) en katachtigen (met inbegrip van leeuwen, enz.).
* [ ¢] wordt op de icoon van de AF mode weergegeven.
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< Als ]

Als de camera iemands gezicht (A)/(B) of lichaam of het lichaam van een
dier (C) detecteert, wordt een AF-gebied weergegeven.

Als meerdere onderwerpen gedetecteerd worden, worden ook meerdere
AF-gebieden weergegeven en kunt u daarin het onderwerp selecteren
waarop u wilt scherp stellen.

Geel
AF Area die scherp gesteld moet worden.

De camera selecteert dit automatisch.
* De oogdetectie werkt alleen voor de ogen binnen het gele kader (A).

Wit
Weergegeven wanneer meerdere onderwerpen gedetecteerd zijn.
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< Als [Ts], [, [+, [r=1] of [=1]
Als een deel van een mens of een dier het AF-gebied binnenkomt, wordt
het automatisch gedetecteerd en scherp gesteld.
* Als ogen in het AF-gebied gedetecteerd worden, werkt de oogdetectie (D).
Het is niet mogelijk om het oog waarop scherp gesteld wordt te veranderen.

* [AF-detectie-instelling] wordt op alle AF modes toegepast met uitzondering van
1.

* Als de ogen van een persoon gedetecteerd worden, wordt scherp gesteld op het
oog dat zich het dichtst bij de camera bevindt.
De belichting zal aangepast worden aan het gezicht. (Als [Meetfunctie] op [(@)]
gezet is)

* De camera kan de gezichten van tot 15 personen detecteren.

* De camera kan een gecombineerd totaal van tot 3 mensen- en dierenlichamen
detecteren.

* De automatische detectie is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de
camera-instellingen.

* U kunt het zo instellen dat het meetbereik voor automatische belichting niet
voorrang krijgt op het gezicht en de ogen wanneer de automatische detectie
werkt:

(=>[Gezichtsprior. in Multimeting]: 549)

* U kunt het kruis voor detectie van gezicht/ogen laten verdwijnen:

(=»[Weergave oogdetectie]: 555)
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fz: [Tracking]

Als de focusmodus op [AFC] gezet is, volgt de AF Area de beweging van
het onderwerp, terwijl de scherpstelling gehandhaafd blijft.

Tracking starten.

® Richt de AF Area rondom het onderwerp en druk de ontspanner tot
halverwege in.
De camera zal het onderwerp volgen terwijl de ontspanknop tot
halverwege of volledig ingedrukt wordt.

¢ Als tracking mislukt, zal het AF Area rood knipperen.

* Bij de instelling [AFS] ligt de focus op de AF-gebiedspositie. Tracking zal niet
werken.
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* Wanneer in de [[f3]M] modus een video opgenomen wordt, zal de tracking zelfs

doorgaan als de sluiterknop losgelaten wordt.

Druk om tracking te annuleren op @ of @ , of raak [ E‘FLEAF ] aan.
Tracking is ook beschikbaar met [AFS].

* Wanneer de automatische detectie werkt wordt het gedetecteerde onderwerp
gevolgd.

* Zet [Meetfunctie] op [(@)] om ook verder te gaan met het aanpassen van de
belichting.

* In de volgende gevallen werkt [[Tz:z] als [[m]]:

— [Zwart-wit)/[L.Zwart-wit)/[L.Zwart-wit D])/[L.Zwart-wit S] ([Fotostijl])
— [Sepia] ([Filterinstellingen])

] is misschien niet beschikbaar, afhankelijk van de camera-instellingen.

«»* Verplaats de positie van de AF Area

Druk op [ Fitl ] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven.

2 Selecteer [[iziz] en druk dan op V.

Druk op A ¥ «4» om de positie van de AF Area te verplaatsen.

* De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
* U kunt de AF Area ook verplaatsen door hem aan te raken.

* Druk op [DISP.] om de positie naar het midden terug te brengen.

4 Druk op @ .
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[AF volledige zone]

De camera selecteert de meest optimale AF Area om scherp te stellen uit
de 315 area's.

Als meer AF Area's geselecteerd zijn, zullen alle AF Area's scherp gesteld
worden.

Als de focusmodus op [AFC] gezet is, kunt u ervoor zorgen dat de
scherpstelling op het onderwerp blijft door op te nemen terwijl u het
onderwerp binnen het Full Area AF-gebied te houden.
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++» Specificeer de mens, het dier of het oog waarop scherp
gesteld moet worden

Als de automatische detectie [ON] is, worden meerdere onderwerpen
gedetecteerd.

Als de persoon of het dier waarop scherp gesteld moet worden getoond
wordt met gebruik van de witte AF Area, kunt u dit in een gele AF Area
veranderen.

® Aanraakbedieningen

Raak de persoon, het dier of het oog aan die met de witte AF Area

aangeduid wordt.

* De AF Area zal geel worden.

* Door een punt buiten de AF Area aan te raken, wordt het instellingenscherm van de
AF Area weergegeven. Raak [Inst.] aan om de [[m]] AF area op de aangeraakte
positie in te stellen.

* Raak om de instelling te annuleren [] aan.

/7
(B2
L5

® Bedieningen met de joystick

Kantel de joystick naar AV <p.

* Bij iedere kanteling naar A ¥ «4» wordt geschakeld tussen de persoon, het dier of
het oog dat scherp gesteld moet worden.

* Druk op de joystick en houd die ingedrukt om het [[m]] AF-gebied op het midden
van het scherm te zetten.
Druk opnieuw op de joystick en houd die ingedrukt om terug te keren naar
automatische detectie.

* Druk op @ om de instelling te annuleren.
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@ Knopbedieningen

1 Druk op [ Fi?l ] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven.
2 Selecteer [ B of [[{] en drukdanop V.

3 Druk op A ¥ «4» om de positie van de AF Area te verplaatsen.

i |,
Ll

4  Als het witte AF-gebied geel wordt, druk dan op @ .
* Als op @ gedrukt wordt in een positie buiten een AF-gebied voor mensen en
dieren wordt het [[m]] AF-gebied ingesteld.
* Druk op @ om de instelling te annuleren.
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+* Het AF-gebied op ongeacht welke positie instellen

Als [AF-detectie-instelling] is [OFF], kan het [[m]] AF-gebied op ongeacht
welke positie ingesteld worden.

® Aanraakbedieningen
Raak ongeacht welke positie op het opnamescherm aan en raak
vervolgens [Inst.] aan.

* Het [[m]] AF-gebied is ingesteld.

* Raak [] aan om terug te keren naar

® Bedieningen met de joystick
Druk op de joystick en houd die ingedrukt.
* Het [[m]] AF-gebied is in het midden van het scherm ingesteld.

* Druk opnieuw op de joystick en houd die ingedrukt of druk op @ om terug te
keren naar

* U kunt de grootte van het AF-gebied verplaatsen en veranderen.
(=»Handelingen op het scherm voor verplaatsing van de AF Area: 183)

178



Focus / Zoom — De AF-modus selecteren

[1[Zone (horizontaal/verticaal)]/[=][Zone]

—][Zone (horizontaal/verticaal)]

Binnen het volledige gebied kan worden scherpgesteld op verticale en
horizontale zones.

Horizontaal patroon

Verticaal patroon
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[#][Zone]
Binnen het volledige gebied kan worden scherpgesteld op een centrale
ovale zone.

N
o

o [[-]] verandert in de volgende gevallen in [[m]]:
— Tijdens video-opname

- In [[f3M]-modus
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De AF Area verplaatsen en de afmetingen ervan
veranderen

Druk op [ ] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven.
Selecteer [[-]] of [[##]] en druk dan op V.

Druk op A ¥ «€4» om de positie van de AF Area te verplaatsen.

* U kunt de AF Area ook verplaatsen door hem aan te raken.

(4 )

Als [[--]] geselecteerd is

* Druk op A ¥ om naar een AF Area met horizontaal patroon te schakelen.

* Druk op <€ om naar een AF Area met verticaal patroon te schakelen.

* Druk op [DISP.] zodat de positie van het AF-gebied naar het midden
terugkeert.

Als [[#]] geselecteerd is

* De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.

Als [[-=]] geselecteerd is

Draai aan de s« , " of de

om de grootte van het AF-gebied te
veranderen.

* U kunt ook met uw vingers een knijpende/spreidende beweging in de AF Area
maken om de afmetingen te veranderen.
* De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de positie van de AF

Area naar het midden. De tweede druk zet de grootte van de AF Area weer op
de fabrieksinstelling.

Druk op @ .
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-zone+]/[=][1-zone]

[=][1-zone+]

Er kan scherp gesteld worden door een benadrukking in een enkele AF
Area.

Zelfs als het object uit een enkel AF-gebied beweegt, blijft het
scherpgesteld in een extra AF-gebied (E).

* Doeltreffend wanneer bewegende onderwerpen opgenomen worden die moeilijke te

tracken zijn met [[m]].
(||5)

[=][1-zone]

Specificeer het punt dat moet worden scherpgesteld.
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+* De AF Area verplaatsen en de afmetingen ervan
veranderen
1 Druk op [ ] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven.

2 Selecteer [[]] of [[m]] endrukdanop V.
3 Druk op A ¥ «€4» om de positie van de AF Area te verplaatsen.

4 Draai aan de

om de grootte van het AF-gebied te
veranderen.

5 Druk op @ .

Handelingen op het scherm voor verplaatsing van de AF Area

Knopbedieningen = Aanraakbedieningen Beschrijving van de bediening
Beweegt de AF Area.
AV <O Aanraken * De posities kunnen met gebruik van de

joystick diagonaal verplaatst worden.

Spreiden/

) N Vergroot/verkleint de AF Area.
dichtknijpen

Eerste keer: Doet de AF Area naar het
midden terugkeren.

[DISP.] [Reset] .
Tweede keer: Doet de afmetingen van de AF

Area naar de standaardinstelling terugkeren.

* \erander de bewegingssnelheid van een enkele AF Area:
(= [AF-beweegsnelh. van 1-zone]: 166)
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U kunt een preciezere scherpstelling op een klein punt verkrijgen.
Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt zal het scherm waarop u de
scherpstelling kunt controleren vergroot worden.

* Als de focusmodus op [AFC] gezet is, is [[+ ] niet beschikbaar.
* De automatische detectie werkt niet in [[+]].

¢ Als de volgende functies gebruikt worden, schakelt [[+]] naar [[m_]:
— Tijdens video-opname

- In [f8M]-modus
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+*» Verplaats de positie van de AF Area

Druk op [ ] om het selectiescherm van de AF mode weer te geven.

2  Selecteer [[+]]endrukdanop V.

Druk op A ¥ «€4» om de positie van [+] in te stellen en druk vervolgens op @
of @.

* De posities kunnen met gebruik van de joystick diagonaal verplaatst worden.
* De geselecteerde positie op het scherm zal vergroot worden.

* De AF Area kan niet naar de rand van het beeldscherm verplaatst worden.
Druk op A ¥V «4» om de positie van [+] fijn aan te passen.
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Bediening van het vergrotingsvenster

Knopbedieningen Aanraakbedieningen Beschrijving van de bediening
Verplaatst [+].
AV <O Aanraken * De posities kunnen met gebruik van de joystick
diagonaal verplaatst worden.
. Spreiden/ Vergroot/verkleint het scherm met kleine
dichtknijpen |stappen.
- — Vergroot/verkleint het scherm.

=

Schakelt het vergrotingsvenster om
(venstermodus/volledig schermmodus).

[DISP]

[Reset]

Eerste keer: Keert terug naar het scherm in
stap 3.

Tweede keer: Doet de AF Area naar het midden
terugkeren.

* U kunt ongev. 3x tot 6x vergroten.

* U kunt ook een foto maken door [@] aan te raken.

* U kunt de weergavemethode van het vergrote scherm veranderen:
(=>[Spot AF-Instelling]: 554)
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Verplaatsing AF Area

® De AF Area verplaatsen door aanraking: 190
@ De positie van de AF Area met de Touch Pad verplaatsen: 192
® [Focusoversch. vr Ver./ Hor.]: 194

R
EREMmE

In de standaardinstellingen kunt u de joystick gebruiken om de AF Area
rechtstreeks te verplaatsen en de afmetingen ervan te veranderen.

1 Verplaats de positie van de AF Area.

® Kantel de joystick op het opnamescherm.
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* Door op @ te drukken, kan geschakeld worden tussen de
standaardposities en de ingestelde posities van de AF Area.
In [[+ ] wordt bij deze handeling het vergrote scherm weergegeven.

2 Verander de grootte van de AF Area.
®Draai aan sik , = of

* De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de positie van de AF
Area naar het midden. De tweede druk zet de grootte van de AF Area weer
op de fabrieksinstelling.

LAY

A

3 Bevestig uw selectie.
® Druk de sluiterknop tot halverwege in.
® Hierdoor keert u terug naar het opnamescherm.

188



Focus / Zoom — Verplaatsing AF Area

* Als [Meetfunctie] is [(+]], beweegt ook het meetdoel samen met de AF Area.
e In [ME:], [[-]], en [[+]] kan de grootte van het AF-gebied niet veranderd
worden.

* U kunt de AF Area instellen om als een lus verplaatst te worden:
(=>[Loop verpl. focus kader]: 556)

* U kunt de functie waarmee u de bewegingsschermen van het AF-gebied/MF
Assist weergeeft aan een Fn-knop toekennen:
(=[Focus instellen]: 524)
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De AF Area verplaatsen door aanraking

U kunt de AF Area naar een aangeraakte positie op het scherm
verplaatsen.
U kunt ook de grootte van de AF Area veranderen.

@ = [£x]= [«]= [Touch inst.] ® Selecteer [Touch AF]

[AF]
Dit stelt het aangeraakte onderwerp scherp.

[AF+AE]
Dit stelt het aangeraakte onderwerp scherp en past de helderheid ervan aan.

* De standaardinstelling is [AF].

+»+ Scherpstelling op de aangeraakte positie ([AF])
1 Raak het onderwerp aan.
* De positie van het AF Area gaat naar de aangeraakte positie.
2 Maak met uw vingers een knijpende of spreidende beweging om de afmetingen
van het AF Area te veranderen.
* De eerste aanraking van [Reset] veroorzaakt de terugkeer van de positie van
het AF Area naar het midden.
De tweede druk zet de grootte van het AF Area weer op de fabrieksinstelling.
3 Raak [Inst.] aan.
o In [[+]] raakt u [Exit] aan.
* Voor [[iEH ] wordt de AF-gebiedsinstelling geannuleerd als u [
het opnamescherm.

] aanraakt op
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+*» Scherpstelling en aanpassing helderheid van de
aangeraakte positie ([AF+AE])

Raak het onderwerp aan waarvoor u de helderheid wilt regelen.

* Op de aangeraakte positie wordt een AF-gebied weergegeven die op dezelfde

manier werkt als [[m]].

Hierdoor wordt een punt geplaatst om de helderheid op het midden van de AF
Area aan te passen.

Maak met uw vingers een knijpende of spreidende beweging om de afmetingen
van het AF Area te veranderen.

* De eerste aanraking van [Reset] veroorzaakt de terugkeer van de positie van
het AF Area naar het midden. De tweede druk zet de grootte van het AF Area
weer op de fabrieksinstelling.

Raak [Inst.] aan.

* De [AF+AE]-instelling wordt geannuleerd als u [ EEFAF ] aanraakt (wanneer [[]]
of [[m]] is ingesteld: [ g,éAE 1) op het opnamescherm.
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De positie van de AF Area met de Touch Pad
verplaatsen

Tijdens de zoekerweergave kunt u het scherm aanraken om de positie en
de grootte van de AF Area te veranderen.

1

Stel [Touchpad AF] in.
° @ » [ﬁ] » [ ] = [Touch inst.] ® [Touchpad AF] ®» [EXACT]/
[OFFSET1] tot [OFFSET7]

Verplaats de positie van de AF Area.
® Raak het scherm aan tijdens de zoekerweergave.

Verander de grootte van de AF Area.

®Draai aan sk , W of

* De eerste druk op [DISP.] veroorzaakt de terugkeer van de positie van de AF
Area naar het midden. De tweede druk zet de grootte van de AF Area weer
op de fabrieksinstelling.

Bevestig uw selectie.
® Druk de sluiterknop tot halverwege in.
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Focus / Zoom — Verplaatsing AF Area

+* Items instellen ([Touchpad AF])

[EXACT]
Verplaatst de AF Area van de zoeker door aanraking van de gewenste positie op de
touchpad.

[OFFSET1] (gehele gebied)/[OFFSET2] (rechterhelft)/[OFFSET3] (rechtsboven)/
[OFFSET4] (rechtsonder)/[OFFSETS5] (linkerhelft)/ [OFFSET6] (linksboven)/
[OFFSET7] (linksonder)

Verplaatst het AF Area van de zoeker met de afstand waarover u uw vinger op de
touchpad versleept.

Selecteer het bereik dat moet worden gedetecteerd met de sleepbewerking.

IE B
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[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]

Slaat afzonderlijke posities voor AF Area's op voor wanneer de camera
verticaal uitgelijnd is en voor wanneer hij horizontaal uitgelijnd is.
Er zijn twee verticale standen, links en rechts, beschikbaar.

@ = [£%]= [27] = Selecteer [Focusoversch. vr Ver./ Hor.]

[ON]
Slaat afzonderlijke posities voor verticale en horizontale standen op.

[OFF]
Stelt dezelfde posities voor verticale en horizontale standen in.

* In MF slaat dit de positie van MF Assist op.
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Opnemen met MF

® [Focus Peaking]: 202

iCH .
iAlPJA]S [m

MF (Manuele Focus) betekent handmatige scherpstelling.
Gebruik deze functie als u een vaste scherpstelling wenst of als de afstand
tussen de lens en het object vast is en u AF niet wenst te gebruiken.

1 Zet de focusmodus op [MF].

o Stel de hendel van de focusmodus in. (= Selecteren van de
Focusmodus: 153)

2 Selecteer het focuspunt.

® Kantel de joystick om het focuspunt te selecteren.

* Druk op [DISP.] om het scherp te stellen punt naar het midden terug te
brengen.

PN

nb
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3 Bevestig uw selectie.
eDrukop &) .
® Zo wordt naar het MF Assist-scherm geschakeld dat een vergrote
weergave toont.

4 Scherpstellen.
® De handelingen die gebruikt worden om handmatig scherp te
stellen variéren afhankelijk van de lens.

Gebruik van een onderling verwisselbare lens met een focusring
Draai naar (A) kant: Stelt scherp op een onderwerp dichtbij
Draai naar (B) kant: Stelt scherp op een onderwerp ver weg
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Gebruik van de onderling verwisselbare lens met een focushendel

Verplaats naar (C) kant: Stelt scherp op een onderwerp dichtbij

Verplaats naar (D) kant: Stelt scherp op een onderwerp ver weg

* De scherpstelsnelheid varieert afhankelijk van hoe ver u de focushendel
verplaatst.

%

)

Gebruik van een onderling verwisselbare lens zonder focusring

Druk op P>: Stelt scherp op een onderwerp dichtbij

Druk op <«: Stelt scherp op een onderwerp ver weg

* Door op 4P te drukken en te blijven drukken, zal de focussnelheid
toenemen.

* Het scherpstellen kan ook uitgevoerd worden door de schuifbalk (E) te
verslepen.

* De vergrootte weergavepositie kan bewogen worden door op ¥ te drukken.
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Focus / Zoom — Opnemen met MF

* Dit zal het scherp gestelde gedeelte weergeven dat geaccentueerd wordt met
kleur. (Focus Peaking)
* Er wordt een richtlijn voor de opname-afstand weergegeven. (MF-gids)

(F) (G)
]
paNy
q
A

"\;‘,r’w 1 05 03 |
A i

U] (H)

(F) MF Assist (vergroot scherm)
(G) Focus Peaking
(H) MF-gids
(I) Aanduiding van o« (oneindigheid)
5 Sluit het MF Assist-scherm.

@ Druk de sluiterknop tot halverwege in.

® Deze handeling kan ook uitgevoerd worden door op de @ te

drukken.

6 Start de opname.
® Druk de ontspanknop geheel in.
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+* Handelingen op het MF Assist-scherm

Knopbedieningen = Aanraakbedieningen Beschrijving van de bediening
Verplaatst de positie van de vergrote zone.
AV O’ Verslepen * De posities kunnen met gebruik van de joystick
diagonaal verplaatst worden.
Spreiden/ Vergroot/verkleint het scherm met kleine
dichtknijpen | stappen.

k

— Vergroot/verkleint het scherm.

e

Schakelt het vergrotingsvenster om
(venstermodus/volledig schermmodus).

=

Eerste keer: Doet de positie van MF Assist naar
het midden terugkeren.

[DISP.] [Reset]’ ) )
Tweede keer: Doet de vergroting van MF Assist
naar de standaardinstelling terugkeren.

[AF ON] De AF mode werkt.

* Als een onderling verwisselbare lens zonder focusring gebruikt wordt, kunt u deze
handeling uitvoeren door op ¥ te drukken om het scherm weer te geven dat u in
staat stelt de vergrote positie in te stellen.

* U kunt ongev. 3x tot 6x vergroten.
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* U kunt op het opnamescherm aan de focusring draaien om het MF
Assist-scherm weer te geven. Als de focusring is gedraaid om het scherm te
vergroten, wordt kort na het stoppen van de bewerking het assistscherm
verlaten.

* U kunt het MF assist-scherm ook weergeven door op [ ] te drukken.

* Het kan zijn dat MF Assist of MF-gids niet weergegeven worden, afhankelijk van
de gebruikte lens. U kunt MF Assist hoe dan ook weergeven door de camera
rechtstreeks te bedienen met gebruik van het aanraakscherm of een knop.

* Door tijdens MF op [AF ON] te drukken, zal AF geactiveerd worden.

* Het scherm voor MF Assist kan ook weergegeven worden tijdens een
video-opname.

* Het referentieteken van de opname-afstand duidt op de positie van het

beeldvormingsoppervlak. Dit wordt de referentie wanneer de opname-afstand
gemeten wordt.

* De afstandsgidsen in de MF-gids verschillen afhankelijk van de lens en de
zoompositie.

* Als de lens de weergave van de afstandsgidsen niet ondersteunt, worden alleen
de afstandstekens van de MF-gids weergegeven.

* Wanneer u tijdens een video-opname de volgende functies gebruikt, zal het
scherm van MF Assist niet weergegeven worden:
— [Opn. kwaliteit] met een hoge framesnelheid video die een

opname-framesnelheid van 60,00p overschrijdt

— [Variabele beeldfreq.]
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* U kunt de Focuspeaking-gevoeligheid en de weergavemethode wijzigen:
(=»[Focus Peaking]: 202)

* U kunt de MF Assistpositie apart onthouden voor verticale en horizontale
standen:
(=»[Focusoversch. vr Ver./ Hor.]: 194)

* U kunt de weergavemethode van het vergrote scherm veranderen:
(= [MF assist]: 553)

* U de weergave-toestellen van de MF-gids veranderen:
(= [MF-gids]: 553)

* U kunt de werking van de focusring uitschakelen:
(=»[Vergrendeling focusring]: 554)

* U kunt de beweging van de MF Assist-positie op loop instellen:
(=»[Loop verpl. focus kader]: 556)

* De camera slaat het focuspunt op wanneer u hem uitschakelt:
(>[Lenspositie Hervatten]: 581)

* De hoeveelheid focusbeweging kan ingesteld worden:
(=>»[Bediening focusring]: 583)

* U kunt de functie waarmee u de bewegingsschermen van het AF-gebied/MF
Assist weergeeft aan een Fn-knop toekennen:
(=»[Focus instellen]: 524)
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[Focus Peaking]

Tijdens de werking van MF worden scherp gestelde delen (delen met
heldere contouren op het scherm) met kleur geaccentueerd.

@ » [O)[,%8]= [=3] » Selecteer [Focus Peaking]

[ON] Er wordt een Focus Peaking-weergave uitgevoerd.

[OFF]

[Gevoeligheid
Focus Peaking]

Indien aangepast aan de negatieve richting,
worden de te accentueren gedeeltes
verkleind zodat het mogelijk is een meer
precieze scherpstelling te verkrijgen.

[Kleur
weergeven]

U kunt de weergavekleur van het scherp
gestelde gedeelte instellen.

[Weergave
tijdens AFS]

[SET]

Als wordt ingesteld op [ON], is Focus
Peaking-weergave ook mogelijk wanneer de
sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt
in de [AFS] focusmodus.

[Weergave
tijdens MF]

[Terwijl in liveweergave]: Focus Peaking
wordt in het opnamescherm weergegeven.
[Terwijl liveweergave is uitverg.]: Focus
Peaking wordt in het scherm van MF Assist
weergegeven en in de vergrote weergave
van het live view scherm van de video.
[Wanneer sluiter is ingedr.]: Als wordt
ingesteld op [OFF], wordt Focus Peaking
verborgen wanneer op de sluiterknop
gedrukt wordt.
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* U kunt de Touch Tab weergeven (=»[Touch inst.]: 558) en vervolgens [|[REAKY]
aanraken in [] om [ONJ/[OFF] in te schakelen.
* Als [Live View versterken] gebruikt wordt, is [Focus Peaking] niet beschikbaar.
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Opname met zoom

® Extra Teleconversie: 206
® [Powerzoomlens]: 208

i .
iAlPJA]S [mf

Gebruik de optische zoom van de lens om met telefoto of groothoek te
zoomen.

Als foto's gemaakt worden, gebruik dan [Ex. tele conv.] om een groter
telescopisch effect te verkrijgen zonder verslechtering van het beeld.
Als video's opgenomen worden, gebruik dan [Beeldzone voor video] om
hetzelfde telescopische effect als [Ex. tele conv.] te verkrijgen.

* \oor details over [Beeldzone voor video] (= [Beeldzone voor video]: 150)

Onderling verwisselbare lens met een zoomring
Draai aan de zoomring.

(T): Telefoto

(W): Groothoek
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Onderling verwisselbare lens die power zoom (elektronische zoom) ondersteunt

Beweeg de zoomhendel.

(De zoomsnelheid varieert afhankelijk van hoe ver u de hendel verplaatst.)

* Als u [Zoombediening] aan een Fn-knop toekent, kunt u de optische zoom langzaam
bedienen door op 4P te drukken, of snel door op A ¥ te drukken. (= Fn-knoppen:
517)

Onderling verwisselbare lens die geen zoom ondersteunt
De optische zoom is niet beschikbaar.

® De brandpuntafstand wordt op het opnamescherm weergegeven.

* De weergave van de brandpuntafstand kan verborgen worden:
(=»[Brandpuntsafst.]: 571)
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Extra Teleconversie
P]Als M
[Ex. tele conv.] stelt u in staat foto's op te nemen die verder uitvergroot zijn,
voorbij wat met een optische zoom mogelijk is, zonder dat dit een
verslechtering van de afbeeldingskwaliteit veroorzaakt.
* De maximum vergrotingsverhouding van [Ex. tele conv.] varieert afhankelijk van de
[Fotoresolutie] die ingesteld is in het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu.
— Stel [[@IM] in: 1,4x
— Stel [ S] in: 2,0x

1 Zet [Fotoresolutie] op [M] of [S].
°@® » O] [€ ] [Fotoresolutie] = [MY[S]

2 Stel [Ex. tele conv.] in.
@ »0O]= Q] [Ex. tele conv]

eoe

[TELE CONV.]
Zet de zoomvergroting vast op het maximum.

[OFF]
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* Wanneer het instellingenscherm van [Ex. tele conv.] weergegeven wordt met

gebruik van de Fn-knop, zal het drukken op [DISP.] u in staat stellen de instelling
van [Fotoresolutie] te veranderen.

* Als de volgende functies gebruikt worden, is [Ex. tele conv.] niet beschikbaar:
— [RAW] ([Beeldkwaliteit])
— Hoge Resolutie Modus
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[Powerzoomlens]

Dit stelt de zoombediening in wanneer een lens gebruikt wordt die power
zoom (gemotoriseerde zoom) ondersteunt.
* Dit is beschikbaar als een ondersteunde onderling verwisselbare lens gebruikt

wordt.

@ = [£x1* [©]= Selecteer [Powerzoomlens]

[Stapsg. zoom]

Wanneer u de zoom met deze instelling op [ON] hanteert, zal de
zoom stoppen op posities met een van tevoren ingestelde
brandpuntafstand.

* Dit is niet mogelijk tijdens de video-opname.

[Zoom snelheid]

U kunt de zoomsnelheid voor de zoombedieningen instellen.
* Als u [Stapsg. zoom] op [ON] zet, zal de zoomsnelheid niet
veranderen.

[H] (Hoge snelheid)/[M] (Medium snelheid)/
[Foto] (

[L] (Lage snelheid)

[Bewegend [H] (Hoge snelheid)/[M] (Medium snelheid)/
beeld] [L] (Lage snelheid)

[Zoomring]

Dit kan geselecteerd worden wanneer een lens gebruikt wordt
die compatibel is met power zoom, die een zoomhendel heeft en
een op de camera bevestigde zoomring.

De bedieningen met de zoomring zijn uitgeschakeld wanneer
[OFF] ingesteld is, om een verkeerde bediening te voorkomen.
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IAandrijving | Sluiter /
Beeldstabilisatie

Dit hoofdstuk beschrijft de functies voor het opnemen in de aandrijfstand
en de beeldstabilisatiefunctie.

® De aandrijfstand selecteren: 210

® Burstfoto's nemen: 212

® Hoge Resolutie Modus: 220

® Opnemen met Intervalopname: 225

® Opnemen met Stop-motionanimatie: 232

® Video's met Intervalopname en Stop-motionanimatie: 236
® Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 238
® Bracket-opname: 242

® [Stille modus]: 250

® [Sluitertype]: 252

® Beeldstabilisatie: 259
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Aandrijving / Sluiter / Beeldstabilisatie — De aandrijfstand selecteren

De aandrijfstand selecteren

cn
iAlP]AlsIm

U kunt de aandrijfstand op Enkel, Burst, enz., schakelen om bij de
opname-omstandigheden te passen.

Draai aan de drive-modusknop.

[[11 (Enkel)

Neemt één foto op telkens wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt.

[ V[ Ed|] (Burst) (Burstfoto's nemen: 212)

Neemt continu foto's op terwijl de sluiterknop ingedrukt is en ingedrukt gehouden blijft.

[E8] (Hoge Resolutie Modus) (®Hoge Resolutie Modus: 220)
Dit voegt foto's met een hoge resolutie samen die afkomstig zijn uit meerdere
opgenomen beelden.

[ Q') ] (Intervalopname/Stop-motionanimatie) (< Opnemen met Intervalopname:
225, Opnemen met Stop-motionanimatie: 232)
Neemt foto's op met Intervalopname of Stop Motion Animatie.

[Q')] (Zelfontspanner) (®Opnemen met gebruik van de zelfontspanner: 238)
Neemt foto's op telkens wanneer de ingestelde tijd verstrijkt nadat op de sluiterknop
gedrukt is.
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* De schermen voor gedetailleerde instellingen voor elke aandrijfstand kan worden
opgeroepen met een Fn-knop:
[Q] = [ 4 ] ® [Fn knopinstelling] ® [Instelling in opnamemodus] # [Instelling
Aandrijfstand]
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Burstfoto's nemen

.
iAlP]AlsIm

Neemt continu foto's op terwijl de sluiterknop ingedrukt is en ingedrukt
gehouden bilijft.

U kunt instellingen voor burstopnames selecteren die bij de
opnameomstandigheden passen, met inbegrip van [H], [M] en [L], die
burstopnames met een hoge beeldkwaliteit mogelijk maken en SH
burstopnames waarbij burstfoto's genomen worden met ultrahoge
snelheden door een elektronische sluiter te gebruiken.

1 zetde aandrijfstand op [I|] (Burst Shot 1) of [d]]
(Burst Shot 2).

® Stel de aandrijfstand-instelknop in. (< De aandrijfstand selecteren:
210)

* Configureer de burstinstellingen voor zowel [gﬂ als [@].

2 Selecteer de burstsnelheid.
° @ » [)] » [ O] = [Burst Shot Instelling] #® [Burst Shot 1

Inst.)/[Burst Shot 2 Inst.]

* Met de standaardinstellingen is [H] ingesteld voor [g,] en [SH75] ingesteld

voor [[El]].
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[SH75]
Neemt burstfoto's met ultrahoge snelheid met de elektronische sluiter,
75 frames/seconde.

[SH60]
Neemt burstfoto's met ultrahoge snelheid met de elektronische sluiter,
60 frames/seconde.

[SH20]
Neemt burstfoto's met ultrahoge snelheid met de elektronische sluiter,
20 frames/seconde.

[H]

Neemt burstfoto's op met hoge snelheid.
[M]

Neemt burstfoto's op met gemiddelde snelheid.

[L]

Neemt burstfoto's op met lage snelheid.

3 Sluit het menu.

® Druk de sluiterknop tot halverwege in.

4 Start de opname.

* Neemt burstfoto's op terwijl de sluiterknop volledig ingedrukt is.
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¢ Burstsnelheid

[SH75]
[SH60]
[SH20]

[H]
(Hoge snelheid)

[M]
(Gemiddelde
snelheid)

[L]

(Lage snelheid)

Mechanische
sluiter,
elektronische
voorste
gordijnsluiter

14 frames/seconde
(IAFSYIMF])
8 frames/seconde
(IAFC))

Elektronische
sluiter

75 frames/seconde
60 frames/seconde
20 frames/seconde

14 frames/seconde
([AFS)IMF])
7 frames/seconde
(IAFC])

6 frames/seconde ([AFS]/[MF])
5 frames/seconde ([AFC])

2 frames/seconde

Live View tijdens
het maken van
burstfoto's

Geen
Geen

Geen

Geen ([AFS)/[MF])
Beschikbaar
(IAFC])

Beschikbaar

Beschikbaar

* De burstsnelheid kan lager worden, afhankelijk van de instellingen voor de opname,
zoals [Fotoresolutie] en focusmodus.
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¢ Maximum aantal opneembare frames

[Beeldkwaliteit]

[RAW+FINE]/
[FINE)/[STD.] [RAW]
[RAW+STD.]
[SH75]
[SH60] 200 frames”
[SH20]
[H]
(Hoge snelheid)
- 95 frames of 65 frames of
] meer 23/ . meer 23/
(Gemiddelde 40 frames of meer?
) 90 frames of 50 frames of
snelheid) 4 o 4
meer % meer %

L
(Lage snelheid)
* Als opgenomen wordt onder de testvoorwaarden die door Panasonic gespecificeerd
zijn.
Opname-omstandigheden kunnen het maximum aantal opneembare frames
verminderen.
*1 De opname stopt wanneer het maximum aantal opneembare frames bereikt is.
*2 De burstsnelheid zal lager worden tijdens de opname maar het is mogelijk foto's te
blijven opnemen tot de kaart vol is.
*3 Een CFexpress type B-kaart gebruiken
*4 Een SDXC-geheugenkaart gebruiken die in overeenstemming is met UHS-II
USH-snelheidsklasse 3
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++» Aantal foto's dat continu opgenomen kan worden

Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt, zal het aantal foto's dat continu
opgenomen kan worden op het opnamescherm verschijnen.

Voorbeeld) Als het om 20 frames gaat: [r20]

150100 [0 (r20 )]

* Als de opname eenmaal gestart is, zal het aantal foto's dat continu opgenomen kan
worden afnemen.
— Tijdens [H)/[M)/[L] burstopname: Als [r0] verschijnt, neemt de burstsnelheid af.
— Tijdens SH burstopname Als [r0] verschijnt, stopt de burstopname.

* Als [r99+] op het opnamescherm weergegeven wordt, kunt u 100 of meer burstfoto's
nemen.
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«* Scherpstellen van burstfoto's

[Prio. focus/
sluiter]
Focusmodus (=>[Prio.

focus/sluiter]:

552)

[FOCus]
[AFS] [BALANCE]
[RELEASE]

[FOcus]

[AFC]
[BALANCE]

[RELEASE]

[MF] —

[SH75])/
[SH60]/ [H] [M]/[L]
[SH20]

Vastgezet op de scherpstelling van de eerste
foto

Geschatte Normale
scherpstelling | scherpstelling

Geschatte scherpstelling

Scherpstelling ingesteld met handmatig
scherpstellen

* Als het onderwerp donker is met [AFC], wordt het brandpunt op dat van de eerste

foto vastgezet.

* Met geschatte focus krijgt de burstsnelheid de prioriteit en de scherpstelling wordt

binnen het mogelijke bereik geschat.
* Met normale focus kan de burstsnelheid lager worden.
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%+ Belichting van burstfoto's

[SH75)/
Focusmodus [SH60]/ [H]
[SH20]
[AFS] Vastgezet op de belichting van de eerste
foto
De belichting wordt
[AFC] — voor ieder frame
aangepast
Vastgezet op de belichting van de eerste
[MF]

foto
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* Het kan even duren om burstfoto's op te slaan.
Als u blijft doorgaan met het opnemen van burstfoto's terwijl het opslaan bezig is,
wordt het maximum aantal frames dat kan worden opgenomen, minder.
Wij raden bij het opnemen van burstfoto's aan een hogesnelheidskaart te
gebruiken.

* Voor informatie over de weergave van de hoge temperatuur (< Voor
informatie over de weergave van de hoge temperatuur: 130)

Opmerkingen over SH burstopnames.

* [AFC]-focusmodus schakelt naar [AFS].

* [Sluitertype] is vastgezet op [ELEC.].

* Er zijn limieten op de sluitertijd die u tijdens SH burstopname kunt instellen.
— [SH75]: Tot minimaal 1/80
— [SH60]: Tot minimaal 1/60
— [SH20]: Tot minimaal 1/20

* De lensopening zal tijdens de burst-opname vast staan.

* [Auto review] is niet beschikbaar.

* De opgenomen beelden zullen niet opgeslagen worden als een reeks
burstgroepsbeelden (= Groepsbeelden: 492)
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Hoge Resolutie Modus

Dit voegt foto's met een hoge resolutie samen die afkomstig zijn uit
meerdere opgenomen beelden.

Deze functie is geschikt voor het opnemen van onderwerpen die niet
bewegen.

Als [Handheld hoge resolutie] op aan gezet is, kunt u foto's met een
hogere resolutie opnemen zonder een statief te gebruiken.

De foto kan na de samenvoeging opgeslagen worden in RAW- of
JPEG-formaat.

* Als opgenomen wordt met [Handheld hoge resolutie] op [OFF], gebruik dan
een statief om camerabewegingen te minimaliseren.

1 Zet de aandrijfstand op [g] (Hoge resolutie).
o Stel de aandrijfstand-instelknop in. (< De aandrijfstand selecteren:

210)

2 Stel de opname-instellingen in.
°@® » (O] [€] [Inst. Hoge resolutie modus]

Bl Inst. Hoge resolutie modus

geveeligheid {foto)
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[Handheld hoge resolutie]

U kunt opnemen zonder een statief te gebruiken. Schakel de
beeldstabilisatiefunctie in.

* Indien [OFF] is de beeldstabilisatiefunctie niet beschikbaar.

[Beeldkwaliteit]
De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten
worden.

[COMBINED]/[FINE]/[RAW+FINE]/[RAW]
* Als [COMBINED] ingesteld is, vindt de opname plaats met dezelfde

instellingen als [Beeldkwaliteit] in het [Foto] ([Afbeeldingskwaliteit])-menu.
([STD.] verandert echter in [FINE].)

[Fotoresolutie]

Stelt de beeldgrootte in na de samenvoeging.
Als de [Aspectratio] op [4:3] staat.

[XL] (100 M): 11552x8672

[LL] (50,5 M): 8192%x6144

Als de [Aspectratio] op [3:2] staat.

[XL] (89 M): 11552x7696

[LL] (44,5 M): 8192x5464

Als de [Aspectratio] op [16:9] staat.

[XL] (75 M): 11552x6496

[LL] (37,5 M): 8192x4608

Als de [Aspectratio] op [1:1] staat.

[XL] (75 M): 8672x8672

[LL] (37,5 M): 6144%6144

* RAW-beelden worden altijd opgenomen in de aspectratio [4:3] (11552x8672).
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[Simul opname norm.foto]
Maakt gelijktijdig foto's die niet samengevoegd worden als [ON] ingesteld is. De
eerste foto zal opgeslagen worden met [Fotoresolutie] op [L] gezet.

[Sluitervertraging]

Stelt de vertragingstijd in tussen de tijd waarop de ontspanner ingedrukt wordt
en de tij