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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerat erworben haben. Lesen
Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch der Kamera auf-
merksam durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem Ort
auf, zu dem alle Benutzer dieses Produkts Zugang haben.

Neueste Informationen

Die neuesten Version der Anleitungen finden Sie auf:

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Diese Internetseite lasst sich nicht nur von -
Ihrem Computer aus aufrufen, sondern auch D
[@)

von Smartphones und Tablets. Sie enthalt —
auch Informationen zur Softwarelizenz. =

Informationen lber Firmware-Updates erhalten Sie auf:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/
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Menii-Ubersicht

Nachstehend sind die Kamera-MenUpunkte aufgefiihrt.

Einstellungen fiir das Aufnehmen von Fotos oder Videos vornehmen.

Einzelheiten ab Seite 107.

I Bildmenlis

Die mit den Symbolen 3 und »® gekennzeichneten Punkte stehen
sowohl in den Mens fir die Standbildfotografie als auch fiir die Vi-
deoaufnahme zur Verfiigung. Anderungen dieser Mentipunkte gelten
auch fur den MenUpunkt im anderen Mend.

@ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG - [ BILDQUALITATS.EINSTELLUNG ||

BILDGROSSE 1108 |KLARHEIT 122
BILDQUALITAT 109 NRLANGZ BELICHT. 122
RAW-AUFNAHME 1110 |OBJEKTIVMOD.-OPT. 123
FILMSIMULATION 1111 34FARBRAUM 123
MONOCHROME FARBE 1113 |PIXEL-MAPPING 124
KORNUNGSEFFEKT 1113 [BEN.EINST. BEARBEITEN/SPEICHER | 124
FARBE CHROME-EFFEKT 1113 |i9,%® ADAPTEREINST. 125
FARBE CHROM FX BLAU 114
HAUT-EFFEKT WEICH 114
DYNAMIKBEREICH 115
D-BEREICHSPRIORITAT 116

24 WEISSABGLEICH 117
TONKURVE 121
FARBE 121
SCHARFE 1121
HOHE 1S0-NR 122
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E (51 AUNAHME-EINSTELLUNG |
FOKUSSIERBEREI(H SELBSTAUSLOSER 1143
AF MODUS 1128 SELBSTAUSLOSER SPEICHERN 144
AF-C BENUTZERDEF.EINST. 1129 | [SELBSTAUSLOSER-INIDIKATOR 144

1/ AF-MODUS D. AUSR. SPEICH. 1132 | |INTERVALLAUFN. MIT TIMER 1145
AF-PUNKTKANZEIGE [t [T 1132 | V4|INTERVALLAUFNAHME MIT BELICH 146
ANZAHL DER FOKUSSIERPUNKTE 133 | |TUNGSKORREKTUR
PRE-AF 133 | |AEBKT-EINSTELLUNG 747
3% HILFSLICHT 133 FILMSIMULATION-SERIE 147
GES./AUGEN-ERKENN.-EINST. 1134 | |FOKUS-BKT-EINSTELLUNG 1147
AF+MF 136 AE-MESSUNG 147
ME-ASSISTENT 137 AUSLOSERTYP 1148
FOKUSKONTROLLE 137 FLIMMERREDUZIERUNG 149

24/ S DERRE SPOT-AE & FOKUSS. 1138 2410 1149
©'2,%® EINST. SOFORT-AF 1138 |ISMODUS 1150
Y% TIEFENSCHARFESKALA (130  |35mm FORMAT-MODUS 151
PRIO. AUSLOSEN/FOKUS 1139 | |K»= DRAHTLOS-KOMM. 1152

% 0% AF-BEREICHSBEGRENZUNG 140 [F 72t an
% TOUCHSCREEN-MODUS {141 NEINSTELLUNG BLITZFUNKTION 1153

HROTE-AUGEN-KORR. 1153
JTTL-LOCK Modus 154
HLED-LICHT-EINSTELLUNG 1154
{{COMMANDER-EINSTELLUNG 155
{/CH EINSTELLUNG 155



| videomeniis

Die mit den Symbolen £ und »® gekennzeichneten Punkte stehen
sowohl in den Mens fir die Standbildfotografie als auch fiir die Vi-
deoaufnahme zur Verfligung. Anderungen dieser Meniipunkte gelten
auch fiir den Mentpunkt im anderen Mend.

I:-
VIDEO MODUS 1156 | |»% FILMSIMULATION ;
DATEIFORMAT 157 |2 MONOCHROME FARBE 3168
VIDEO-KOMPRESSION 158 | |,%® DYNAMIKBEREICH 1169

1 FILM CROP FIX 1159 7 y& WEISSABGLEICH 1169
F-Log/HLG/RAW AUFZEICHNUNG :160 |**(,2® TONKURVE 1169
4K-FILM-AUSGABE 1162 »2® FARBE 1169
FULL HD-VIDEQ-AUSGABE 1162 ,2® SCHARFE 1170
INFO-ANZEIGE HDMI-AUSGABE 163 »2® HOHE ISO-NR 170
4K HDMI-STANDBY-QUALITAT 1163 T3 INTERF-RAUSCHMIND 1170
HDMI-AUFNAHMESTEUERUNG 1163 2% ,2® VIGNETTIERUNG-KOR 171
»= AE-MESSUNG 1163 |y ,2¢ ADAPTEREINST. 171

% »ye& STABI-MODUS 1164
»& STABI-MODUS-BOOST 1164
e IS0 1165
ZEBRA-EINSTELLUNG 1165
ZEBRA-STUFE 1165
FILM-OPTIMIERTE STEUERUNG & bp: 166
KONTROLLLEUCHTE 1166

35|,% BEN.EINST. BEARBEITEN/ 1167
SPEICHER :

X% DRAHTLOS-KOMM. 1167
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AUDIOEINSTELLUNG
»%* FOKUSSIERBEREICH 1172 BEINSTELLUNG INTERNESMIKRO 1179
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/HDMI-ZEITCODE-AUSGABE 182
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Wiedergabemenii

Einstellungen fir die Wiedergabe vornehmen.

Einzelheiten ab Seite 189.

3 WIEDERGABE-MEN(
STECKPL. WECHSEL 1189 |ROTE-AUGEN-KORR. 1198
RAW-KONVERTIERUNG 1190  |SPRACHMEMO EINSTELLUNG 1199
LOSCHEN 1192 = |BEWERTUNG 1200

7 SIMULTANLOSCH(RAW-1/JPG-2) 1194 % KOPIEREN ) 1201
AUSSCHNEIDEN i194 " |REIHENFOLGE BILDUBERTR. 1202
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BILD DREHEN {197 __|FOTO ORDERN (DPOF) 1206

% instax DRUCKER DRUCKT 1207
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Men-Ubersicht
Grundlegende Kameraeinstellungen vornehmen.

Einzelheiten ab Seite 209.

#2 BENUTZER-EINSTELLUNG |23 ) ¥ DISPLAY-EINSTELLUNG  [E5)
FORMATIEREN 210 EVF HELLIGKEIT 217
DATUM/ZEIT 217 [EVF-FARBE 217
ZEITDIFF. 217 | |EVF-FARBEINSTELLUNG 217

G 212 | [LOHELUIGKEIT 218
2 MEIN MENO-EINSTELLUNG 212 " ILCD-FARBE 218
2® MEIN MENU-EINSTELLUNG 212 | |LCD-FARBEINSTELLUNG 218
SENSORREINIGUNG 213 | [BILDVORSCHAU 219
ALTER DER BATTERIE 13 | |AUTOROTATE ANZEIGEN 219
RESET 214 |BEL-VORSCHAU/WEISSABGLEICH MAN.220

22/ B e GELUNG 214 NATURLICHE LIVEANSICHT 220

e LUNC F-Log ANZEIGEHILFE 21

AF SIGNALTONLAUTST 215 % ":,“G'frﬁ:';'_';::“. g;

Ii:b';gﬁ:ﬁsm"“m"LA“TST ;12 WIEDERGABE-ZOOM FAKTOR 222

beustiseLurst 212 FOKUS MASSEINHEIT 555

fustistron 1% DUALE DISPLAY-INST. 23

[evere.avt S DISPLAY EINSTELL 023

MODUS GROSSE INDIKAT(EVF) 1224
MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) 1224
ANZEIGEEINST GROSSE INDIK 1225
INFORMAT KONTRASTANPASSUNG :225
UNTERBILDSCHIRM EINST. 1226
UNTERBILDSCHIRM HINT.FARBE  :228
'3 Q-MENU-HINTERGRUND 1229
44/,% Q-MENU-HINTERGRUND 1229

34
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12 TASTEN/RAD-EINSTELLUNG DATENSPEICHER-EINSTELLUNG  |E= |
FOKUSHEBEL-EINSTELLUNG 230 BILDNUMMER 242
I3 SCHNELLMENU BEARB./SP. 230 = |ORG.BLD SPEICHERN 243
2 SCHNELLMENU BEARB./SP. 230 |DATEINAME BEARB. 243

1 FUNKTIONEN (Fn) 231 |0 KARTENFACH EINST. 243
BEDIENRAD-EINST. 231 [72/,22 KARTENFACH EINST. 244
EINSTELLRAD-RICHTUNG 232 | |STECKPLWAHL. (i SEQUENZ) 244
AUSLOSER AF 1232 |STECKPL.WAHL. (% SEQUENZ) 244
AUSLOSER AE 233 | |ORDNER WAHLEN 245
AUFN. OHNE 0B, 234 24/COPYRIGHT-INFO 245
AUFNEHMEN OHNE KARTE Z5al ¥ VERBINDUNGS-EINSTELLUNG
FOKUSRING 235 ‘

22> IBluetooth-EINSTELLUNGEN 246
FOKUSRINGBETRIEB 235 ‘

% 22> INETZWERK-EINSTELLUNG 247

AE/AF LOCK MODUS 236 h :
22> NEINST. instax DRUCKERV. 248

AWB-SPERRMODUS 236 :
4 22> IVERBINDUNGSMODUS 249

AUFN. KOMP. AUSLOSEREINST. 1236 :
222 HysB-STROMVERS.EINST 250

TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG 1237 :
S FUNKTIONSSPERRE 5 JALLG. EINSTELLUNGEN 251
2> NINFORMATION 251
ENERGIEVERWALTUNG WLAN-EINST. ZURUCKSETZEN 251

AUTOM. AUS 1239

JLEISTUNG 1240

JAUFN. IM STAND-BY-MODUS 241

JENERGIESPARFUNKTION 241

[ AUTOMATISCH AUS (TEMPERATUR) 241
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Mitgeliefertes Zubehor

Die folgenden Zubehdrteile sind im Lieferumfang der
Kamera enthalten:

o Wiederaufladbarer Akku NP-W235

o Netzadapter AC-5V)J

o Netzsteckeradapter

» USB Kabel

» Gehdusedeckel (an Kamera befestigt)

e Schulterriemen

e Kabelschutz

¢ Blitzschuhabdeckung (am Blitzschuh befestigt)
» Grundlagen-Bedienungsanleitung

Der Akku ist bei der Auslieferung nicht geladen. Laden Sie den Akku
vor dem Gebrauch auf (E2 41).

« Der beiliegende Zwischenstecker variiert je nach Land oder Region.
« Informationen Uber kompatible Computer-Software finden Sie unter
,Software zur Verwendung mit Ihrer Kamera” (E2 306).
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Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch enthélt Anweisungen fir die Verwen-
dung lhrer FUJIFILM GFX100S Digitalkamera. Vor dem
Gebrauch der Kamera sollten Sie den Inhalt des Handbuchs
gelesen und verstanden haben.

Symbole und Regeln

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung benutzt:

Informationen, die Sie lesen sollten, um eine Beschadi-
gung des Produkts zu vermeiden.

Zusatzliche Informationen, die beim Benutzen des
Produkts hilfreich sein konnen.

Verweise auf Seiten, auf denen sich verwandte Informatio-
nen finden lassen.

Menis und andere Anzeigetexte sind durch fette Schrift hervor-
gehoben. Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung;
die Zeichnungen kénnen vereinfacht sein, und die Fotos mis-
sen nicht zwangslaufig mit dem in dieser Anleitung beschriebe-
nen Kameramodell aufgenommen worden sein.

Die optionalen SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten, auf denen
die Kamera die Bilder speichert, werden in dieser Anleitung als
LSpeicherkarten” bezeichnet. Der elektronische Sucher wird
kurz ,EVF” genannt, der LCD-Monitor kurz als,,LCD” bezeichnet.

XXiV



Vor der Inbetriebnahme




Teile der Kamera

@ Fn2-Taste 263 Signalkontakte fir Objektiv
@ Fn3-Taste 263 @ Objektiv-EntriegelungSknopf...........o..... 35
@ Sekunddrer LCD-MONItON .....o.coeeeeeeeeeee 22 Fnd-Taste
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ON/OFF-Schalter......
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Teile der Kamera

DRIVE-Taste. 7 @ Verriegelung der Akkufachabdeckung..........
W-Taste (Loschen)..... Akkufachabdeckung..... .36
Elektronischer Sucher (EVI DISP (Anzeige)/BACK-Taste 18,185
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Touchscreen .
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Verriegelung der Speicherkartenfachabde- G5 Speicherkartenfach 1
ckung 38 Akku-Schnappriegel
Speicherkartenfachabdeckung................... 38 61 Akkufach

... 10,14, 16
27,141,237




~Die Kabelsicherung

Bringen Sie den Schutz wie abgebildet an, um ein versehentliches Abtren-

nen zu verhindern.

(1) Setzen Sie die Lasche des Schutzes in den entsprechenden Schlitz der
Kamera ein.

(2 Bringen Sie den Schutz an der Kamera an.

(3 Ziehen Sie die Sicherungsschraube fest.

(@) SchlieRen Sie das Kabel an und fuhren Sie es wie gezeigt durch die
Kabelsicherung.




Teile der Kamera

Das Seriennummernschild

Entfernen Sie nicht das Seriennummern-
schild, welches die CMIIT ID, Seriennum-
mer und andere wichtige Informationen
enthalt.

Seriennummernschild I

Die (abnehmbare) Abdeckung des Speiche

Die Abdeckung des Speicherkartenfachs
lasst sich entfernen, wenn der Sperrrie-
gel im Innern nach unten gedriickt wird.
Nehmen Sie die Abdeckung fiir einen
bequemeren Zugang ab, wenn die Ka-
mera an einem Schulterstativ montiert
ist oder in anderen Situationen, in denen
das Offnen und SchlieBen der Abde-
ckung erschwert ist.

Der Fokushebel

Kippen bzw. driicken Sie den Fokushe-
bel, um den Fokussierbereich zu wahlen.
Der Fokushebel kann auch zum Navigie-
ren durch die Mens benutzt werden.




Das Moduseinstellrad

Um einen Aufnahmemodus auszuwahlen,
drehen Sie das Einstellrad, bis das Symbol fir
den gewiinschten Modus mit der Kennziffer
Ubereinstimmt.

Modus Beschreibung EE
@ P (PROGRAMM AE) Die Blende und Belichtungszeit konnen
mit dem Programm-Shift angepasst 64
werden.
@ S (BLENDENAUTOM.) Zur vollstandigen Steuerung der Kame- ”
A (ZEITAUTOMATIK) raeinstellungen auswahlen, einschliefSlich
M (MANUELL) Blende (M und A) und/oder Belichtungs- 68
zeit (M und S). 0
(3) (1/C2/(3/C4/C5/C6 Bilder mit vorher gespeicherten Einstel- 74
(BEN.EINST. 1/2/3/4/5/6) lungen aufnehmen.

Drehen Sie das Moduseinstellrad erst, nachdem Sie die Entriegelung

des Einstellrads gedriickt haben, um das Einstellrad freizugeben.



Teile der Kamera

Der STILL/MOVIE-Modusschalter
Schieben Sie den STILL/MOVIE-Modus-
schalter auf STILL, um Fotos aufzuneh-
men, oder auf MOVIE, um Videos aufzu-
nehmen.

n|

MOVIE | @STILL

AR

Die DRIVE-Taste

Driicken Sie die DRIVE-Taste, um die Aufnahmeeinstellungen
einzustellen. Die angezeigten Optionen sind von der Position
des STILL/MOVIE-Modusschalters abhangig.

e Driicken der Taste, wenn STILL ausge-
wahlt ist, zeigt die Drive-Modus-Opti-
onen an.

Modus Modus
0 [Einzelbild IO [WEISSAB. BKT
CH |Schnelle Serienaufnahme BKT [Belichtungsreihe
(L [Langsame Serienaufnahme Mehrfachbelichtung
YISO BKT g% PIXEL SHIFT MULTI AUFNAHME

e Driicken der Taste, wenn MOVIE ausgewahlt ist, zeigt die
Film-Aufnahmeoptionen an.

Option Option
RahmengroRe Bildrate
Seitenverhaltnis Bitrate



Die Einstellrader

Drehen oder driicken Sie die Einstellrader, um Nachstehendes
zu bewirken:

Vorderes Einstellrad Hinteres Einstellrad

,’

(]

(

Drehen

« MenU-Registerkarten wéhlen oder

durch Mens bldttern

» Gewlinschte Kombination aus Be-
lichtungszeit und Blende wahlen
(Programm-Shift)

« Blende einstellen'2

» Andere Bilder im Wiedergabemo-
dus anzeigen

« MenUpunkte markieren

« Gewlinschte Kombination aus Be-
lichtungszeit und Blende wéhlen
(Programm-Shift)

« Belichtungszeit einstellen"*

« Belichtungskorrektur durch
Driicken der E-Taste und Drehen
des Rads einstellen’

« Einstellungen im Schnellmend
vornehmen

« GroBe des Fokusmessfelds wahlen

» Wahrend Einzelbildwiedergabe
ein- oder auszoomen

 Wéhrend Bildindexwiedergabe
ein- oder auszoomen

? )

Driicken

» Umschalten zwischen Blende und
ISO-Empfindlichkeit?

» Durch Gedrickthalten die Option
wahlen, die fir B TASTEN/RAD-
EINSTELLUNG > BEDIENRAD-
EINST. im Ment B (Einrichtung)
eingestelltist

« Den Bereich des aktiven Fokussier-
punkts vergré3ern®

« Driicken und halten Sie, um
die manuelle Fokusanzeige im
Fokus-Modus auszuwahlen?®

« Wéhrend der Wiedergabe den
Bereich um den aktiven Fokussier-

punkt vergroBBert darstellen

1 Lasst sich mithilfe von B3 TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > BEDIENRAD-EINST. dndern.

2 Wenn das Objektiv tiber einen Blendenring mit einer Position " verfiigt, kann die Blende mit
den Kamera-Einstellrddern eingestellt werden, wenn der Blendenring auf € gedreht wird.

3 Nur verfligbar, wenn FOKUSKONTROLLE einer Funktionstaste zugewiesen ist.

4 Nur wenn ein anderer Wert als AUTO fr die Belichtungszeit ausgewahlt ist.

Die Drehrichtung der Einstellrader kann mithilfe von E TASTEN/
RAD-EINSTELLUNG > EINSTELLRAD-RICHTUNG ausgewahlt werden.
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Teile der Kamera

Die Anzeigeleuchte

Der Kamerastatus wird durch die Anzei-
geleuchte angezeigt.

Anzeigeleuchte Kamerastatus
Leuchtet griin  |Scharfe ist eingestellt.
Fokuswarnung oder Warnung vor zu langer Belichtungs-
zeit. Bilder konnen aufgenommen werden.
« Kamera eingeschaltet: Bilder werden gespeichert. Weitere
Blinkt griin und Bilder kénnen aufgenommen werden.

orange « Kamera ausgeschaltet: Bilder werden auf ein Smartphone

oder Tablet Gibertragen.”

Bilder werden gespeichert. Es konnen gegenwartig keine
weiteren Bilder aufgenommen werden.
Das Blitzgerat ladt gerade auf; wahrenddessen ziindet es
beim Ausldsen nicht.
Blinkt rot Objektiv- oder Speicherfehler.

* Erscheint nur, wenn Bilder fiir das Hochladen ausgewahlt sind.

Blinkt griin

Leuchtet orange

Blinkt orange

« Die Warnungen kénnen auch im Display erscheinen.

« Die Anzeigeleuchte bleibt aus, wahrend sich Ihr Auge am Sucher
befindet.

» Mit der Option E§ FILM-EINSTELLUNG > KONTROLLLEUCHTE
kann die Lampe (Anzeigeleuchte oder AF-Hilfslicht) ausgewahlt
werden, die wahrend der Filmaufnahme leuchtet, und ob die Lampe
blinkt oder dauerhaft leuchtet.



Der LCD-Monitor

Der LCD-Monitor kann zur besseren An-
sicht geneigt werden. Achten Sie darauf,
dass Sie dabei die Kabel nicht beriihren
und keine Finger oder andere Objekte
hinter dem Monitor einklemmen. Das
Anfassen der Kabel kann zu Fehlfunktio-
nen fuhren.

Der LCD-Monitor arbeitet auch als Touchscreen, der sich folgender-
mallen einsetzen lasst:

« Touch-Fotografie (E2 28)

» Wahl des Fokussierbereichs (E& 27)

« Funktionswahl (2 30)

« Film-optimierte Steuerung s lp (E2 29)
» Wiedergabe (B2 31)

~Aufnehmen im Hochformat

Der Monitor l&sst sich auch bei gedrehter Kamera neigen, um Hochforma-

taufnahmen aus tiefer oder hoher Position zu machen.

« Driicken Sie die Monitor-Entriegelung und kippen Sie den Monitor wie
in Abbildung 1 gezeigt.

« Fur Aufnahmen aus hoher Position halten Sie die Kamera, wie in Abbil-
dung 2 zu sehen.

Abbildung 1 Abbildung 2
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Teile der Kamera

Die Augenmuschel

Halten Sie zum Abnehmen der Augen-
muschel die Knopfe auf beiden Seiten
gedriickt und schieben Sie die Augen-
muschel nach oben.

Das Sucherbild scharfstellen

Wenn die im Sucher eingeblendeten Anzeigen verschwommen
sind, schauen Sie durch den Sucher und drehen Sie die Dioptrie-
neinstellung, bis die Anzeige scharfgestellt ist.

Scharfstellen des Suchers:

@ Ziehen Sie die Dioptrieneinstellung heraus.

@ Drehen Sie das Bedienelement, um den Sucher scharfzustellen.

@ Bringen Sie das Bedienelement zuriick in seine Ausgangs-
stellung und verriegeln Sie es.

Ziehen Sie das Bedienelement vor der Verwendung heraus. Anderen-
falls kann dies zu einer Fehlfunktion des Produktes fiihren.
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Kamera-Anzeigen

In diesem Abschnitt sind die Anzeigen aufgefiihrt, die
beim Aufnehmen erscheinen kdnnen.

Zur Veranschaulichung sind sdmtliche Anzeigen gleichzeitig abgebil-
det.

Der elektronische Sucher

i ??n

o U ESI $ 5 795y 12h12m36s 29999 N
12/31/2021 12:10 AM

!

1C:00:00:00:00
20 30 50 10 %,
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@ Bildstabilisatormodus?.
@) Blitzmodus (TTL)......
@ Blitzbelichtungskorrektur ..
35mm format-modu:
@ Filmkompression:
@ Selbstausldser
@ Serienbildmodus...
Verschlusstyp....
@ AF+MF-Anzeige?..
Bluetooth EIN/AUS....
@ WeiBADGICICH ..o
(@) AWB-Sperre
@ Filmsimulation
F-Log/HLG/RAW aufzeichnung.
(&) Dynamikbereich
D-Bereichsprioritéit
AD Status Bildiibertragung
Datum und Uhrzeit
Videomodus*
Verfiigbare Aufnahmezeit/
verstrichene Aufnahmezeit?...
Optionen Speicherkartenfach ...

.246, 288
46,48, 211

@
@

@ Anzahl verbleibender Aufnahmen........... 334
@ Bildgrosse 108
Dateiformat. 157
@) Bildqualitéit 109
TouChSCreeN-mMOodUS .......covvewvvesvesee 27,141

Kamera-Anzeigen

@ Temperaturwarnung
Sicherheitssperre*.
Virtueller Horizont
Fokusmessfeld
Histogramm
@ Stromversorgung..
@ Akkuladezustand..
1SO-Empfindlichkeit..

@ Belichtungskorrektur .92
Blende 65,68, 70
@ Belichtungszeit ....65,66, 70
TTL-Speicherung... 154,266
Belichtungsspeicherung.... 94,236

Belichtungsmessmethode
Aufnahmemodus

Fokusmodus?
FOKUSANZEIGE? .o
Manuelle Fokusanzeige?
@ AF-Speicherung....
Entfernungsanzeige”
@ Tonaufnahmepegel®-..
Timecode.
Belichtungsanzeige

Standortdaten-Downloadstatus..
@ Schdrfentiefevorschau..
62 H265(HEVC)/H.264..

Fokuskontrolle

.69, 86

1 Zeigt,9999", wenn Speicherplatz fir mehr als 9999 Bilder verflgbar ist.
2 Wird nicht angezeigt, wenn AN fiir E3 DISPLAY-EINSTELLUNG > MODUS GROSSE

INDIKAT(EVF) ausgewahlt ist.

3 Wird nur wéhrend der Filmaufnahme angezeigt.

4 Wird angezeigt, wenn Sie die Steuerungen durch Gedrickthalten der MENU/OK-Taste verriegelt
haben. Die Steuerungsverriegelung kann aufgehoben werden, wenn Sie die MENU/OK-Taste

erneut gedriickt halten.
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Der LCD-Monitor

/| EX 12h12m36s
12/31/2021 12:10 AM

)
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@ Blitzmodus (TTL)
@ Bildstabilisatormodus?.
@ Fokuskontrolle .
Scharfentiefevorschau..
(5) H.265(HEVC)/H.264
@ Standortdaten-Downloadstatu.
35mm format-modus
Filmkompression
(®) Bluetooth EIN/AUS....
Status Bildiibertragung .
@ VideOMOAUS? ..o
A2 Verfiigbare Aufnahmezeit/
verstrichene Aufnahmezeit?...
@ Optionen Speicherkartenfach ...
Anzahl verbleibender Aufnahmen’!
@ Bildgrosse
Dateiformat.
Ad Bildqualitiit
Datum und Uhrzeit...
Touchscreen-modus *
AWB-Sperre
@) WeiBADGICICH. ..o
@ Filmsimulation
@) F-Log/HLG/RAW aufzeichnung.
Dynamikbereich ...
@ D-Bereichsprioritd
Sicherheitssperre”.

Kamera-Anzeigen

@ Temperaturwarnung
Virtueller Horizont
Histogramm

Fokusmessfeld
Stromversorgung..

@2 Akkuladezustand..
Entfernungsanzeige?

1SO-Empfindlichkeit..

92

@ Belichtungskorrektur

Blende 65,68,70
Timecode. 181

BelichtungSzeit .......cooeewveesveessions 65, 66,70

TTL-Speicherung
Belichtungsspeicherung
Belichtungsmessmethode

Aufnahmemodus

Fokusmodus?

Fokusanzeige?

@5 Manuelle Fokusanzeige
AF-Speicherung.....
@ AF+MF-Anzeige
Verschlusstyp....
Tonaufnahmepegel*”.
@ Serienbildmodus...
@ Selbstausldser...
@ Belichtungsanzeig
@ Blitzbelichtungskorrektur ..

1 Zeigt,9999", wenn Speicherplatz fir mehr als 9999 Bilder verflgbar ist.
2 Wird nicht angezeigt, wenn AN fiir E3 DISPLAY-EINSTELLUNG > MODUS GROSSE

INDIKAT(LCD) ausgewahlt ist.
3 Wird nur wéhrend der Filmaufnahme angezeigt.

4 Die Kamerafunktionen konnen auch tiber Beriihrungssteuerungen aufgerufen werden.
5 Wird angezeigt, wenn Sie die Steuerungen durch Gedriickthalten der MENU/OK-Taste verriegelt
haben. Die Steuerungsverriegelung kann aufgehoben werden, wenn Sie die MENU/OK-Taste

erneut gedriickt halten.
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Auswahlen des Displaymodus

Driicken Sie die Taste VIEW MODE, um
zwischen den folgenden Displaymodi zu

wechseln.

Option Beschreibung

Wenn Sie den Suchereinblick ans Auge nehmen, schaltet sich
© SENSOR der Sucher ein unq der LCD-Monitor aus; wenn sich hr Auge

entfernt, schaltet sich der Sucher aus und der LCD-Monitor
ein.

NUR EVF Sucher eingeschaltet, LCD-Monitor ausgeschaltet.

NURLCD LCD-Monitor eingeschaltet, Sucher ausgeschaltet.

NUREVF + 2.

Wenn Sie den Suchereinblick ans Auge nehmen, schaltet sich
der Sucher ein; wenn sich Ihr Auge entfernt, schaltet sich der
Sucher aus. Der LCD-Monitor bleibt immer ausgeschaltet.

2. SENSORAUGE +
LCD BILDEINST.

-Der Augensensor

Wenn Sie den Suchereinblick fir das Fotografieren ans Auge
nehmen, schaltet sich der Sucher ein; jedoch kommt fir die
Bildwiedergabe der LCD-Monitor zum Einsatz, sobald Sie nach
dem Aufnehmen das Auge vom Sucher entfernen. Die fir
DISPLAY-EINSTELLUNG > BILDVORSCHAU ausge-
wahlten Optionen gelten flr die Anzeige des LCD-Monitors.

abgeschaltet.

» Der Augensensor reagiert eventuell auf an-
dere Objekte als Ihr Auge, oder auf Licht, das
direkt auf den Sensor scheint.

» Bei gekipptem Monitor ist der Augensensor

Augensensor
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Kamera-Anzeigen

Die Helligkeit und die Sattigung des Sucher- und Monitorbilds las-
sen sich mithilfe der Optionen im Men(i Ed DISPLAY-EINSTELLUNG
verandern. Wahlen Sie EVF HELLIGKEIT oder EVF-FARBE zum
Andern der Helligkeit oder der Sittigung des Sucherbilds, oder
LCD HELLIGKEIT bzw. LCD-FARBE, um das Gleiche fiir den

LCD-Monitor zu tun. I

Anzeige drehen

Ist AN fiir K2 DISPLAY-EINSTELLUNG > AUTOROTATE ANZEIGEN
gewahlt, drehen sich die Anzeigen im Sucher und auf dem
LCD-Monitor automatisch passend zur Kamera-Ausrichtung.
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Die Taste DISP/BACK
Mit der DISP/BACK-Taste lasst sich wahlen, £
wie die Anzeigen im Sucher und auf

dem LCD-Monitor erscheinen.

DISP/BACK

Die Anzeigen fUr den EVF-Sucher und den

LCD-Monitor werden separat ausgewahlt.
Um die EVF-Anzeige zu wahlen, missen Sie
wahrend der Benutzung der DISP/BACK-Taste
den Sucher ans Auge nehmen.

| sucher

18

Vollbild

BT

Vollbild (ohne Anzeigen)

t 4

Dual-Anzeige (nur im Modus

manuelle Fokussierung) Standardanzeigen

Standard (ohne Anzeigen)



Kamera-Anzeigen

I LCD-Monitor

Standardanzeigen
D7 999 @N

Ohne Anzeigen

51000 5.6 Is0

Dual-Anzeige (nur im Modus Info-Anzeige
manuelle Fokussierung)

Die Dual-Anzeige

Die Dual-Anzeige beinhaltet ein gro3es Fenster mit dem Ge-
samtbild und ein kleines Fenster mit der vergré3erten Ansicht
des Fokussierbereichs.
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Die Standard-Anzeige individuell anpa

So wibhlen Sie die Elemente, die beim Anzeigetyp
»Standardanzeigen” erscheinen sollen:

1 Wabhlen Sie ,Standardanzeigen”.
Verwenden Sie die DISP/BACK-Taste, um die Standard-Anzei-

gen anzuzeigen.

2 Wahlen Sie DISPLAY EINSTELL.
Wahlen Sie K DISPLAY-EINSTELLUNG > DISPLAY EINSTELL.

im Setupmenu.

3 Wabhlen Sie die Elemente aus.

Markieren Sie das jeweilige Element und driicken Sie
MENU/OK zum Aus- oder Abwahlen.

| Standard | Standard
Element STILL [ MOVIE Element STILL [ MOVIE
RAHMENHILFE [(J | J SERENBILD-MODUS -
WASSERWAAGE (] | [0 DUALERBILDSTAB-MODUS
FOKUS-RAHMEN TOUCHSCREEN-MODUS
AF-ABSTANDSANZEIGE (J | [0 WEISSABGLEICH
MF-ABSTANDSANZEIGE FILMSIMULATION
HISTOGRAMM ] | 0 DYNAMIKBEREICH
LIVEANS. GLANZLICHTALARM | [] | [J  VERSTARKUNGSMODUS
AUFNAHME-MODUS VERBLEIBENDE AUFN. -
BLENDE/ZEIT/ISO BILDGROSSE/-QUALITAT —
INFO-HINTERGRUND VIDEO MODUS & AUFNAHMEZEIT | — v
Aufn.Komp. (Ziffer) (J | J  35mm FORMAT-MODUS —
Aufn.Komp. (Skala) BILDUBERTRAGUNGSAUFTRAG
FOKUS-MODUS MIKROFONPEGEL —
AE-MESSUNG ANLEITUNGSNACHRICHT
AUSLOSERTYP —  LADEZUSTAND BATT.
BLITZ —  RAHMENUMRISS O | O

4 Driicken Sie DISP/BACK zum Speichern der Anderungen.

5 Driicken Sie DISP/BACK so oft wie ndtig, um die Meniis zu ver-
lassen und zur Aufnahmeanzeige zuriickzukehren.
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Kamera-Anzeigen

~Virtueller Horizont
Wenn WASSERWAAGE gewdhlt ist, wird ein
virtueller Horizont angezeigt. Die Kamera ist ‘
waagerecht ausgerichtet, wenn beide Linien E

Ubereinander liegen. Der virtuelle Horizont £ é—E j

erscheint moglicherweise nicht, wenn das Ka- x I

meraobjektiv nach oben oder unten gerichtet .
wird. Um eine 3D-Anzeige (abgebildet) aufzu- |
rufen, driicken Sie die Funktionstaste mit der Neigung Drehung
Zuweisung WASSERWAAGE (EE 231, 263).

»Rahmenumriss
Aktivieren Sie RAHMENUMRISS, um die Bildfeldgrenzen vor dunklem
Hintergrund besser erkennen zu kénnen.

>Histogramme
Histogramme zeigen die Tonwertverteilung in einem Bild an. Die Hellig-
keit wird auf der horizontalen Achse und die Anzahl der Pixel auf der
vertikalen Achse dargestellt.

Anzahl der Pixel 1

Schatten ~<€«——>  Spitzlichter
Pixelhelligkeit

« Optimale Belichtung: Die Pixel sind auf einer ausgewoge-
nen Kurve Uber den gesamten Tonwertbereich verteilt.

« Uberbelichtet: Die Pixel hiufen sich auf der rechten
Seite des Diagramms.

« Unterbelichtet: Die Pixel haufen sich auf der linken
Seite des Diagramms.

Zum Anzeigen von separaten RGB-Histogram-
men sowie Bildbereichen, die bei den gegen-
wartigen Einstellungen von Uberbelichtung be-
droht sind, drlicken Sie die Funktionstaste mit

der Zuweisung HISTOGRAMM (EZ 231, 263).
(@) Uberbelichtete Bereiche blinken
(2) RGB-Histogramme




Der Sekundare LCD-Monitor

Unter den Einstellungen, die auf dem
Sekundéren LCD-Monitor eingesehen
werden kénnen, sind Belichtungszeit,
Blende und ISO-Empfindlichkeit.

5=
4=

Standardvorgabe

(D VERSCHLUSSZEIT

@ FILMSIMULATION

(2 BLENDE

LADEZUSTAND BATT.

® IS0

(@ VERBLEIBENDE AUFNAHMEN

@ AUFNAHME-MODUS

KARTENFACH-OPTIONEN

® BILDGROSSE/-QUALITAT

1) (4 Skala

(® WEISSABGLEICH

Die angezeigten Einstellungen kénnen mit B3 DISPLAY-EINSTELLUNG >
UNTERBILDSCHIRM EINST. ausgewahlt werden.
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Kamera-Anzeigen

| Durchschalten durch die Anzeigen auf dem Sekundiren LCD-Monitor
Die auf dem Sekundaren LCD-Monitor
angezeigten Anzeigen wechseln jedes
Mal, wenn die Modustaste des Sekun-
daren LCD-Monitors gedriickt wird.

INFORMATION

i1 55.4000
i F2.8

lia

¢ 150800
:gﬂﬂGF#%EF
D2 9999

............... I DI
5.4-3-2-1012345

HISTOGRAMM
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Kamera-Anzeigen

~Die Taste Sekundarer Monitor-Hintergrundbeleuchtung

Um die Hintergrundbeleuchtung des Sekun-
daren LCD-Monitors einzuschalten, wenn Sie
den sekundéren LCD-Monitor zu dunkel zum
Ablesen finden, driicken Sie die Taste Sekunda-
rer Monitor-Hintergrundbeleuchtung. Driicken
Sie die Taste erneut, um die Hintergrundbe-
leuchtung auszuschalten.

>Hintergrundfarbe

Die Hintergrundfarbe (schwarz oder weil?) fir den Sekunddren
LCD-Monitor kann mit der Option Ed DISPLAY-EINSTELLUNG >
UNTERBILDSCHIRM HINT.FARBE im B2 (Einrichtung)-Mend ausgewahlt
werden. Beachten Sie, dass der Hintergrund immer in weil angezeigt wird,
wenn die LCD-Monitor-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.
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Verwenden der Meniis

Driicken Sie MENU/OK zum Anzeigen
der Men(s.

MENU
oK'

Bei der Aufnahme von Standbildern und Videos, sowie bei der
Wiedergabe werden jeweils unterschiedliche Meniis angezeigt.

[[ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG ~ 1/3

' BILDQUALITAT

| RAW-AUFNAHME

FILMSIMULATION

MONOCHROME FARBE
OSTILL KORNUNGSEFFEKT

FARBE CHROME-EFFEKT
FARBE CHROM FX BLAU

STILL/MOVIE-Modusschal- 2]
ter auf STILL gestellt

Aufnahme
<=

ny

MOVIE®

DATEIFORMAT
VIDEO-KOMPRESSION
FILM CROP FIX
F-Log/HLG/RAW AUFZEICHNUNG
4K-FILM-AUSGABE
FULL HD-VIDEO-AUSGABE
INFO-ANZEIGE HDMI-AUSGABE
SCHLIESSEN

STILL/MOVIE-Modusschal-
ter auf MOVIE gestellt

Wiedergabe g?

Weéhrend der Wiedergabe

[E WIEDERGABE-MENU

(5 5 ) STECKPL. WECHSEL
RAW-KONVERTIERUNG
LOSCHEN
SIMULTANLOSCH(RAW-1/JPG-2)
AUSSCHNEIDEN
GROSSE ANDERN
SCHUTZEN
BILD DREHEN

Ol O
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Verwenden der Ments

Ein Meniiregister auswahlen

Navigieren in den Mends:

1 Driicken Sie MENU/OK, um die Mens

anzuzeigen.
1/3
BILDQUALITAT
RAW-AUFNAHME
FILMSIMULATION
MONOCHROME FARBE
KORNUNGSEFFEKT
FARBE CHROME-EFFEKT
FARBE CHROM FX BLAU
2 Kippen Sie den Fokushebel nach 178
links, um das Register fiir das aktuel- BILDQUALITAT
. . RAW-AUFNAHME
le Menii zu markieren. FLNSMULATION

MONOCHROME FARBE
KORNUNGSEFFEKT
FARBE CHROME-EFFEKT
FARBE CHROM FX BLAU

Register

3 Kippen Sie den Fokushebel nach oben oder unten, um das
Register zu markieren, das den gewlinschten Menipunkt
enthalt.

4 Kippen Sie den Fokushebel nach rechts, um den Cursor im
Meni zu platzieren.

Verwenden Sie das vordere Einstellrad, um MenU-Registerkarten aus-
zuwahlen oder durch die Menis zu bldttern, und das hintere Einstell-
rad, um MenUpunkte zu markieren.
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Touchscreen-Modus

Der LCD-Monitor arbeitet auch als Touchscreen.

Beriihrungssteuerung zum Aufnehme

Um die Bedienelemente zu aktivieren,

TOUCHSCREEN-EINSTELLUNGEN

wihlen Sie AN fiir K3 TASTEN/RAD- B
EINSTELLUNG >TOUCHSCREEN-  Toucns
EINSTELLUNG >  TOUCH-SCREEN-

EINST..

| EVF

Der LCD-Monitor kann zum Auswahlen des Fokusbereichs
verwendet werden, wahrend Bilder im elektronischen Su-

cher (EVF) ausgewahlt werden. Verwenden Sie B TASTEN/
RAD-EINSTELLUNG >TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG > EVF-
TOUCHS. BEREICH EINST., um den Bereich des Monitors auszu-
wahlen, der fiir die Bedienelemente verwendet wird.

Wenn GESICHTSAUSWAHL :: % aktiviert ist, wahrend
GESICHTSERKENNUNG EIN fur gl AF/MF-EINSTELLUNG > GES./
AUGEN-ERKENN.-EINST. ausgewahlt ist, kann das zum Scharfstel-
len verwendete Gesicht Gber die Berihrungssteuerung ausgewahlt
werden.
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I LCD-Monitor

Der durchgefiihrte Betrieb kann durch
Antippen der Touchscreen-Modusanzei-
ge auf dem Display ausgewdhlt werden.
Die Berlihrungsbedienelemente kdnnen
fur die folgenden Vorgange verwendet

werden:

Modus

Beschreibung

AF
AF

¥t

‘H AF OFF

« Im Fokusmodus S (AF-S) stellt die Kamera scharf, wenn Sie auf
Ihr Motiv im Display tippen. Der Fokus wird mit dem aktuellen
Abstand gespeichert, bis Sie auf das Symbol AF OFF tippen.

« Im Fokusmodus C (AF-C) initiiert die Kamera die Fokussierung,
wenn Sie auf Ihr Motiv im Display tippen. Die Kamera passt fir
Anderungen beim Abstand zum Motiv weiter den Fokus an, bis
Sie auf das Symbol AF OFF tippen.

« Im manuellen Fokusmodus (MF) kénnen Sie auf das Display
tippen, um mit dem Autofokus auf das ausgewahlte Motiv zu
fokussieren.

Antippen, um einen Fokuspunkt oder Zoom auszuwahlen. Der
Fokusbereich wird zum ausgewahlten Punkt verschoben.

‘E BEREICH
(5

Die Bertihrungsbedienelemente sind deaktiviert.

Beim Fokuszoom werden verschiedene Bertihrungsbedienelemente
verwendet (EZ 142).

» Um die Bertihrungssteuerung zu deaktivieren und die Touchscreen-Modus-
anzeige zu verbergen, wahlen Sie AUS fiir Ed TASTEN/RAD-EINSTELLUNG >
TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG > 3 TOUCH-SCREEN-EINST. aus.

» Die Einstellungen der Berlihrungssteuerung kann mit
@ AF/MF-EINSTELLUNG > 3»® TOUCHSCREEN-MODUS angepasst
werden. Weitere Informationen zu den wahrend der Filmaufnahme
verfligbaren Bertihrungsbedienelementen finden Sie unter, Film-Auf-
nahmen (X3 »® TOUCHSCREEN-MODUS; E& 176)".
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Touchscreen-Modus

I FILM-OPTIMIERTE STEUERUNG s b

Bei der Auswahl von AN unter

5 FILM-EINSTELLUNG >
FILM-OPTIMIERTE STEUERUNG & b»
oder wenn Sie auf die Schaltflache fiir
den filmoptimierten Steuerungsmodus
auf dee Aufnahmeanzeige tippen, wer-
den die Einstellrader und Beriihrungs- Schaltfléiche fiir den
bedienelemente fiir die Videoaufnahme filmoptimierten Modus
optimiert. Dies kann verwendet werden,

um zu verhindern, dass mit der Videoaufnahme die Kamerage-
rausche aufgenommen werden.

o AUSLOSEGESCHWINDIGKEIT ~ « WINDFILTER

« BLENDE « KOPFHORERLAUTSTARKE

¢ BELICHTUNGSKORREKTUR * »@ FILMSIMULATION

«1SO * »& WEISSABGLEICH

« EINSTELLUNG INTERNES * »@ STABI-MODUS
MIKRO/EINSTELLUNG * »@ STABI-MODUS-BOOST

EXTERNES MIKRO

» Wenn Sie die filmoptimierten Steuerungen aktivieren, wird der
Blendenring deaktiviert.

» Wenn die filmoptimierten Bedienelemente aktiviert sind, knnen
mit der Schaltflache fir den filmoptimierten Modus die Aufnahme-
einstellungen gedndert oder die filmoptimierte Steuerung deakti-
viert werden.

29



| Touch-Funktionen

Funktionen lassen sich den folgenden
Wisch-Gesten zuordnen, vergleichbar
mit den Funktionstasten (EZ 263):

» Nach oben wischen: T-Fn1

» Nach links wischen: T-Fn2

» Nach rechts wischen: T-Fn3

» Nach unten wischen: T-Fn4

« In manchen Fallen bewirken die Wisch-Ges- EINSTELLUNG INTERNES MIKRO
ten der Touch-Funktionen die Anzeige
eines Mens; wahlen Sie durch Tippen die
gewlinschte Option. l

STELL. ABBRUCH
« BerGhrungsfunktionsgesten sind standardmafig deaktiviert. Um
Bertihrungsfunktionsgesten zu aktivieren, wahlen Sie AN fur
TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG >
TOUCH-FUNKTION.
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Touchscreen-Modus

Wiedergabe-Beriihrungsbedienelemente

Wenn AN fiir Ed TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > TOUCHSCREEN-
EINSTELLUNG > [»] TOUCH-SCREEN-EINST. ausgewahlt ist,
kann die Berlihrungssteuerung fir die folgenden Wiedergabe-
vorgdnge verwendet werden:

« Streichen: Streichen Sie einen Finger Uber
das Display, um andere Bilder anzuzeigen.

o Zoom: BerUihren Sie das Display mit zwei
Fingern und ziehen Sie sie auseinander,
um die Ansicht zu vergroBern.

» Zusammendriicken: BerUhren Sie das Display
mit zwei Fingern und schieben Sie sie zu-
sammen, um die Ansicht zu verkleinern.

| B
Bilder kdnnen ausgezoomt werden, bis das gesamte Bild sichtbar
ist, aber nicht weiter.
« Doppelt antippen: Tippen Sie zweimal auf
den Monitor, um den Bereich um den
Fokussierpunkt herum zu vergrof3ern.

o Scrollen: Zeigen Sie andere Bildbereiche
wdhrend des Wiedergabe-Zooms an.




NOTIZEN
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Erste Schritte
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Befestigen des Trageriemens

Befestigen Sie den Tragriemen.

Befestigen Sie den Trageriemen wie dargestellt an den zwei
Trageriemen-Clips.

Um ein Herunterfallen der Kamera zu verhindern, stellen Sie sicher, dass
der Riemen richtig befestigt wurde.
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Anbringen eines Objektivs

Die Kamera kann mit Objektiven fiir das FUJIFILM G-Bajonett
benutzt werden.

Entfernen Sie den Gehausedeckel der
Kamera und den hinteren Objektiv-
deckel. Setzen Sie das Objektiv in das
Bajonett ein, bringen Sie dafiir die Mar-
kierungen an Objektiv und Kamera in
Ubereinstimmung (@). Drehen Sie dann
das Objektiv, bis es einrastet ((2)).
« Achten Sie beim Anbringen von Objektiven darauf, dass kein Staub oder
andere Fremdkorper in die Kamera gelangen.
« Achten Sie darauf, nicht das Innere der Kamera zu berthren.
« Drehen Sie das Objektiv, bis es sicher einrastet.
« Driicken Sie nicht den Objektiventriegelungsknopf, wahrend Sie ein
Objektiv anbringen.

~

,Objektiv abnehmen

aus, drcken Sie dann den Objektiventriegelungsknopf  (( D)

(1) und drehen Sie das Objektiv wie gezeigt (2)).

Wenn kein Objektiv montiert ist, bringen
Sie den Gehdusedeckel und die Objektiv-
deckel an, damit sich kein Staub auf den
Linsen bzw. in der Kamera ansammelt.

»Objektive und anderes optionales Zubehor
Die Kamera l3sst sich mit Objektiven und Zubehor fir den FUJIFILM
G-Bajonettanschluss verwenden.

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie Objektive
anbringen oder entfernen (austauschen).

- Uberpriifen Sie, dass die Objektive frei von Staub und anderen Fremd-
korpern sind.

» Wechseln Sie Objektive nicht in direktem Sonnenlicht oder unter einer
anderen hellen Lichtquelle. Licht, das konzentriert in das Innere der
Kamera einfallt, kann zu einer Fehlfunktion fihren.

« Setzen Sie die Objektivdeckel auf, bevor Sie Objektive auswechseln.

« Informationen zum Gebrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Objektivs.
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Einsetzen des Akkus

Setzen Sie den Akku wie nachfolgend beschrieben in die
Kamera ein.

1 Offnen Sie die Akkufachabdeckung.
Verschieben Sie den Riegel der
Akkufachabdeckung wie abgebildet
und &ffnen Sie die Akkufachabde-
ckung.

- Offnen Sie die Abdeckung des
Akkufachs nicht, solange die Kamera
eingeschaltet ist. Anderenfalls kon-
nen Bilddateien oder Speicherkarten
beschaddigt werden.

« Uben Sie beim Offnen oder Schlie-
Ben der Akkufachabdeckung keine
UbermaRige Kraft aus.

2 Setzen Sie den Akku wie dargestellt ein.

« Setzen Sie den Akku in der abgebil-
deten Ausrichtung ein. Wenden Sie
keine Kraft an und versuchen Sie
nicht, den Akku verkehrt herum oder
riickwdirts einzusetzen.

« Uberprfen Sie, dass der Akku sicher
verriegelt ist.
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Einsetzen des Akkus

3 Schlielen Sie die Akkufachabdeckung.
Schlief3en und verriegeln Sie die
Abdeckung.

Lasst sich die Abdeckung nicht
schlieBen, ist zu priifen, ob der Akku
richtig herum eingeschoben wurde.
Versuchen Sie nicht, die Abdeckung
mit Gewalt zu schlie3en.

-Herausnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung 6ffnen und
den Akku herausnehmen.

Zum Entnehmen des Akkus den Schnappriegel
zur Seite drlicken und den Akku wie abgebil-
det aus der Kamera ziehen.

Der Akku kann heil3 werden, wenn er in Umgebungen mit hohen

Temperaturen verwendet wird. Seien Sie beim Herausnehmen des
Akkus vorsichtig.
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Einsetzen von Speicherkarten

Die Aufnahmen werden auf Speicherkarten gespeichert
(separat erhaltlich).

Die Kamera kann mit zwei Speicherkarten benutzt werden, indem in
beide Facher eine Karte eingesetzt wird.

Offnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs.

Entriegeln und 6ffnen Sie die A iy
Q)

Abdeckung.

Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie keine Spei-
cherkarte, wihrend die Speicherkarte formatiert wird oder wédhrend
Daten darauf gespeichert oder geléscht werden. Anderenfalls kann
die Karte beschadigt werden.

Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
Halten Sie die Speicherkarte in der
abgebildeten Ausrichtung, und
schieben Sie sie bis zum Einrasten
hinein. SchlieBen und verriegeln Sie
die Abdeckung des Speicherkarten-
fachs.

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung; Karte nicht verkanten
und keine Gewalt anwenden.



~Herausnehmen von Speicherkarten

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs
offnen und die Speicherkarte herausnehmen.

Die Speicherkarte hineindrticken und loslassen,
damit sie ein Sttick herausféhrt (um das ganzliche
Herausspringen der Karte aus dem Fach zu verhin-
dern, sollten Sie auf die Mitte der Karte drlicken
und diese langsam freigeben, ohne den Finger von
der Karte zu nehmen). AnschlieBend kann die Karte
mit den Fingerspitzen entnommen werden.

Verwenden von zwei Speicherkarten

Die Kamera kann mit zwei Speicherkarten benutzt werden, indem
in beide Facher eine Karte eingesetzt wird. Bei Standardeinstel-
lung werden die Fotos nur dann auf der Karte im zweiten Fach
gespeichert, wenn die Karte im ersten Fach voll ist. Dies lasst sich
mit dem Menipunkt E DATENSPEICH SETUP > 3 KARTENFACH
EINST. dndern (E= 243). Die fiir das Speichern von Videofilmen be-
nutzte Karte wird mit dem Menipunkt Ed DATENSPEICH SETUP >
»& KARTENFACH EINST. ausgewahlt (E2 244).

Option Beschreibung Anzeige
Die Karte im zweiten Fach wird nur verwendet, wenn
die Karte im ersten Fach voll ist. Wenn das zweite Fach
(SSEglrJ:;:Zr(IjE_I.I. fir Ed DATENSPEICH S!ETUP > STECKPL.WAHL.
(P¥SEQUENZ) ausgewahlt ist, beginnt das Aufnehmen
vorgabe) auf der Karte im zweiten Fach und wechselt zum ersten
Fach, wenn die Karte im zweiten Fach voll ist.

SICHERUNG  [Jedes Bild wird auf beiden Karten gespeichert.

Ahnlich SEQUENZIELL, jedoch werden bei Bildern, die
mit Einstellung SUPER FINE+RAW, FINE+RAW oder
NORMAL-+RAW fiir @ BILDQUALITATS-
EINSTELLUNG > BILDQUALITAT aufgenommen wer-
den, die RAW-Dateien auf der Karte im ersten Fach gespei-
chert und die JPEG-Kopien auf der Karte im zweiten Fach.

RAW/JPEG

7= E 8=
D N




Einsetzen von Speicherkarten

Kompatible Speicherkarten

 Die Kamera kann mit SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten verwendet
werden. Die Busschnittstellen UHS-1 und UHS-Il werden unterstiitzt.

o UHS-II-Karten werden fiir Hochgeschwindigkeits-Serienaufnah-
men empfohlen.

« Verwenden Sie Karten mit einer Videogeschwindigkeitsklasse von
V60 oder besser, um Filme mit einer Bitrate von 400 MBit/s aufzuneh-
men. Verwenden Sie zum Aufnehmen von Filmen mit niedrigeren
Bitraten Karten mit einer UHS-Geschwindigkeitsklasse von 3 oder
besser oder einer Videogeschwindigkeitsklasse von V30 oder besser.

o Eine Liste der unterstiitzten Speicherkarten finden Sie auf der
Fujifilm-Webseite. Einzelheiten hierzu finden Sie unter:
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

« Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie keine Speicherkarte,
wadhrend die Speicherkarte formatiert wird oder wihrend Daten darauf gespei-
chert oder geldscht werden. Anderenfalls kann die Karte beschadigt werden.

« Die Speicherkarten kénnen schreibgeschiitzt
werden, sodass die Karten sich nicht formatie-
ren lassen und keine Bilder aufgezeichnet oder
geloscht werden kdnnen. Schieben Sie den
Schreibschutzschalter vor dem Einlegen einer
Speicherkarte in die Position ohne Schreibschutz.

« Speicherkarten sind klein und konnten verschluckt werden. Deshalb
aufBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Konsultieren Sie
sofort einen Arzt, wenn ein Kind eine Speicherkarte verschluckt hat.

» Mini-SD- oder Micro-SD-Adapter, die gréSer oder kleiner als Speicherkarten
sind, kdnnen maglicherweise nicht normal ausgeworfen werden. Falls die
Adapterkarte sich nicht auswerfen lasst, bringen Sie die Kamera zu einem
autorisierten Kundendienst. Entnehmen Sie die Karte nicht mit Gewalt.

« Bringen Sie keine Etiketten oder andere Dinge auf Speicherkarten an. Sich
ablésende Etiketten kdnnen eine Fehlfunktion der Kamera verursachen.

« Die Aufnahme von Videofilmen kann mit bestimmten Speicherkartenty-
pen unter Umstanden abbrechen.

« Beim Formatieren einer Speicherkarte in der Kamera wird ein Ordner erstellt,
in dem die Aufnahmen gespeichert werden. Benennen Sie diesen Ordner
nicht um und I6schen Sie ihn nicht. Verwenden Sie auch keine Computer oder
andere Gerate, um Bilddateien auf der Speicherkarte zu bearbeiten, zu [6schen
oder umzubenennen. Benutzen Sie fiir das Loschen von Bildern die Kamera.
Kopieren Sie die Dateien vor dem Umbenennen oder Bearbeiten auf einen
Computer und bearbeiten Sie die Kopien, nicht die Originale. Umbenannte
Dateien kénnen beim Wiedergeben mit der Kamera Probleme bereiten.
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Laden des Akkus

nicht aufgeladen. Die Kamera funktioniert nicht, wenn
der Akku nicht aufgeladen wurde; laden Sie den Akku vor
dem Gebrauch auf. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie
den Akku aufladen.

« Eine Wiederaufladbarer Akku NP-W235 wird mit der Kamera mitgeliefert.
« Das Aufladen des leeren Akkus dauert etwa 180 Minuten.

1 Bringen Sie den Steckeradapter am Netzteil an.
Bringen Sie den Steckeradapter wie dar-
gestellt an und stellen Sie sicher, dass er
vollstandig eingesteckt ist und horbar in
die Anschlisse des Netzteils einrastet.

« Der mitgelieferte Zwischenstecker ist

P~
ausschlieBlich zum Gebrauch mit dem S,
AC-Netzadapter AC-5VJ bestimmt. Benut-
zen Sie ihn nicht mit anderen Geraten.
« Die Form des Zwischensteckers variiert je

nach dem Verkaufsland.

2 Laden Sie den Akku auf.
Schlie3en Sie die Kamera lber das mitgelieferte USB-Kabel
an das mitgelieferte Netzteil an. Stecken Sie das Netzteil
dann in eine Innenraumsteckdose.

« Verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss der Kamera (Typ C).
« Achten Sie darauf, dass die Stecker vollstandig eingesteckt sind.
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~Ladestatus
Die Anzeigeleuchte zeigt den Ladezustand des
Akkus wie folgt an:

Anzelggleuchte Akkust?tus \@/
Ein Akku ladt =0 )[a=
O 7N
Aus Akku voll geladen A I/I
Blinkt Ladefehler o

« Das mitgelieferte Netzteil ist fUr eine Netzspannung von 100 bis 240 V
geeignet (im Ausland wird moéglicherweise ein Steckeradapter benétigt).

« \erwenden Sie den Netzadapter oder das USB-Kabel nicht mit anderen
Geraten, da dies zu Fehlfunktionen flhren kann.

« Kleben Sie keine Etiketten oder andere Objekte auf den Akku. Anderen-
falls ldsst sich der Akku unter Umstanden nicht mehr aus der Kamera
nehmen.

« Schlieen Sie die Akkukontakte nicht kurz. Der Akku kann sonst sehr
hei3 werden.

« Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt,Akku und Stromversorgung”.

« erwenden Sie ausschliel3lich originale Fujifilm-Akkus, die zum Ge-
brauch mit dieser Kamera bestimmt sind. Anderenfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen.

« Entfernen Sie nicht die Etiketten vom Akku und versuchen Sie nicht, das
Gehause aufzubrechen oder auseinanderzunehmen.

« Bei Nichtgebrauch verliert der Akku allmahlich seine Ladung. Laden Sie
den Akku ein oder zwei Tage vor Gebrauch auf.

« Falls der Akku seine Ladung nicht mehr hélt, hat er das Ende seiner
Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden.

« Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.

« Wenn der Akku ldngere Zeit nicht aufgeladen wird, kann sich seine
Qualitat verschlechtern oder er kann keine Ladung mehr halten. Laden
Sie daher den Akku regelmal3ig auf.

« Entfernen Sie Schmutz von den Akkukontakten mit einem sauberen,
trockenen Tuch. Anderenfalls lasst sich der Akku moglicherweise nicht
aufladen.

« Beachten Sie, dass sich die Ladezeiten bei niedrigen oder hohen Tempe-
raturen verldngern.
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Laden des Akkus

~Aufladen per Computer

Die Kamera kann Uber USB aufgeladen werden. Die Aufladung tber USB
funktioniert mit Computern, auf denen ein vom Hersteller unterstitztes
Betriebssystem lduft und die tber einen USB-Anschluss verftigen.

Lassen Sie den Computer wdhrend der Aufladung eingeschaltet.

« Der Akku kann bei eingeschalteter Kamera nicht geladen werden.

« SchlieBen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

« Schliel3en Sie die Kamera direkt an den Computer an, verwenden Sie
hierfur keinen USB-Hub oder keinen USB-Anschluss an der Tastatur.

» Der Ladevorgang wird beendet, wenn der Computer in den Ruhemodus
wechselt. Um den Ladevorgang fortzusetzen, aktivieren Sie den Computer
und trennen Sie das USB-Kabel ab und schlie8en Sie es wieder an.

» Abhangig vom Computermodell, dessen Einstellungen oder Zustand
wird das Aufladen moglicherweise nicht unterstitzt.

« Der Akku braucht zum Aufladen bei einem Ladeanschluss von
5V/500 mA etwa 600 Minuten.

« Wenn die Kamera wéhrend des Ladevor-
gangs eingeschaltet wird, wird der Lade-
vorgang beendet und die USB-Verbindung
stattdessen flr die Stromversorgung der
Kamera verwendet. Der Akkustand beginnt,
langsam abzufallen (E2 250).

» Die Kamera zeigt ein,Stromversorgung“-Symbol an, wenn sie tber USB
betrieben wird.
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Ein- und Ausschalten der Kamera

Benutzen Sie den ON/OFF-Schalter, um die Kamera ein- und
auszuschalten.

Schieben Sie den Schalter auf ON, um die
Kamera einzuschalten, oder auf OFF, um
die Kamera auszuschalten.

Fingerabdriicke oder andere Flecken auf Objektiv oder Sucher kon-
nen die Aufnahmen bzw. den Blick in den Sucher beeintrachtigen.
Halten Sie das Objektiv und den Sucher sauber.

« Die Wiedergabe beginnt, wenn wéhrend der Aufnahme die [®]-Taste

gedrlckt wird.

« Driicken Sie den Ausléser halb ein, um in den Aufnahmemodus
zurtickzukehren.

 Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn in dem unter
POWER MANAGEMENT > AUTOM. AUS festgelegten Zeitraum
keine Bedienung stattfindet. Um die Kamera nach dem automati-
schen Ausschalten wieder zu aktivieren, driicken Sie den Ausldser
halb ein oder stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF und dann
wieder auf ON.
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Priifen des Akkuladezustands

Uberpriifen Sie nach dem Einschalten der Kamera den
Akkuladezustand im Display.

Der Ladezustand wird folgendermal3en
angezeigt:

Anzeige Beschreibung

Der Akku ist nur wenig entladen.

Der Akku ist zu etwa 80% geladen.

Cm Der Akku ist zu etwa 60% geladen.

| Der Akku ist zu etwa 40% geladen.

1 Der Akku ist zu etwa 20% geladen.

1(%'{; Sehr niedrige Akkuladung. So bald wie méglich aufladen.

— Der Akku ist leer. Schalten Sie die Kamera aus und laden Sie den
(blinktrot)  [Akku wieder auf.
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Grundeinstellungen

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten, kdnnen
Sie die Sprache wahlen und die Kamera-Uhr einstellen. Bei
Standardeinstellung kdnnen Sie zudem die Kamera und
ein Smartphone oder Tablet miteinander koppeln (Pairing),
sodass Sie spater die Uhren synchronisieren oder Bilder her-
unterladen kénnen. Folgen Sie beim erstmaligen Einschalten
der Kamera den nachstehenden Schritten.
Wenn Sie beabsichtigen, die Kamera und ein Smartphone oder Tablet
miteinander zu koppeln, mussen Sie zuerst die neueste Version der
FUJIFILM Camera Remote App auf dem Smartphone bzw. Tablet installie-
ren. Weitere Informationen finden Sie im Internet:
http.//app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/

Schalten Sie die Kamera ein.
Es erscheint die Sprachauswahl.

Wahlen Sie eine Sprache.
Markieren Sie eine Sprache und drii-
cken Sie auf MENU/OK.

Fiihren Sie das Pairing der Kamera mit dem Smartphone oder
Tablet durch.

Driicken Sie MENU/OK, um die Kamera START MENU

und ein Smartphone oder Tablet, auf e
dem die FUJIFILM Camera Remote

KOPPLUNG MIT SMARTPHONE?

EINFACHE BILDERUBERTRAGUNG

App lauft, miteinander zu koppeln. DURCH SHARTPHONEAOPPLUNG

Um den Pairing-Vorgang zu Ubersprin- R O op et
gen, drticken Sie DISP/BACK.




Grundeinstellungen

4 Priifen Sie die Uhrzeit.

Nach dem Pairing-Vorgang werden Sie START ENU

. KOPPLUNGSREGISTRIERUNG
dazu aufgefordert, die Kamera-Uhr auf ronstnrt 11
die vom Smartphone oder Tablet ge- KOPPLUNG KOWPLETTIEREN

meldete Uhrzeit einzustellen. Vergewis- (SRR 12 10A
. . . . . DATUMIZEIT DES SMARTPHONES EINSTELLEN?
sern Sie sich, dass die Uhrzeit stimmt.

Zum manuellen Einstellen der Uhr drticken Sie DISP/BACK (E2 48).

5 Synchronisieren Sie die Kameraeinstel- TR STELLUNG
lungen mit den auf Ihrem Smartphone
. . A7 ©® ORT&ZEIT
oder Tablet konfigurierten Einstellun- e
gen

AUs

EINSTELL.

Die gewahlte Option kann jederzeit unter E4 VERBINDUNGS-
EINSTELLUNG > Bluetooth-EINSTELLUNGEN gedndert werden.

6 Stellen Sie die Uhr.
Driicken Sie MENU/OK, um die Kamera-Uhr auf die vom Smart-
phone oder Tablet gemeldete Uhrzeit einzustellen und in den
Aufnahmemodus zu gelangen.

7 Formatieren Sie die Speicherkarte (E2 210).

Formatieren Sie die Speicherkarten vor dem ersten Gebrauch.
Formatieren Sie Speicherkarten stets erneut in der Kamera, wenn
sie zuvor in einem Computer oder in anderen Geraten formatiert
wurden.

Wenn der Akku fUr ldngere Zeit aus der Kamera entnommen war,
stellt sich die Uhrzeit der Kamera zurlick und die Sprachauswahl
erscheint beim Einschalten der Kamera.

Uberspringen des momentanen Schritts
Wenn Sie einen Schritt Gberspringen, wird eine Sicherheitsabfrage ange-
zeigt; wahlen Sie NEIN, um eine Wiederholung von ausgelassenen Schrit-
ten zu vermeiden, wenn Sie die Kamera das ndchste Mal einschalten.
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Grundeinstellungen

Wahlen einer anderen Sprache

So wird die Spracheinstellung gedndert:

1 Zeigen Sie die Sprachoptionen an.
Wahlen Sie Ed BENUTZER-EINSTELLUNG > B2 E3E/LANG..

2 Wabhlen Sie eine Sprache.
Markieren Sie die gewiinschte Option und driicken Sie
MENU/OK.

I Andern von Uhrzeit und Datum
So stellen Sie die Kamera-Uhr:

1 Zeigen Sie den Meniipunkt DATUM/ZEIT an.
Wahlen Sie Ed BENUTZER-EINSTELLUNG > DATUM/ZEIT.

2 Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.
Kippen Sie den Fokushebel nach links oder rechts, um Jahr,
Monat, Tag, Stunde oder Minute zu markieren, und kippen
Sie ihn zum Andern nach oben oder unten. Driicken Sie auf
MENU/OK, damit die Einstellungen wirksam werden.



Grundlagen Aufnahme &
Wiedergabe Fotos

49



Fotos aufnehmen (Modus P)

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Bilder mit der Programm-
automatik (Modus P) aufgenommen werden. Informatio-
nen zu den Modi S, A und M folgen auf den Seiten 64-75.

1 Schieben Sie den STILL/MOVIE-Modus-
schalter auf STILL.

in

MOVIE ) @STILL

2 Drehen Sie das Moduseinstellrad
auf P.

Drehen Sie das Moduseinstellrad erst, nachdem Sie die Entrie-
gelung des Einstellrads gedriickt haben, um das Einstellrad
freizugeben.

3 Vergewissern Sie sich, dass P im
Display erscheint.
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Fotos aufnehmen (Modus P)

4 Die Kamera bereit machen.

« Halten Sie die Kamera ruhig mit
beiden Handen und legen Sie
die Ellbogen an den Korper. Eine
unruhige Kamerahaltung kann
verwacklungsunscharfe Bilder
verursachen.

e Um unscharfe oder zu dunkle
(unterbelichtete) Bilder zu vermei-
den, diirfen das Objektiv und das
AF-Hilfslicht nicht von den Fingern
oder anderen Objekten verdeckt
sein.

5§ Den Bildausschnitt wahlen.
-Objektive mit Zoomring
Mit dem Zoomring kdnnen Sie den im
Display angezeigten Bildausschnitt ver-
andern. Drehen nach links verkirzt die
Brennweite (weiter Bildausschnitt), Drehen
nach rechts verlangert die Brennweite
(enger Bildausschnitt).
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Fotos aufnehmen (Modus P)

6 Scharfstellen.
Driicken Sie zum Fokussieren den
Ausloser halb ein.

Fokusanzeige
Fokusmessfeld

» Wenn die Kamera scharfstellen kann, leuchten der Fokusrahmen
und die Fokusanzeige griin.

 Wenn die Kamera nicht scharfstellen kann, wird das Fokusmess-
feld rot, es erscheint das Symbol YAF und die Fokusanzeige
blinkt weil3.

» Wenn das Motiv schlecht beleuchtet ist, wird u. U. das
AF-Hilfslicht eingeschaltet, um die Scharfstellung zu ermog-
lichen.

« Der Fokus und die Belichtung werden gespeichert, wenn der
Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedrickt wird. Der Fokus
und die Belichtung bleiben gespeichert, wéhrend die Taste in
dieser Stellung gehalten wird (AF-/AE-Verriegelung).

« Die Kamera fokussiert in den Makro- und Standardfokusberei-
chen des Objektivs auf Motive in beliebiger Entfernung.

7 Aufnehmen.
Driicken Sie sanft den Ausl6ser vollstandig herunter, um das
Bild aufzunehmen.
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Fotos wiedergeben

Die Bilder konnen im elektronischen Sucher oder auf dem
LCD-Monitor angesehen werden.

Zum Anzeigen der Bilder in Einzelbildansicht driicken Sie [>].

Kippen Sie den Fokushebel nach links oder rechts oder drehen
Sie das vordere Einstellrad, um weitere Bilder anzuzeigen. Durch
Kippen des Fokushebels oder Drehen des Einstellrads nach
rechts werden die Bilder in der Aufnahmereihenfolge angezeigt,
durch Kippen bzw. Drehen nach links in umgekehrter Reihen-
folge. Halten Sie den Fokushebel gekippt, um schnell zum
gewiinschten Bild zu blattern.

Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, sind mit
dem Symbol &8 (,Geschenkbild”) gekennzeichnet, um darauf hinzu-
weisen, dass sie evtl. nicht richtig angezeigt werden und die Aus-
schnittvergroRerung evtl. nicht verfligbar ist.

Zwei Speicherkarten

Wenn zwei Speicherkarten eingesetzt sind, kdnnen Sie die ]-Taste
gedrickt halten, um eine Karte fir die Wiedergabe auszuwdéhlen. Oder Sie
benutzen dafiir den Menlpunkt & WIEDERGABE-MENU > STECKPL.
WECHSEL.
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Bilder I6schen

Fiur das Loschen von Bildern driicken Sie die fg-Taste.

Beachten Sie, dass geldschte Bilder nicht wiederhergestellt werden
konnen. Schiitzen Sie wichtige Bilder oder kopieren Sie diese auf ei-
nen Computer oder ein anderes Speichergerat, bevor Sie fortfahren.

1 Driicken Sie wahrend der Einzelbild-Wiedergabe einer
Aufnahme die -Taste und wahlen Sie BILD.

@ LOSCHEN | |

BILDAUSWAHL
ALLE BILDER

2 Kippen Sie den Fokushebel nach links oder rechts, um
durch die Bilder zu blattern, und driicken Sie MENU/OK, um
ein Bild zu I6schen (es erscheint kein Bestatigungsdialog).
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Aufnahmen zu
|6schen.

« Schreibgeschutzte Bilder lassen sich nicht I6schen. Entfernen
Sie den Schreibschutz von den Bildern, die Sie I6schen mochten
(B2 196).
« Bilder kdnnen auch von den Men(s aus mit der Option
B WIEDERGABE-MENU > LOSCHEN geldscht werden (E2 192).
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Grundlagen Aufnahme &
Wiedergabe Videos
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Videofilme aufnehmen

Dieser Abschnitt beschreibt das Aufnehmen von Videos
im Automatikmodus.

1 Schieben Sie den STILL/MOVIE-Modus-
schalter auf MOVIE. T )

/IO

2 Drehen Sie das Moduseinstellrad
auf P.

In der Anzeige wird AUTO eingeblen-
det.

Drehen Sie das Moduseinstellrad erst, nachdem Sie die Entriegelung des
Einstellrads gedriickt haben, um das Einstellrad freizugeben.
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Videofilme aufnehmen

3 Driicken Sie den Ausldser vollstan- o 2nimses
dig nach unten.
Die Aufzeichnung beginnt.
« Eine Aufnahmeanzeige (®) wird O_InOn23s
eingeblendet, wahrend die Auf-

nahme lauft.
« Die verbleibende Zeit wird durch 4, fmahmezeit
eine Countdown-Anzeige ange- Verbleibende Zeit

zeigt, wahrend die andere Anzeige
hochzahlt, um die Aufnahmezeit
anzuzeigen.

4 Zum Beenden der Aufnahme driicken Sie den Ausloser er-
neut. Die Aufnahme endet automatisch, wenn die maximale
Lange erreicht oder die Speicherkarte voll ist.

-Temperaturwarnungen
Die Kamera schaltet sich automatisch aus, um sich selbst zu schiitzen, wenn ihre
Temperatur bzw. die Akkutemperatur steigt. Wenn eine Temperaturwarnung
angezeigt wird, kann sich das Bildrauschen verstarken. Schalten Sie die Kamera
aus und lassen Sie sie abkuhlen, bevor Sie sie wieder einschalten (E& 241, 333).

»Einsatz eines externen Mikrofons
DerTon kann mit einem externen Mikrofon auf-
gezeichnet werden, das an Mikrofonbuchsen mit

3,5 mm Durchmesser angeschlossen werden kann.
Mikrofone, die eine Stromversorgung Uber den An-
schluss bendtigen, kdnnen nicht benutzt werden. Ein-
zelheiten finden Sie in der Anleitung zum Mikrofon.

« Die Tonaufnahme erfolgt Gber das eingebaute Mikrofon oder ein exter-
nes Mikrofon (optionales Zubehdr). Bedecken Sie wahrend der Aufnah-
me nicht das Mikrofon.

« Das Mikrofon nimmt maglicherweise wéahrend der Aufnahme Objektiv-
gerdusche und andere Kameragerdusche auf.

« In Videofilmen mit sehr hellen Objekten kénnen vertikale